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使用説明書 


はじめに 

E 0 S 60 D は、有効画素数約1800万画素•高精細 CMOS センサー、 
DIGIC 4、 高精度•高速9点 AF 、 約 5.3 コマ/秒連続撮影、ライブビュー撮 
影 、 Full HD (フル八イビジョン）動画撮影機能を搭載した、高性能デジタ 
ルー眼レフカメラです。 

本機は、いつでもすぐに撮影できる優れた機動性、高度な撮影に最適対応 
する豊富な撮影機能など、さまざまな特長を備えています。 

撮影しながら操作すると理解が深まります 

デジタルカメラは、撮影した結果をその場ですぐに見ることができます。 
本書を読みながら実際に撮影し、その結果を確認しながら理解を深め、操作 
に慣れてください。 

なお、撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、はじめに別紙の『安全上のご 
注意』、および『取り扱い上のご注意』（12、13ページ）をお読みください。 

試し撮りと撮影内容の補償について 

撮影後は画像を再生して、画像が正常に記録されていることを確認してく 
ださい。万一、カメラ（本機）やメモ U _ 力ードなどの不具合により、画像 
の記録やバソコンへの画像の取り込みができなかつた場合の記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 


著作権について 

あなたがカメラ（本機）で記録した権利者のいる被写体の画像は、個人と 
して楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。な 
お、実演や興行、展示会などのうちには、個人として楽しむなどの目的で 
あっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。 


癸 


このカメラでは、 SD メモリーカードと SDHC メモリーカード、および 
SDXC メモリーカードをお使いいただけます。本書では、これらを「カー 
ド」と表記しています。 

※画像を記録する カードは付属していません。 別途ご購入ください。 
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カメラと主な付属品 

ご使用になる前に、以下のものがすべてそろつているか確認してくださ 
い。万一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡くださ 
い。 



カメラ 

(アイカップ、 
ボディキャップ付き) 


: _ (°\ _ [ 

t i 

■l3m o _ 


電池 充電器 

ノ（ッテリーパック バッテリーチヤージヤー 

LP - E 6 LC - E 6 

(保護カバー付き） 




ワイドストラップ 


EW - E 0 S 60 D 



インターフェースケーブル ステレオ AV ケーブル 
AVC - DC 400 ST 



EOS DIGITAL ソフトウェア 
Solution Disk 使用説明書 

(ソフトウェア） 


〇 〇 〇 

①②③ 

① カメラ使用説明書（本書） 

② ポケットガイド 

③ お客様ご相談窓口、修理受付窓口 
一覧/安全上のご注意 


※レンズキットをお買い求めのときは、レンズが付属しているか確認してください。 
. レンズキットの種類により、レンズの使用説明書が入っていることがあります。 
※付属品は、なくさないように注意してください。 


ソフトウェア使用説明書について 

ソフトウェアの使用説明書は、電子マニュアル （PDF 形式）で CD-ROM 
に収録されています。ソフトウェア使用説明書の参照方法は、316ペー 
ジをご覧ください。 
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本使用説明書上のおことわり— 


本文中の絵文字について 


治） 


メイン電子ダイヤルを示しています。 


<〇> 


サブ電子ダイヤルを示しています。 


< 0 >〈▲▼> <◄►> 


く©〉 

勿4/る6/る10/さ16 


:マルチコント□—ラーと、マルチコント□— 
ラーを押す方向を示しています。 

:設定ボタンを示しています。 

:操作ボタンから指を離したあとに、ボタンを押 
した状態がそれぞれ4秒/6秒/10秒/16秒 


間保持されることを示しています。 


* その他、本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンや液晶モニターの表示 
など、カメラに使われている絵文字を使用しています。 

wn : (MENU) ボタンを押して設定変更する機能であることを示して 
います。 

HID :ページタイトル右の I ® は、応用撮影ゾーン （ p .20) 限定で 

使用できる機能であることを示しています。 

( P .**) :参照ページを示しています。 

• :上手に使うためのヒントや撮影のポイントを記載しています。 

? :困ったときの手助けになる事項を記載しています。 

:撮影に不都合が生じる恐れのある注意事項を記載しています。 
g ] :補足説明や補足事項を記載しています。 


操作説明の前提について 

• 電源スイッチが <0N> になっていることを前提に説明しています 
( P .28)。 

• メニュー機能やカスタム機能が初期状態になっていることを前提に 
説明しています。 

• EF - S 18-135 mm F 3.5-5.6 IS レンズを取り付けた状態で説明して 
います。 
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デジタルー眼レフカメラを初めてお使いになる方は、1章、2章までの説 
明で、このカメラの基本的な操作 • 撮影方法がわかるようになっています。 



はじめに 

^1 

1 

撮影前の準備と操作の基本 

23 ■ 

2 

かんたん撮影 

53 | 

3 

AF/ ドライブの設定 

75 ■ 

4 

画像に関する設定 

83 ■ 

5 

撮影目的にあわせた応用撮影 

川 ■ 

6 

スト□ポ撮影 

129 ■ 

7 

液晶モニターを見ながら撮影する（ライブビュー撮影） 

151 ■ 

8 

動画を撮影する 

171 | 

9 

画像の再生 

189 ■ 

10 

撮影した画像を加工する 

219 ■ 

11 

撮像素子の清掃 

229 ■ 

12 

画像の印刷 

235 ■ 

13 

カメラをカスタマイズする 

249 ■ 

14 

資料 

265 ■ 


巻末：ソフトウェアスタートガイド/索引 
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目次 


カメラと主な付属品 . 

本使用説明書上のおことわり 

章目次 . 

機能目次 . 

取り扱い上のご注意 . 

すぐ撮影するには . 

各部の名称 . 


電池を充電する . 

電池を入れる/取り出す . 

液晶 モニター を使う . 

電 ㈣ を入れ公 . 

日付/時刻を設定する . 

表示言語を選ぶ . 

SD 力ー ドを入れる/取り出す . 

レンズを取り付ける/取り外す . 

レンズフードの使い方 . 

レンズの手ブレ補正機能について . 

撮影の基本操作 . 

回クイック設定画面の操作 . 

mm メニュー機能の操作と設定 . 

使い始める前の準備 . 

力ードを初期化する . 

電源が切れる時間を設定する/オートパワーオフ 

撮影直後の画像表示時間を設定する . 

カメラの機能設定を初期状態に戻す . 



□ 全自動で撮る . 

a 全自動を使いこなす . 

CD スト□ボが使えない場所で写す 
函クリエイティブ全自動で撮る... 

欲人物を写す . 

U 風景を写す . 

A 花や小物を大きく写す . 

^動きのあるものを写す . 

H 夜景と人物を明るく写す . 

回クイック設定画面について ........ 

雰囲気を選んで撮影する . 


かんたん撮影 


撮影前の準備と操作の基本 


はじめに 


3 4 5 0 2 4 6 

.. I— I— I— I— 


467801247894688001 

222233333334444555 


46892345678 

55556666666 
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明かりや状況にあわせて撮影する 



AF : AF モードの選択 . 

AF T 7 L / — IxCDm^R . 

AF の苦手な被写体 . 

MF : 手動ピント合わせ（マニュアルフォーカス) 

QU ドライブモードの選択 . 

のセルフタイマー撮影 . 



記録画質を設定する . 

ISO : ISO 感度を設定する . 

ピクチャースタイルを選択する 
ピクチャースタイルを調整する 
ピクチャースタイルを登録する 

ホワイトバランスの設定 . 

A マニュアルホワイトバランス… 

□ 色温度を直接設定する . 

W ホワイトバランスを補正する ....... 

オートライティングオプティマイザ . 

レンズの周辺光量を補正する . 

フォルダの作成と選択 . 

画像番号の付け方を設定する . 

著作権情報の設定 . 

色空間を設定する . 



P ： プ□グラム AE 撮影 . 

Tv : シャッター速度を決めて撮る . 

Av : 絞り数値を決めて撮る . 

ピントの合う範囲を確認する . 

M : 自分で露出を決めて撮る . 

[®] 測光モードの選択 . 

自分の好みに露出を補正する . 

%露出を自動的に変えて撮る/ AEB 撮影 
关露出を固定して撮る/ AE □ック撮影.... 

B : 長時間露光（バルブ）撮影 . 

ミラーアップ撮影 . 

e U モコン J 取影 . 

〇水準器を表示する . 


撮影目的にあわせた応用撮影 


画像に関する設定 


AF / ドライブの設定 
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目次 
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、 内蔵スト□ポを使った撮影.. 

スト□ポの機能を設定する ...... 

ワイヤレススト□ポ撮影 . 

外部スト□ボの使用について.. 

^液晶モニターを見ながら撮影する.. 

撮影機能の設定 . 

〇； メニュー機能の設定 . 

AF でピントを合わせる . 

手動でピントを合わせる . 

^動画を撮影する . 

撮影機能の設定 . 

動画記録サイズの設定 . 

メニュー機能の設定 . 

E 画像を再生する . 

INFO . 撮影情報の内容 . 

H 圇見たい画像を素早く探す . 

叹/叹拡大して見る . 

m 回転させる . 

お気に入り設定をする . 

回再生時のクイック設定 . 

^撮った動画の楽しみ方 . 

^動画を再生する . 

K 動画の前後部分をカットする . 

自動再生する（スライドシヨー） . 

テレビで見る . 

闷保護する（プ□テクト） . 

f 消去する . 

再生に関する機能の設定を変更する . 

液晶モニターの明るさを調整する . 

縦位置で撮影した画像の自動回転表示の設定. 


10撮影した画像を加工する 


画像の再生 


動画を撮影する 


液晶モニターを見ながら撮影する（ライブビ_ 


スト□ポ撮影 


_48B52i67B72i 1 90 ⑴ 949697980002040607091315171718 

1111 E 11111 S 1111 K 11111122222222222 
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%クリエイテ イブフイルター 


220 









































Si リサイズ . 

j R P^i RAW 画像をカメラで現像する 


222 

224 


11撮像素子の清掃 


229 


た> 撮像素子の自動清掃 . 230 

ゴ S 消し情報を画像に付加する . 231 

手作業で撮像素子を清掃する . 233 


12画像の印刷 


235 


印刷の準備をする . 236 

C ( 印刷する . 238 

トリミング（印刷範囲）の設定 . 243 

画像を印刷指定する/ DP0F. 245 

印刷指定画像のダイレクトプリント . 248 


13カメラをカスタマイズする 


249 


カスタム機能の設定方法 . 250 

カスタム機能一覧 . 251 

カスタム機能で変更できる内容 . 252 

C.Fn I :露出 . 252 

C.Fn II :画像 . 254 

C.Fn III : AF • ドライブ . 255 

C.Fn IV :操作 • その他 . 257 

マイメニューを登録する . 261 

C ： カメラユーザー設定の登録 . 262 


14資料 


265 


INFO . ポタンの機能 . 266 

電池情報を確認する . 268 

家庭用電源を使用する . 272 

Eye-Fi 力ードを使う . 273 

各撮影モードで設定できる機能一覧 . 276 

メニュー機能一覧 . 278 

故障かな？と思ったら . 283 

エラー表示 . 291 

システム図 . 292 

主な仕様 . 294 


巻末：ソフトウェアスタートガイド/索弓 I 


ソフトウェア スター トガイド 
_弓 I . 


313 


314 

317 
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機能目次 


電源 

•電池 


•充電 

+ P.24 

• 電池チェック 

+ P.29 

• 電池情報確認 

今 P.268 

•家庭 用 電源 

今 P.272 

•オートパワーオフ 

今 P.50 

レンズ 

•取り付け/取り外し 

+ P.34 

•ズーム 

+ p.35 

•手ブレ補正 

+ P.38 

基本設定 

•言語 

今 P.31 

•日付/時刻 

+ P.30 

•液晶 モニターを 使う 

今 P.27 

•液晶の明るさ調整 

今 P.217 

•電子音 

今 P.278 

•カードなしレリーズ 

今 P.32 

画像記録 

•カード初期化 

今 P.48 

•フォルダ作成/選択 

今 P.104 

•画像番号 

今 P.106 

画質 

•記録画質 

今 P.84 

• ISO 感度 

+ p.88 

•ピクチャースタイル 

+ p.90 


•ホワイトバランス 

今 p.96 

_色空間 

^ p.l 10 

•画質向上機能 


• オートライティング 


オプティマイザ 

今 P.101 

• レンズ周辺光量補正 

+ p.l 02 

• 長秒時露光ノイズ低減 今 P.254 

• 高感度時ノイズ低減 

+ p.254 

• 高輝度側 • 階調優先 

+ P.255 

AF 

•AF モード 

今 P.76 

•AF フレーム 選択 

今 P.78 

©手動ピント合わせ 

今 p.80 

ドライブ 

•ドライブモード 

今 P.81 

連続撮影可能枚数 

今 P.87 

撮影 

•水準器 

+ p.l 27 

•クイック設定画面 

+ P.44 

•クリエイティブ全自動 

今 p.59 

•プ□グラム AE 

^ p.l 12 

•シャッター優先 AE 

+ p.l 14 

•絞り優先 AE 

^ p.l 16 

•マニュアル 露出 

^ p.l 18 

•バルブ 

今 p.l 23 

•ミラーアップ 

今 p.l 25 

參測光モード 

+ p.l 19 
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機能目次 


•セルフタイマー 

今 P.82 

•リモコン 

今 P.126 

露出調整 

⑩露出補正 

+ P.120 

•AEB 

+ P.121 

• AE □ック 

+ P.122 

スト□ポ 

•内蔵スト□ポ 

^ P.130 

• 調光補正 

^ P.132 

• FE □ック 

+ p. 134 

籲外部スト□ポ 

+ p. 148 

•スト□ポ制御 

+ P.135 

• ワイヤレススト□ポ 

^ P.139 

ライブビュー撮影 

•ライブビュー撮影 

今 P.151 

•ピント合わせ 

+ P.160 

•マルチアスぺクト 

今 P.157 

參露出 Simulation 

+ P.158 

•グリッド 

+ P.157 

•静音撮影 

+ P.159 

動画撮影 

參動画撮影 

+ P.171 

•マニュアル露出 

+ P.174 

馨録音 

今 P.184 


画像再生 


鲁撮影後の画像表示時間 

+ p .50 

•1 枚表示 

+ P .190 

• 撮影情報表示 

+ P .191 

翁動画再生 

+ p .204 

燄動画の前後カット 

+ P .206 

•インデックス表示 

+ P .194 

•画像送り（ジャンプ表示) + P . 195 

參拡大表示 

+ P .196 

籲自動再生 

+ P .207 

•テレビで見る 

+ p .209 

•プ□テクト（保護） 

+ P .213 

•消去 

+ P .215 

画像加工 

•クリエイティブ 


フィ ルター 

+ p .220 

•リサイズ 

+ p .222 

• RAW 現像 

+ p .224 

カスタマイズ 

•カスタム機能 （ C . Fn ) 

+ P .250 

•マイメニュー 

+ P .261 

•カメラ ユーザー 設定登録> p .262 

ファインダー 

視度調整 

+ p .39 

⑩水準器 

+ P .128 

•スクリーン交換 

+ P .259 
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取り扱い上のご注意 

カメラについて 

• カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。 

• このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。万一水 
に濡れてしまったときは、早めに最寄りの修理受付窓口にご相談ください。また、 
水滴が付いたときは乾いたきれいな布で、潮風にあたったときは固くしぼったき 
れいな布でよくふきとってください。 

• カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気が発生する装置の近くに、絶対に置か 
ないでください。また、電波塔などの強い電波が発生しているところで使用した 
り、放置したりしないでください。電磁波により、カメラが誤動作したり、記録 
した画像データが破壊されることがあります。 

• 直射日光下の車の中などは予想以上に高温になります。カメラの故障の原因にな 
ることがありますので、このような場所にカメラを放置しないでください。 

• カメラには精密な回路が内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでくだ 
さい。 

• レンズ、ファインダー、ミラー、フォーカシングスクリーンなどにゴミが付いて 
いるときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。カメラボディお 
よびレンズは、有機溶剤を含むクリ_ナ_などでふかないでください。特に汚れ 
がひどいときは、最寄りの修理受付窓口にご相談ください。 

• カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因になることがありま 
す。腐食が生じるとカメラが作動不良を起こすことがあります。 

• カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露 
(水滴）が発生することがあります。カメラを寒いところから、急に暑いところ 
に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の口を 
閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。 

• 結露が発生したときは、故障の原因になりますので、カメラを使用しないでくだ 
さい。レンズ、力ード、電池をカメラから取り外し、水滴が消えるまで待ってか 
ら、カメラを使用してください。 

• カメラを長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出し、風通しが良く、 
涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でも、ときどきシャッター 
を切るようにして作動することを確認してください。 

• カメラの保管場所として、実験室などのような薬品を扱う場所は、さび•腐食な 
どの原因になるため避けてください。 

• 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間 
使用しなかったあとや、海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄り 
の修理受付窓口、またはご自身でチェックしてからご使用ください。 
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取り扱い上のご注意 


表示パネルと液晶モニターについて 

• 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効 
画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになる 
ことがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影 
響ありません。 

• 液晶モニターを長時間点灯したままにすると、表示していた内容の残像が残るこ 
とがあります。この残像は一時的なもので、カメラを数日間使用しないでおくと 
自然に消えます。 

• 液晶の特性で低温下での表示反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなっ 
たりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されます。 


カードについて 

力ードとその中に記録されているデータを保護するために、次の点に注意してくだ 
さい。 

• 「落とさない」、「曲げない」、「強い力や衝撃、振動を加えない」、「濡らさない」。 
• テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたちのや、静電気の発生しやすいと 
ころで保管、使用しない。 

• 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近<に放置しない。 

• ケースなどに入れて保管する。 

• 温度の高いところ、ほこりや湿気の多いところに保管しない。 

レンズについて 

レンズを取り外したときは、接点やレンズ面を傷つけないよ 胃占 

うに、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付け 
てください。 


長時間使用時のご注意 

連続撮影を長時間繰り返したり、ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行うと、力 
メラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が 
触れたままになっていると、低温やけどの原因になることがありますので、ご注意く 
ださい。 
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すぐ撮影するには 




電池（バッテリー）を入れる 

(P.26) 

電池の充鼋方法については24ページ 
を参照してください。 


2 



レンズを取り付ける （P.34) 

レンズの取り付け指標（白または赤） 
とカメラ側の取り付け指標の色を合わせ 
て取り付けます。 



ス□ットカバーを開け、カー 
ドを 入れる （P.32) 

カードの表を手前にして差し 
めみます。 


電源スイッチを 〈 ON 〉 （p.28) に 
して、モードダイヤルの中央を押 
しながら<□〉（全自動）にする 

(P.54) 


5 
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すぐ撮影するには 


6 



液晶 モニターを 開いてセツトする 

( P .27) 



ピントを合わせる ( p .40) 
ファインダーをのぞき、写したいもの 
を画面中央に配置します。シャッターボ 
タンを軽く押すと、ピントが合います。 

必要に応じて内蔵スト□ボが上がりま 
す0 
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撮影する ( p .40) 

さらにシャツターボタンを押して撮影 
します。 


撮影した画像を確認する （ P .50) 
撮影した画像が液晶 モニターに 約2秒 
間表示されます。 

< E > ボタンを押すと、もう一度画像 
が表示されます （ P .190)。 


• 液晶モニターを見ながら撮影するときは、57ページを参照してくださ 
い0 

• 今までに撮影した画像を確認したいときは、『画像を再生する』 
( P .190) を参照してください。 

•撮影した画像を消去したいときは、『消去する』 （ P .215) を参照して 
ください。 
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各部の名称 

( P .* *) の* * 部は参照ページを示しています。 


〈 DRIVE 〉 ドライブモード 
選択ボタン (P.81) 

< ISO>ISO 感度 
設定ボタン （P.88) 

〈区]〉測光モード 
選択ボタン (P. 11 9) 

〈^〉 メイン電子 
ダイヤル (P.41) 

◊A ◊表示パネル— 
照明ポタン (P.43) 


〈 AF > AF モード選択ボタン ( p . 7 6) 

表示パネル (P.18) 

— EF レンズ取り付け指標 ( p .34) 

内蔵スト□ポ/ AF 補助光投光部 
( p . 130/ 79) 

EF - S レンズ取り付け指標 ( p .34) 

—シンク□接点 

アクセサリーシュー (P.148) 
—マイク （P.172) 

—モードダイヤルロック 
解除ポタン (P.41) 

モードダイヤル 
(P.20) 



グリップ 
(電池室） 

DC カプラーコード 


絞り込みポタン (P.1 1フ）一 

ミラー (P.1 25、233)— 
接点 (P.13) 


ースピーカー 
(P.204) 

ストラップ 
取り付け部 
(P.23) 

〈令〉ストロボ 
ボタン 
(P.129) 
端子カパー 


レンズロック 
解除ボタン (P.35) 


レンズロックピン 


—レンズマウント 



外部マイク入力端子 (P. 184) 

HDMI ミニ出力端子 ( p .209) 

映像/音声出力_デジタル端子 
( p .212'236) 

ボディキヤツプ ( p .34) リモコン端子 ( p . 1 24) 
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各部の名称 


〈 Ii > ライブビュー撮影/ 

動画撮影ボタン (P. 152/ 172) 

〈■©■>撮像面 マーク 
〈 MENU 〉 メニューポタン ( P .46) — 
視度調整つまみ ( P .39) — 
アイカップ (P. 124) 

ファインダー接眼部 


電源スイッチ ( P .28) 


〈1> 消去ポタン 
( P .215) 


( AF - ON ) 

AF スター トポタン 
( p .40、 153、1 73) 

〈关 / H ， GOAE ロック/ 
FE ロックボタン/ 
インデックス/縮小ボタン 
( p .122/ 134/ 

194/ 196、 243) 

〈田/或〉 

AF フレーム 選択/ 
拡大ポタン 
( p .78 / 196、 243) 

ストラップ 
取り付け部 
( P .23) 



液晶モニター ( p .27、217) 

三脚ねじ穴- 

〈 ra > 再生ポタン ( p .190) 

〈 INFO .〉 インフオボタン 


(UNLOCK 

サブ電子ダイヤル□ック解除ボタン/ 
イージープリントポタン ( p .42 / 241 ) 


〈@〉設定ポタン (P. 4 6) — 

力ードス □ツ ト （ p .32) 
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各部の名称 


表示パネル 

< D +> 高輝度側 • 階調優先 ( p .255) _ 




ドライブモード ( P .81) —— 
□ 1枚撮影 

Qih 高速連続撮影 
^ 低速連続撮影 

\( S ) セルフタイマー10秒 
/リモコン 

1(5)2 セルフタイマー 2秒 
/リモコン 


ノョット AF 

)CUS 

すー カス AF 


AF モード （ p .76) 

ONE SHOT 

ワンシヨ 

Al FOCUS 

AI フォ 

Al SERVO 

AI サーボ AF 

M FOCUS 

マニュアル 
フォーカス 


<B/W> - 


.〈 ISO > IS ◦表示 (P.88) 
- ISO 感度 ( p .88) 


-撮影可能枚数 
—— WB ブラケティング時の 
撮影可能枚数 
-セルフタイマー作動表示 
-パルプ露光時間 

厂測光 モード ( P .119) 
[®] 評価測光 
[〇]部分測光 
[•] スポット測光 

形重点平均測光 


[] 中央部: 


f^sseerascsee] 

I®! ^iiiiiiiiiiiiiiiiil%^] 


モノクロ撮影 
( P .91) 

〈甥〉ホワイトパランスー 
補正 ( P .99) 

〈 ea > スト□ポ調光補正- 
( P .132) 


シャッター逨度- 


データ処理中 (buSY) —— 
内蔵スト□ボ充電中 (buSY) _ 


-く％〉 AEB 撮影 
( P .121) 


-電池チェック （ p .29) 


-露出レベル表示 

露出補正量 (P. 120) 

AE 巳レベル ( p .121) 

スト□ボ調光補正量 (P. 132) 
——カード書ぎ込み経過表示 
-水準器 


—絞り数値 
- AF フレーム選択([■:「■]) 
——力ードフル警告 (FuLL) 

-力ードエラー警告 (Card Err) 
一 力ー ド未装填警告 (Card) 

—エラ_コ_ド (Err) 

—撮像素子の清掃中 (CLn) 


状況に応じた部分のみ表示されます。 
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各部の名称 


ファインダー内表示 


フオーカシングスクリーンー 


〈|>電池チェック 

〈关〉 AE ロック/ 

AEB 撮影中 

〈 V 〉スト□ボ充電完了 
FE ロック連動範囲外 
警告 

〈令 H > ハイスピード 

シンク D ( FP 発光） 

〈な*〉 FE ロック/ FEB 撮影中 

〈60>スト□ボ調光補正 

シャッター速度 
FE □ック （ FEL ) 

データ処理中 ( buSY ) 

内蔵スト□ポ充電中 （ VbuSY ) 


AF フレーム 

(スーパーインポーズ表 tjO 

スポット測光範囲 



〈 ISO > ISO 表示 

〈甥〉ホワイト 
バランス 
補正 


〈•>合焦 マーク 


連続撮影可能枚数 


— < B / W > モノクロ撮影 
ISO 感度 

〈 D +> 高輝度側 • 階調優先 

露出レベル表示 
露出補正量 
スト□ポ調光補正量 
AE 巳レベル 
赤目緩和ランプ点灯 
水準器 

力ードフル警告 (full) 

力ードエラー警告 ( Card ) 

力ー ド未装填警告 ( Card ) 

絞り数値 


状況に応じた部分のみ表示されます。 
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各部の名称 


モードダイヤル 

モードダイヤルは、モードダイヤルロック解除ボタンを押しながら回しま 
す0 


C :カメラユーザー設定 
撮影モード (P/Tv/Av/ 
M/B) や AF モード、メニュ- 
機能などを登録して撮影する 
ことができます （ P .262)。 



動画撮影 

( P -171) 


応用撮影ゾーン 

思いどおりのさまざまな撮影が 
できます。 


プ□グラム AE ( p . l 12) 
シャッター優先 AE ( p . l 14) 
絞り優先 AE ( p . l 16) 
マニュアル露出 （ P .118) 
バルブ ( p . l 23) 


かんたん撮影ゾーン 


基本操作はシャッターボタンを押 
すだけです。被写体に応じてカメラ 
まかせの全自動撮影ができます。 

□:全自動 （ P .54) 

ED :ストロポ発光禁止 （ p .58) 

函)：クリエイティブ全自動 （ p .59) 

イメージゾーン 




ポートレート （ p .62) 

風景 （ p .63) 

ク□—ズアップ （ P .64) 
スポーツ ( P .65) 

夜景ポートレート （ P .66) 
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各部の名称 


レンズ 

距離目盛が付いているレンズの例 



距離目盛が付いていないレンズの例 


フード取り付け部一 
( P .37) 


フオーカスリング ( P .8 CU 67) 

—フオーカスモー ドスイッチ 
( P .34) 

ズーム 指標 （ p .35) 



フイルター 
取り付けねじ部 
(レンズ前面） （ P . 30 0) 


ズーム リング （ p .35) — 

手ブレ補正スイッチ （ P .38) ― 
レンズ取り付け指標 ( P .34) 


接点 ( P .13) 
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各部の名称 


バッテリーチャージャー LC - E 6 

バッテ U — パック LP - E 6 の充電器です （ p .24)。 



注意 

指定外の電池を使うと、爆発などの危険があります。 

使用済の電池は、各自治体のルールにしたがって処分するか、最寄りの電池リサイ 
ク J レ協力店へお持ちください。 


Li-ion 


• 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの 
電池リサイクル協力店へお持ちください。詳綱よ、一般社団法人 JBRC 
のホームページをご参照ください。 

ホームページ： http://www.jbrc.com 
• プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。 

• 被覆をはがさないでください。 

• 分解しないでください。 
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撮影前の準備と操作の基本 


この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、操 
作の基本について説明します。 



ストラップ（吊りひも）の取り付け方 

ストラップの先をストラップ取り 
付け部の下から通し、さらにストラッ 
プに付いている留め具の内側を通しま 
す。留め具の部分のたるみを取り、引っ 
ばっても留め具の部分がゆるまないこ 
とを確認してください。 

• ストラップにはアイビースカバー 
が付いています （ p .124)。 



アイビースカバー 









電池を充電する 




2 


保護 カバーを 外す 


電池を取り付ける 

• 図のようにして、電池を充電器にしっか 
りと取り付けます。 

• 取り外しは逆の手順で行います。 



電源プラグを起こす 

• 充電器のプラグを矢印の方向に起こし 

よ9 〇 


4充電する 

• プラグをコンセントに差し込みます。 

4自動的に充電が始まり、充電ランプが才 
レンジ色に点滅します。 


充電状態 

充電ランプ 

色 

表示 

〇〜49% 

オレンジ 

1回/秒：点滅 

50-74% 

2回/秒：点滅 

75%以上 

3回/秒：点滅 

充電完了 

緑 

点灯 


• 使い切った電池の充電に要する時間は、常温 （+23°C) で約2時間30分 
です。なお、充電時間は、周囲の温度や残容量によって大きく異なります。 

• 安全に充電を行うため、低温下 （+5° C 〜 + 1 CTC ) では、充鼋時間が長 
< (最長約4時間）なります。 
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電池を充電する 


:從電池と充電器の上手な使い方 

⑩充電は、使用する当日か前日にする 

充電して保管していても、自然放電により少しずつ電池の容量が少な 
くなっていきます。 

• 充電が終わったら、電池を取り外し、プラグをコンセントから抜く 

• 保護カバーを取り付ける向きで、充電済みか、使 
用済みかがわかるようにする 

充電済みの電池に保護カパーを取り付けると 
きは、電池の青いシールに保護カバーの窓〈〇> 

が重なるようにします。使用済みの電池のとき 
は、18◦度回して取り付けます。 

• カメラを使わないときは、電池を取り出しておく 

電池を長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の電流が流れて 
過放電状態になり、電池寿命短縮の原因になります。保護カバーを取り 
付けて保管してください。なお、フル充電して保管すると、性能低下の 
原因になることがあります。 

• 充電器は海外でも使うことができる 

充電器は、家庭用電源の AC100 〜 240V 50/60HZ に対応していま 
す。お使いになる国や地域に対応した、市販の電源プラグ変換アダプター 
を使用してください。なお、充電器が故障する恐れがありますので、海 
外旅行用の電子変圧器などに接続しないでください。 

• フル充電したのにすぐ使えなくなるときは、電池の寿命です 

電池の劣化度 （ P .268) を確認したうえで、新しい電池をお買い求め 
ください。 



^ • 充電器をコンセントから取り外したときは、約3秒間、充電器のプラグに触れ 
ないようにしてください。 

春バッテリー残容量 （ P .268) が94%以上のときは、充電は行われません。 

• 付属の充電器は、パッテリーパック LP-E6 以外は充電できません。 
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電池を入れる/取り出す 


入れ方 

充鼋したノ（ッテリーパック LP-E6 をカメラに入れます。 



\ ふたを開ける 

ハ^^ 

• レバーを矢印の方向にスライドさせて、 


ふたを開きます。 

[lLi rO ノ編 

電池を入れる 

^ _____ 

j 

• 電池接点の方から入れます。 


m ロック位置までしっかりと入れてくだ 


さぃ。 




^ ふたを閉める 


• 「カチッ」と音がするまで、ふたを押し 


て閉じます。 

^ バッテリーパック LP-E6 以外は使用できません。 


取り出し方 



ふたを開けて、電池を取り出す 

• 電池□ックレバーを矢印方向に押して 
ロックを外し、電池を取り出します。 

• ショート防止のため、必ず電池に保護力 
バーを取り付けてください。 
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液晶 モニターを 使う 

液晶モニターを開いてメニュー機能の設定や、ライブビュー撮影、動画撮 
影、画像の再生を行います。液晶モニターは、向きと角度を変えて使用する 
ことができます。 



2 


液晶 モニターを 開く 


液晶 モニターを 回転させる 

• 液晶モニターは、開いた状態や上向き、 
下向き、対面（裏返し）でも使用するこ 
とができます。 

• 角度は「約」です。 




^液晶モニターを無理に回転させて、軸の部分（ヒンジ部）に強い力がかからない 
よう注意してください。 

0 • カメラを使わないときは、液晶モニターを閉じてください。画面を保護する 
ことができます。 

• ライブビュー撮影と動画撮影で、液晶モニターを被写体に向けた対面撮影を 
行うと、映像が鏡像（左右反転）で表示されます。 

• 液晶モニターの角度によっては、閉じきる前に表示が消えることがあります。 

27 






















電源を入れる 

電源スイツチを入れたときに、 日付/時刻の設定画面が表示されたときは、 
30ページを参照して日付/時刻を設定してください。 



< ON > :カメラが作動します。 

〈 OFF 〉： カメラは作動しません。カメラ 
を使用しないときはこの位置に 
します。 


撮像素子の自動清掃について 


• 電源スイッチを 〈0 N > にしたときと、 
〈 OFF 〉 にしたときに、撮像素子の自動 
清掃が行われます（小さな音が鳴ること 
があります）。清掃中は、液晶モニター 
に CnO が表示されます。 

• 清掃中でもシャッターボタンを半押し 
( P .40) すると、清掃作業が中止され、 
すぐに撮影することができます。 

• 電源スイッチの <0 N >〈 OFF 〉 を短い時間で繰り返すと、 CtaO が表 
示されないことがありますが故障ではありません。 



オートパワーオフについて 

• 電池の消耗を防ぐため、約1分間何も操作しないと自動的に電源が切れ 
ます。シャツターボタンを半押し （ P .40) すると、もう一度電源が入り 
よ9 〇 

• 電源が切れるまでの時間を、メニュー [V オートパワーオフ] で変更する 
ことができます （ P .50)。 


B 1 力ードへの画像記録中に電源スイッチを <0 FF > にすると、 [書き込み中...] が表示 
され、画像記録が終了してから電源が切れます。 


28 






電源を入れる 


電池チェックについて 

電池の残量は、電源スイッチを 〈0 N > にしたときに、6段階で表示され 
ます。電池マークが点滅（-〇:-)したら、もうすぐ電池切れになります。 



表示 




cni 

や： 

ぐ 1 :- 

残量（％) 

10◦〜70 

69〜50 

49-20 

19〜1〇 

9〜1 

0 


撮影可能枚数の目安 


温度 

常温(+23 〇 〇 

低温 （0° C ) 

スト□ボ撮影なし 

約1600枚 

約1400枚 

50%スト□ボ撮影 

約1100枚 

約1000枚 


• 撮影可能枚数は、フル充電のバッテリーパック LP-E6 使用、ライブビュー撮影なし、 
CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。 

• パッテリーグリップ BG-E9 使用時の撮影可能枚数 
• LP-E6X2 個使用時：カメラ単体時の約 2 倍 

• 単三形アルカリ乾電池使用時（常温 23°C) :スト□ボなしで約 550 枚、ストロ 
ボ 50% 使用で約 41 ◦枚 


0 • 下記の操作を行うと、撮影可能枚数が少なくなります。 

• シャッターボタン半押し状態を長く続ける。 

• AF のみ行って撮影しない操作を頻繁に行う。 

• 液晶モニターを頻繁に使用する。 

• レンズの手ブレ補正機能を使用する。 

• レンズの動作にはカメラ本体の電源を使用します。使用するレンズにより、撮 
影可能枚数が少なくなることがあります。 

• ライブビュー撮影時の撮影可能枚数については、 153 ページを参照してくだ 
さい。 

• メニュー [ V バッテリー情報] で、電池の状態を詳しく確認することができま 
す （ P .268)。 

• バッテリーグリップ BG-E9 に単 3 形電池を使用したときは、 4 段階表示にな 
ります ([ tZ «]/ Cn ]] は表示されません)。 
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MENU 


日付/時刻を設定する 


初めて電源を入れたときや、日付/時刻の設定が解除されているときは、 
電源を入れると日付/時刻の設定画面が表示されますので、手順3、4の操作 
で設定してください。なお、 撮影画像には、ここで設定した日付/時刻を起 
点にした撮影日時の情報が付加されますので、必ず設定してください。 



BHfm mi 

□付/時刻を設定してさい _ 

肩， C 9 . 30 30： 〇〇 _ 

取月/日- ■ 

oic ^vywif ■ 


メニューを表示する 

• ( MENU ) ボタンを押すと表示されます。 


[9:]タブの田付/時刻]を選ぶ 

• 〈*»>の〈◄►〉を押して！> : ]タブを 
選びます。 

• 〈〇> の〈▲▼>を押して 旧付/時刻] を 
選び、く©〉を押します。 

日付/時刻を設定する 

• 〈〇> のく ◄►> を押して項目を選びま 
す。 

• <©> を押して、〈¢0の状態にします。 
• 〈〇> の〈▲▼>を押して設定し、〈©> 
を押します（□の状態に戻ります)。 


4設定を終了する 

• 〈*»>の〈◄►>を押して [0 K ] を選び、 
<©) を押します。 

峥日付/時刻が設定され、メニューに戻り 
On 9 〇 


^カメラから電池を取り出して保管したり、カメラの電池残量がなくなったとき 
は、日付/時刻の設定が解除されることがあります。そのときは再度設定してく 
ださい。 

B 1 設定した日付/時刻のカウントは、手順4でく®〉を押したときに始まります。 
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MENU 


表示言語を選ぶ 



メニューを表示する 

• ( MENU ) ボタンを押すと表示されます。 


[ fr : ] タブの[言語窗]を選ぶ 

• 〈〇> の〈<►〉を押して[9 : ]タブを 
選びます。 

• <-»> の〈▲▼〉を押して、 [言語 窗](上 
から 3 番目の項目）を選び、く©〉を押 
します。 




言語を設定する 

• 〈〇> のく ▲▼> を押して言語を選び、く©〉 
を押します。 

岭表示言語が切り換わります。 
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SD カードを入れる/取り出す 

このカメラでは、 SD / SDHC / SDXC メモリーカードを使うことができま 
す。撮影した画像は、カード（別売）に記録されます。 

||カードの書き込み禁止スイッチが上側（書き込み/消去可能位置）に 
セツトされていることを確認してください。 


入れ方 



カバーを開ける 

• カバーを矢印の方向にスライドさせて 
から開きます。 


カードを入れる 

• 図のようにカードの表を手前にします。 

• 力ードをまっすぐにして、突き当たるま 
で差し込みます。 


カバーを閉める 

• カバーを閉じてから、矢印の方向に「力 
チッ」と音がするまでしっかりとスライ 
ドさせます。 

• 電源スイッチを 〈0 N > にするとアクセ 
スランプが点滅し、表示パネルに撮影可 
能枚数が表示されます。 


BI • 撮影可能枚数は、使用するカードの空き容量や、記録画質、 ISO 感度などによ 
り変わります。 

• メニュー [ Cl _ カードなしレリーズ] を [しない] に設定すると、力ードの入れ忘 
れを防止することができます （ P .278)。 
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SD 力ー ドを入れる/取り出す 


取り出し方 


アクセスランプ 1カバーを開ける 

• 電源スイッチを 〈 OFF 〉 にします。 

• 液晶モニターに「書き込み中」が表示さ 
れていないことを確認します。 

• アクセスランプが消えていることを確 
認して、カバーを開きます。 




2 


カードを取り出す 

• カードを軽く押し込んで離すと、出てき 

よ9 〇 

• 力ードをまっすぐ取り出して、カバーを 
閉じます。 


^ • アクセスランプが点灯/点滅しているときは、カードへの記録/読み出し中や、 
消去中、データ転送中です。絶対に次のことを行わないでください。画像デー 
夕が壊れます。また場合により、カードが壊れたり、カメラ本体が損傷する原 
因になります。 

• カー ドス □ットカパーを 開ける 
• 電池を取り出す 

• カメラ本体に振動や衝撃を与える 

• 画像が記録されているカードを使用すると、撮影した画像の番号が0001か 
ら撮影されないことがあります （ P .106)。 

• カードの接点は、指や金属が触れないように注意してください。 

• 液晶モニターにカードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、 
カードの抜き差しを行ってください。それでも改善しないときは、別の力一 
ドに交換してください。 

なお、パソコンで力ードの内容が読み取れるときは、力ード内のデータをす 
ベてパソコンに保存したあと、カメラで力ードを初期化してください （ P .48)。 
正常な状態に戻ることがあります。 

• UHS (Ultra High Speed ) 対応の SDHC 力ード、 SDXC 力ード使用時は、 
最高で SD スピードクラス1◦相当の書き込み速度になります。 
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レンズを取り付ける/取り外す 


キャップを外す 

• レンズのダストキャップとボディ 
キャップを矢印の方向に回して外しま 
す0 


レンズを取り付ける 

• レンズの取り付け指標（白または赤）と 
カメラ側の取り付け指標の色を合わせ、 
レンズを矢印の方向に「カチッ」と音が 
するまで回します。 


レンズのフ オー カスモードスイツチを 
< AF > (Auto Focus :自動ピント 
合わせ）にする 

• < MF > (Manual Focus :手動ピント合 
わせ）になっていると自動ピント合わせ 
ができません。 

レンズキャップを夕+す 


取り付け方 



白い指標 ) 



4 
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レンズを取り付ける/取り外す 


ゴミやほこりについて、普段から以下のことに注意してください 

• レンズの交換は、ほこりの少ない場所で素早く行う。 

• レンズを取り外してカメラを保管するときは、ボディキャップを必ずカメラに 
取り付ける。 

拳ボディキャップは、ゴミやほこりを落としてからカメラに取り付ける。 


ズーム操作について 




ズーム 操作は、レンズの ズーム リングを 
手で回します。 

ズーム操作は、ピント合わせの前に行つ 
てください。ピントを合わせたあとでズー 
ム操作を行うと、ピントがズレることがあ 
ります。 


取り外し方 



レンズ□ック解除ポタンを押しなが 
ら、レンズを矢印の方向に回す 

• 回転が止まるまで回してから、取り外し 
ます。 

• 取り外したレンズにダストキャップを 
取り付けます。 
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レンズを取り付ける/取り外す 


EF - S 18-200 mm F 3.5-5.6 IS をお持ちの方へ 



持ち運びの際にズームリングが動いて、 
レンズが伸び出ることを防ぐことができま 
す。レンズをワイド端 (18 mm ) にして、 
レンズ側面のズームリング□ックレノ（一を 
( LOCK ) 方向にスライドさせます。ワイド 
端以外では、□ックできません。 


^ • レンズで太陽を直接見ないでください。失明の原因になります。 

• 自動ピント合わせのときに、レンズの先端（フ オーカ スリング）が動くレン 
ズは、動いている部分に触れないでください。 


B 1 撮影画角について 

撮影画面は、 35 mm 判カメラの撮 
影画面より小さいため、装着したレ 
ンズの有効撮影画角は、「表記焦点 
距離 x 約 1.6 倍」相当になります。 


一一撮影画面 

(22.3 X 1 4.9 mm ) 

35 mm 判フイ J レム撮影 
画面 (36 x 24 mm ) 
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レンズフードの使い方 

レンズフードを使用すると、ゴーストやフレアーを引き起こす光線を、あ 
る程度カツトすることができます。また、雨/雪/ホコリなどからレンズ前面 
を保護することができます。 

なお、レンズフードは通常別売ですが、レンズキットによっては付属して 
いることがあります。 


フードとレンズに取り付け指標が「ない」場合 

フードを取り付ける 

• フードを矢印の方向に回して、確実に取 
り付けます。 


フードとレンズに取り付け指標が「ある」場合 

\フードとレンズの指標を合わせる 

• フードとレンズ先端の赤い〈籲〉を合わ 
せます。 

フードを取り付ける 

• 図の矢印の方向にフードを回し、フード 
の <-〇> とレンズの〈籲〉を合わせます。 




^ • フードの取り付けや取り外しをするときは、フードの根元を持って回してく 
ださい。フードの先の方を持つと変形して回らなくなることがあります。 

• フードが正しく取り付けられていないと、撮影画面にケラレが生じることが 
あります。 

• カメラの内蔵ストロボを使用するときはフードを外してください。ストロボ 
光にケラレが生じることがあります。 

BI フードは、レンズに逆向きにかぶせて収納することができます。 
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レンズの手ブレ補正機能について — 

IS レンズに内蔵された手ブレ補正機能を使用すると、撮影するときのわ 
ずかなカメラの動き（手の揺れ）を補正して、鮮明な写真を撮ることができ 
ます。 EF - S 18-135 mm F 3.5-5.6 旧レンズを例にして、手ブレ補正機能 
の説明をします。 

* IS は、 Image Stabilizer (イメージスタビライザー）の略で、手ブレ補正機能のこ 
とです。 



手ブレ補正スイッチを 〈 ON 〉 にする 

• カメラの電源スイッチも 〈0 N > にして 
おきます。 


2シャッターポタンを半押しする 

岭手ブレ補正機能が働きます。 


撮影する 

• ファインダー像が安定したことを確認 
してから、シャッターボタンを全押しし 
て撮影します。 


^ • 被写体が動いてしまう「被写体ブレ」は補正できません。 

• 大きく揺れ動く乗り物から撮影するときは、手ブレ補正効果が十分に得られ 
ないことがあります。 

U • 手ブレ補正機能は、レンズのフォーカスモードスイッチが < AF > < MF > どち 
らのときでも働きます。 

• 三脚使用時は、手ブレ補正スイッチを 〈 OFF 〉 にすると、電池の消耗を防ぐ 
ことができます。 

• 一脚使用時にち、手ブレ補正効果が得られます。 

• 手ブレ補正機能付きレンズの中には、撮影状況に応じて手ブレ補正機能の 
モードを任意に切り換えることができるレンズがありますが、下記のレンズ 
では、モード切り換えは自動的に行われます。 

• EF - S 18-55 mm F 3.5-5.6 IS II • EF - S 18-135 mm F 3.5-5.6 IS 

• EF - S 1 5-85 mm F 3.5-5.6 IS USM • EF - S 18-2 〇〇 mm F 3.5-5.6 IS 
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撮影の基本操作 


フアインダーが鮮明に見えるように調整する 



視度調整つまみを回す 

• ファインダー内の AF フレーム （9 つの四 
角い枠）が最も鮮明に見えるように、つ 
まみを右または左に回します。 


IS 視度調整してもファインダーが鮮明に見えない方は、別売の視度補正レンズ E 
(1 ◦種）の使用をおすすめします。 


カメラの構え方 

手ブレのない鮮明な画像を撮るために、カメラが動かないようにしっかり 
構えて撮影します。 



① 右手でグリップを包むようにしっかりと握ります。 

② 左手でレンズを下から支えるように持ちます。 

③ 右手人差し指の腹をシャッターボタンに軽くのせます。 

④ 脇をしっかり締め、両ひじを軽く体の前に付けます。 

⑤ カメラを額に付けるようにして、ファインダーをのぞきます。 
⑧片足を軽く踏み出して、体を安定させます。 

IS 液晶モニターを見ながら撮影するときは、57ページを参照してください。 
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撮影の基本操作 


シャッターポタン 

シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目ま 
で浅く押すことを「半押し」といいます。半押しからさらに二段目まで深く 
押すことを「全押し」といいます。 



半押し 

自動ピント合わせと、自動露出機構によ 
るシャッター速度と絞り数値の設定が行わ 
れます。 

露出値（シャッター速度と絞り数値）が、 
表示ノ v ° ネルとフアインダー内に表示されま 
す （64)0 

全押し 

シャッターが切れて撮影されます。 


手ブレしにくい撮影のしかた 

手にしたカメラが撮影の瞬間に動くことを「手ブレ」といい、全体がぼや 
けたような写真になります。鮮明な写真を撮るために、次の点に注意してく 
ださい。 

•前ページの『カメラの構え方』のように、カメラが動かないようしっか 
り構える。 

• シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、ゆっくりシャツ 
夕_ボタンを全押しする。 


13 • 応用撮影ゾーンでは、 〈 AF -0 N 〉 ボタンで半押しと同じ操作ができます。 

• シャッターボタンを一気に全押ししたり、半押し後すぐに全押しすると、一 
瞬の間を置いてから撮影されます。 

參メニュー画面表示中、画像再生中、画像記録中でも、シャッターボタンを半 
押しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります。 
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撮影の基本操作 


モードダイヤル 


モードダイヤルは、ダイヤル中央のボタ 
ンを押しながら回します。 




^メイン電子ダイヤルによる機能の選択と設定 

(1) ポタンを押したあと、を回す 

< AF > ( DRIVE )〈 ISO 〉 ボタンなどを押す 
と、その機能選択状態がタイマー（る6)で 
保持されます。その間に〈@>を回します。 

タイマーが終了するか、シャッターボタ 
ンを半押しすると、撮影準備状態に戻りま 
す。 

• AF モード、ドライブモード、 ISO 感度、 
測光モード 、 AF フレームの 選択•設定 
などに使用します。 

(2) <^>のみを回す 

ファインダー内表示や表示ノ V° ネルを見な 
がら く ㈣ を回します。 

• シャッター速度や絞り数値の設定など 
に使用します。 
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撮影の基本操作 


〇サブ電子ダイヤルによる機能の選択と設定 

(1) ポタンを押したあと、〈〇〉を回す 

< AF > ( DRIVE )〈 ISO 〉 ボタンなどを押す 
と、その機能選択状態がタイマー（る 6) で 
保持されます。その間に〈©>を回します。 

タイマーが終了するか、シャツターボタ 
ンを半押しすると、撮影準備状態に戻りま 
す。 

• AF モード、ドライブモード、旧◦感度、 
測光モード、 AF フレームの選択 • 設定 
などに使用します。 

(2) <〇> のみを回す 

ファインダー内表示や表示ノ V° ネルを見な 
がら〈©>を回します。 

• 露出補正やマニュアル露出時の絞り数 
値の設定などに使用します。 




UNLOCK ポタンの操作 

応用撮影ゾーンのメニュー [ fr : 〇 ロック] を [する] に設定すると、サブ 
電子ダイヤ)レが不用意に回って、下記の設定が変わってしまうことを防ぐこ 
とができます。 

•露出補正（撮影モードが P / Tv/Av のとき） 

• マニュアル露出時の絞り数値設定 
• バルブ撮影時の絞り数値設定 

サブ電子ダイヤルの下にある 〈 UNLOCK 〉 ボタンは、 [◎ロック：する] が設 
定されているときに、一時的に[〇 ロック] を解除して、上記の設定をでき 
るようにするためのボタンです。 〈 UNLOCK 〉 ボタンを押してから（念 4) <〇> 
を回します（動画撮影時は会16)。 
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撮影の基本操作 


«マルチコントローラー操作 



• AF フレーム選択、ホワイトバランス補 
正、ライブビュー撮影時における AF フ 
レーム/拡大表示枠の移動、再生時にお 
ける拡大表示位置の移動は、8方向に動| 
かすことができます。 

• メニューやクイック設定画面の操作で 
は、〈▲▼> <◄►> 方向のみで、斜め方 
向に動かすことはできません。 


奋表示パネルの照明 



表示パネルの照明は、〈奋〉ボタンを押 
すたびに点灯 (5)6) /消灯します。バルブ 
撮影時は、シャッターボタン全押しで照明 
が消えます。 


撮影機能の設定状態を表示する 

( INFO .) ボタンを何回か押すと、撮影機能の設定状態が表示されます。表 
示された状態でモードダイヤルを回すと、各撮影モードの状態を確認するこ 
とができます （ P .266)。 〈回〉ボタンを押すとクイック設定画面に切り換 
わります （ P .44、 67)。 ( INFO .) ボタンを押すと消灯します。 


□ 

全自 

CT.7 AirTfl 

カメラまかせで 
さまさまなシー：/10^6 
で3る i 影モードで？ 

Q-lL All 1 U 

□ 

回 

1 jl ¢4001 
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回クイック設定画面の操作 

液晶モニターに表示されている撮影機能を直接選択して、直感的な操作で 
機能の設定を行うことができます。この画面を「クイック設定画面」といい 
ます。 



クイック設定画面を表示する 

• 〈回〉ボタンを押します。 

岭クイック設定画面の状態になります 
(⑽ ）0 


機能を設定する 

• 〈亞〉の〈▲▼〉 <◄►> を押して機能を 
選びます。 

岭選んだ内容の説明が、画面下側に表示さ 
れます。 

• <〇> または〈@>を回して設定を変 
更します。 



撮影する 

• シャツターボタンを押して撮影します。 
岭液晶モニターが消灯して、撮影した画像 
が表示されます。 


B 1 かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードによって選択できる項目が異なることがあ 
ります ( P .67)。 
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回クイック設定画面の操作 


クイック設定画面の内容 

ピクチャースタイル ( p .90) 

シャッター速度 （ p 〗 1 4 ) 1 
撮影モード* ( P .20) 


露出補正/ AEB 設定 
( P .121) 


調光補正 （ P .132) 
AF モード (p.76) 
AF フレーム （ p.78) 



測光モード （ P .119) 
ホワイトバランス （ P .96) 


絞り数値 （ P .116) 

高輝度側•階調優先* ( P .255) 
旧0感度 ( p .88) 

ドライブモード （ P .81) 
水準器 （ p .127) 

操作ボタンカスタマイズ 
( P .257) 


記録画質 （ P .84) 

才_トライティング 
オプティマイザ ( p .101) 


0 


* 印の機能は、クイック設定画面からは設定できません。 


各機能の設定画面表示について 



| <©> 


a 先禰正 


• クイック設定画面で機能を選び、く©〉 
を押すと、その機能の設定画面が表示さ 
れます（シャッター速度と絞り数値を除 
<)0 

• <〇> または〈^>を回して設定を変 
更します。く ◄►> を押して変更できる 
設定もあります。 

• <©> を押すと設定され、クイック設定 
画面に戻ります。なお、 ぐ 〇->と 〈 teiE >、 
〈囉◊は、 〈 MENU 〉 ボタンを押すとクイッ 
ク設定画面に戻ります。 
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MENU 


メニュー機能の操作と設定 


このカメラでは、記録画質や日付/時刻など、さまざまな設定をメニュー 
機能で行います。メニュー機能の操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ 
背面の 〈 MENU 〉 ボタン、〈▲▼>〈◄►>、 <©> ボタンを使って行います。 


液晶 モニター 



メニュー画面 

かんたん撮影ゾーンと動画撮影モード、応用撮影ゾーンでは、表示され 
るタブやメニュー項目が異なります。 


かんたん撮影ゾーン 



0 

屈 UM <l 


h 

J5J- ド S し レリ — X 


羣挪咖 r 棚矚 

m 

US^IMiL 


s 自 

切 


動画撮影モード 





メニュー項目一 


応用撮影ゾーン 


a ■再生 


一 a ■撮影 

綠タプ 


機能設定 
穿.カスタム機能 
★マイメニユ- 


メニュー内容 
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(miq メニュー機能の操作と設定 


メニュー機能の設定操作 


H ド 1__ 

mm 

JL J 

* 子音 

S—K なしレ 1 J ーズ 

X 

mmm 

m 

赤巨箱和撤％ 

切 




2 


メニューを表示する 

• ( MENU ) ボタンを押すと表示されます。 

タブを選ぶ 

• く ◄►〉を押してタブ(系統）を選びます。 



項目を選ぶ 

• 〈▲▼>を押して項目を選び、く©〉を押 
します。 


内容を選ぶ 

• 〈▲▼>または〈◄►>で内容を選びま 
す。（〈▲▼>で選ぶ内容と、〈◄►>で選 
ぶ内容があります） 

• 現在設定されている内容は青色で表示 
されます。 


LT 

记録画質 


幢子苜 

A 

カードなし UIJ — ス 


■彩_圾の館認角問 

〇 

围辺光1補正 


赤巨货和嫌能 

切 ■ 


内容を設定する 

• <©> を押すと設定されます。 

設定を終了する 

• ( MENU ) ボタンを押すと表示が消え、撮 
影機能の設定状態表示に戻ります。 


0 • 手順2は<|^>を回して行うこともできます。手順4は内容により、〈〇> を 
回して行うこともできます。 

• これ以降のメニュー機能の説明は、 〈 MENU 〉 ボタンを押して、メニュー画面が 
表示されていることを前提に説明しています。 

• メニュー機能の一覧を278ページに記載しています。 
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使い始める前の準備 


mm 力ードを初期化する 

新しく買った力ードや、他のカメラ、パソコンで初期化した力ードは、こ 
のカメラで初期化（フォーマツト）してください。 

( I 力ードを初期化すると、力ードに記録されている内容は、画像だけでな 
くすベて消去されます。プ□テクトをかけた画像も消去されますので、 
記録内容を十分に確認してから初期化してください。必要な記録内容 
は、初期化する前に必ずパソコンなどに保存してください。 

\ [カード初期化]を選ぶ 

_:〇_]タブの [力ード初期化] を選び、く©〉 
を押します。 


初期化する 

_ • [0 K ] を選びく©〉を押します。 

岭 力ー ドが初期化されます。 

岭初期化が終了すると、メニューに戻りま 
す。 

•物理 フォーマッ トを行うときは、〈1> 
ボタンを押して、 [物理フォーマット] の横 
に〈>/〉が付いた状態で [0 K ] を選び 
ます。 



カード MiH 匕 


力ードを初明化します 
すべ去されます 

3祁 G 眼用 3,«1 
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使い始める前の準備 


#こんなときに[力ード初期化]を行います 

⑩新しく買ってきたカードを使うとき。 

• ほかのカメラやパソコンで初期化されたカードを使うとき。 
• カードの中が画像やデータでいっぱいになったとき。 

• 力ードに関するエラーが表示されたとき （ P .291)。 


物理フォーマツトについて 

• 物理フォーマツトは、力ードへの記録/読み出し速度が遅くなったと感じたとき 
や、データを完全に消去するときなどに行います。 

• 物理フォーマツトは、力ード内の全記憶領域に渡って初期化を行うため、通常の 
力ー ド初期化よりもやや時間がかかります。 

• 物理フォーマツト中に [キャンセル] を選ぶと、初期化を中止することができま 
す。中止した場合でも、通常の初期化は完了しているため、カードはそのまま問 
題なく使用できます。 


^ • カード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイルの管理情報が変更さ 
れるだけで、完全には消去されません。譲渡•廃棄するときは、注意してく 
ださい。力ードを廃棄するときは、物理フォーマットを行ったり、力ードを 
破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。 

參新しい Eye - Fi 力ードを使用するときは、力ード内のソフトウェアをパソコン 
にインス I ルしてから、カメラで力ードを初期化してください。 

QI • カード初期化画面に表示されるカードの総容量は、カードに表記されている 
容量よりも少なくなることがあります。 

• 本機器は、 Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。 
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使い始める前の準備 


mm 電源が切れる時間を設定する/オートパワーオフ 

電源が自動的に切れるまでの時間を変更することができます。自動的に切 
れないようにするときは、 [切] に設定します。電源が切れたときは、シャッ 
ターボタンなどを押すと、電源が入ります。 

[オートパワーオフ]を選ぶ 
• i >_] タブの [オートパワーオフ] を選び、 
く®〉を押します。 

時間を設定する 

• 内容を選びく©〉を押します。 

IS [切] に設定しても、節電のため約3◦分で液晶 モニター の表示が消えます（カメ 
ラの電源は切れません)。 


mm 撮影直後の画像表示時間を設定する 

撮影直後に液晶モニターに表示される画像の表示時間を設定することが 
できます。撮影画像を表示したままにするときは [ホールド]、 撮影画像を表 
示しないようにするときは [切] に設定します。 

\ [撮影画像の確認時間]を選ぶ 

• [ a _] タブの [撮影画像の確認時間] を選 

び、く©〉を押します。 

時間を設定する 

• 内容を選びく©〉を押します。 




»影認特問2秒 

m 



B 1 [ホールド] に設定すると、オートパワーオフの設定時間まで表示されます。 
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使い始める前の準備 


mm カメラの機能設定を初期状態に戻す mu 

撮影機能や、メニュー機能の設定を初期状態に戻すことができます。 

[カメラ設定初期化]を選ぶ 

• [ w ] タブの [カメラ設定初期化] を選び、 
く®〉を押します。 


[0 K ] を選ぶ 

• [0 K ] を選びく®〉を押します。 

峥[カメラ設定初期化] を行うと、カメラの設 
定が次のようになります。 


画像記録関係 


記録画質 

4 L 

ピクチャースタイル 

スタンダード 

オートライティング 
オプティマイザ 

標準 

周辺光量補正 

する/ 

登録レンズ保持 

色空間 

sRG 巳 

ホワイトバランス 

n (才一卜） 

MWB 画像選択 

解除 

WB 補正 

解除 

WB-BKT 

解除 

画像番号 

通し番号 

自動クリーニング 

する 

ダストデリートデータ 

消去 


AF モード 

ワンシヨット AF 

AF フレーム選択 

自動選択 

測光モード 

囹（評価測光） 

ISO 感度 

A (才一卜） 

ISO オート 

上限3200 

ドライブモード 

□(1 枚撮影） 

露出補正 / AEB 

解除 

スト□ボ調光補正 

0 (ゼロ） 

〇ロック 

しない 

カスタム機能 

そのまま 


RRIfeT'c p] 

バツテ 1 J _ ffi 箝 

ihfo ボタン r 表示する内容 

カメラ ユーザー 設定 


カメラの投定こします 


キヤンセル I ok | 


撮影機能関係 
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使い始める前の準備 


カメラ設定関係 ライブビュー撮影関係 


才一トパワーオフ 

1分 

電子音 

入 

カードなしレリーズ 

する 

撮影画像の確認時間 

2秒 

八イライト警告 

しない 

AF フレーム表示 

しない 

ヒストグラム 

輝度 

での画像送り 

(1 ◦枚） 

縦位置画像回転表示 

する 〇團 

液晶の明るさ 

ル 丨 _ T 丨■■寒 

日付/時刻 

そのまま 

言語 

そのまま 

ビデオ出力方式 

そのまま 

INFO . ポタンで 
表示する内容 

全項目選択 

カメラ ユーザー 設定 

そのまま 

著作権情報 

そのまま 

HDMI 機器制御 

切 

Eye - R 通信 

しない 

マイメニューの内容 

そのまま 


ライブビュー撮影 

する 

AF モード 

ライブモード 

グリッド 

表示しない 

アスペクト比 

3:2 

露出 Simulation 

する 

静音撮影 

モード1 

測光タイマー 

16秒 


動画撮影モード 

自動露出 

AF モード 

ライブモード 

動画記録中の 
シャッターポタン 
AF 

しない 

，-の AF と測光に 
関するポタン 

[0] 

ISO 感度設定 
ステップ 

1/3段 

高輝度側 • 

階調優先 

しない 

動画記録サイズ 

1920 X 1080 

録音 

才一卜 

静音撮影 

モード1 

測光タイマー 

16秒 

グリッド 

表しなし、 
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かんたん撮影 


この章では、モードダイヤルのかんたん撮影ゾーンを使って上 
手に撮影する方法を説明しています。 

かんたん撮影ゾーンでは、 シャッターボタンを押すだけでカメ 
ラまかせの撮影ができるよう、 各種機能が自動設定されます 
( P .276) 。また、誤操作による失敗を防ぐため、 主要な撮影機能 
の設定変更はできないようになっています ので、安心して撮影し 
てください。 



13オートライティングオプティマイザ機能について 

かんたん撮影ゾーンでは、撮影結果に応じて、画像を好ましい明るさ、 
コントラストに自動補正するオートライティングオプティマイザ機能 
が働きます。応用撮影ゾーンでも初期状態で機能します （ p .101)。 









□ 全自動で撮る 



モードダイヤルを〈□〉にする 



) 被写体（写したいもの）に AF フレー 
ムを合わせる 

• すべての AF フレームを使ってピント合 
わせが行われ、基本的に一番近くにある 
被写体にピントを合わせます。 

• 中央の AF フレームを被写体に重ね合わ 
せるとピントが合いやすくなります。 



ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しすると、レン 
ズが動いてピント合わせが行われます。 
4ピントが合うと、ピントを合わせた AF 
フレームが 一瞬 赤く光ります。同時に 
「ピピッ」と電子音が鳴り、ファインダー 
内に合焦マークく#〉が点灯します。 

峥必要に応じて内蔵ストロボが自動的に 
上がります。 



撮影する 

• シャッターボタンを全押しすると撮影 
されます。 

岭液晶モニターに撮影した画像が約2秒間 
表示されます。 

• 内蔵ストロボが上がっているときは、手 


で押し下げて収納します。 
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□ 全自動で撮る 


胃こんなときは 

• 合焦マークく#〉が点滅してピントが合わない 

明暗差（コントラスト）のある部分に AF フレームを合わせて シャッ 
夕ーボタンを半押ししてください （ p .80)。 また、被写体に近づきすぎ 
ているときは、離れて撮影してください。 

• 複数の AF フレームが同時に光る 

赤く光ったすべての位置にピントが合っています。被写体に合わせた| 
AF フレームも光っているときは、そのまま撮影してください。 

• 電子音が小さく鳴り続ける（合焦マーク〈籲〉も点灯しない） 

動いている被写体に、カメラがピントを合わせ続けている状態です 
(合焦マーク〈籲〉は点灯しません)。動いている被写体にピントの合っ 
た写真を撮ることができます。 

• シャッターポタンを半押ししてもピント合わせをしない 

レンズのフォーカスモードスイッチが < MF > (手動ピント合わせ）に 
なっているときは、 < AF > (自動ピント合わせ）にしてください。 

• 明るい日中なのにスト□ポ撮影になった 

逆光状態の撮影では、被写体の影を和らげるためにスト□ボ撮影にな 
ることがあります。 

• 暗い場所で内蔵スト□ポが連続して光った 

AF でピントを合わせやすくするため、シャッターボタンを半押しする 
と内蔵スト□ボが連続的に光ることがあります。 AF 補助光といわれる機 
能で、有効距離は約 4 m です。 

• スト□ポが発光したのに暗い写真になった 

写したいものから離れすぎています。 5 m 以内を目安に撮影してくだ 
さい。 

• スト□ポ撮影したら、画面の下側が不自然に暗くなった 

写したいものに近づきすぎて、レンズの影が写り込んでいます 。 lm 
以上離れて撮影してください。また、レンズ先端にフードが付いている 
ときは、外して撮影してください。 
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a 全自動を使いこなす 

構図を変えて撮影する 



シーンによっては、被写体を左右どちらかに配置して、背景もバランス良 
く入れた方が、奥行きのある写真に仕上がります。 

〈口〉（全自動）では、止まっている被写体にピントを合わせると、シャッ 
ターボタンを半押ししている間、ピントが固定されます。そのまま構図を変 
え、シャッターボタンを全押しして撮影します。これを「フォーカスロック 
撮影」といいます。かんたん撮影ゾーンの他のモードでもフォーカス□ック 
撮影ができます«^>スポーツを除く）。 


動いているちのを撮影する 



〈□> (全自動）では、ピントを合わせるときや、ピントを合わせたあと 
に被写体が動く（距離が変わる）と、被写体に対して連続的にピントを合わ 
せ続ける機能 （ AI サーボ AF ) が働きます。被写体が AF フレームから外れな 
いようにして、シャッターボタンを半押しし続けると、ピントを合わせ続け 
ます。シャッターチヤンスがきたらシャツターボタンを全押しします。 
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□ 全自動を使いこなす 


ライプビュー撮影について 

< a > ボタンを押すと、液晶モニターに表示される映像を見ながら撮影す 
ることができます。これをライブビュー撮影といいます。詳しい撮影方法 
は、151ページを参照してください。 

液晶モニターに撮影する映像を表示す 
る 

• 〈1^>ボタンを押します。 

岭液晶モニターに映像が表示されます。 


^ピントを合わせる 

#画面中央の AF フレーム〈口〉を被写体に 
合わせます。 

• シャッターボタンを半押しすると、ピン 
卜合わせが行われます。 

3撮影する 

• シャッターボタンを全押しします。 

岭撮影が行われ、液晶モニターに撮影した 
画像が表示されます。 

岭表示が終わると、自動的にライブビュー 
撮影に戻ります。 

• < a > ボタンを押すと、ライブビュー撮 
影が終了します。 





液晶モニターの向きを変えて （ P .27) 撮影することができます。 



通常のアングル □—アングル 八イアングル 
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CD ストロボが使えない場所で写す— 

美術館や水族館など、スト□ボ撮影が禁止されている場所では、 〈 CD > (ス 
卜□ボ発光禁止）を使用します。また、キャンドルライトなど、独特の明か 
りの雰囲気を効果的に写したいときにも使用します。 



葬:撮影のポイント 

•ファインダー内の数値が点滅したら手ブレに注意する 

手ブレしやすい暗い場所では、ファインダー内の数値（シャッター速 
度）が点滅します。カメラが動かないようにしっかり構えるか、三脚を 
使用してください。ズームレンズのときは、レンズを広角側にセットす 
ると、手持ち撮影でも手ブレしにくくなります。 

• 人物も写真に入れるときは 

暗い場所では、撮影が終わるまで写される人が動かないようにしま 
す。撮影中に動くと、人物がブレた写真になります。 
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( CA ) クリエイティブ全自動で撮る 

〈□>全自動モードでは、すべてカメラまかせの撮影ですが、〈函〉クリ 
エイティブ全自動モードでは、ピントが合う範囲やドライブモード、ストロ 
ボの発光を簡単な操作で設定することができます。 

また、どんな雰囲気に写真を仕上げたいかを、選んで撮影することができ 
ます。なお、初期状態の設定は、〈□> (全自動）と同じです。 

* CA は 、 Creative Auto (クリエイティブオート）の略です。 

\ モードダイヤルを〈回〉にする 


〈回〉ポタンを押す 

岭液晶モニターにクイック設定画面が表 
示されます。 


3機能を選ぶ 

• 〈▲▼>を押して機能を選びます。 

岭選んだ内容の説明が、画面の下側に表示 
されます。 

• 機能の設定方法と内容については、60、 
61ページを参照してください。 

づ撮影する 

• シャッターボタンを押して撮影します。 



IS 撮影モードを切り換えたり、電源スイッチ 〈 OFF 〉 で電源が切れると、設定した 
内容が初期状態に戻ります。ただし、セルフタイマー/リモコンの設定はそのま 
ま保持されます。 
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_ 


1 クリエイティブ全自動で撮る 


クIIエイテイフ全自勘 


シャッター速度 . 
絞り数値一 
ISO 感度一 


ぼかし具合 


電池チェック 


記録画質 


1 —撮影可能枚数 
一連続撮影可能枚数 


① 雰囲気を選んで撮影する 

どんな雰囲気に写真を仕上げたいかを選んで撮影することができま 
す。〈◄►>を押して選びます。〈〇> または〈忽〇でも選ぶことがで 
きます。詳しくは、68ページを参照してください。 

② 背景をぼかす/くっきりさせる 


カーソルを左に動かして撮影すると、被写体の背景がぼけた写真にな 
ります。右に動かして撮影すると、被写体の背景がくっきりした写真にな 
ります。背景をぼかしたいときは、62ページの『人物を写す』を参考に 
して撮影します。〈◄►>を押して設定します。〈〇> または〈超〇で 
も設定することができます。 

なお、使用レンズや撮影条件によっては、ぼけた写真にならないこと 
があります。スト□ボが上がっていると設定できません（灰色表示)。ま 
た、スト□ボ撮影時は設定が無効になります。 
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m クリエイティブ全自動で撮る 


③ドライブモード/スト□ポの発光 

く©〉を押すと、ドライブモードとスト□ボの設定画面が表示されま 
す。設定後、く©〉を押すとクイック設定画面に戻ります。 

ドライブモード：〈怒〇を回して設定します。 

< Qj > (低速連続撮影）は、1秒間に最高約3枚の低速連続撮影を行う 
ことができます。 

< f ( S )> (セルフタイマー：10秒 / U モコン）は、シャッターボタンを押 
すと、10秒後に撮影されます。82ページの『セルフタイマー撮 
影』の〇 (ノー ト）を参考にして撮影します。リモコン撮影も 
行うことができます （ P .126)。 

* クイック設定画面が表示されていない状態で 〈 DRIVE 〉 ボタンを押すと、表示パ 
ネルを見ながら <〇> または泌)を回して同じ内容を設定することができ 
ます。 

スト□ポ：〈◄►〉を押して設定します。 

〈な A 〉 （スト□ボ自動発光）、〈 V 〉（スト□ボ発光）、〈⑤〉（スト□ボ発 
光禁止）を選ぶことができます。 


ドライブモード 

r% 

1 枚娜 


同** 

I& 

XFB ポ 

HTI 

I ストロボ 自動 発光 

0 を 
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砂人物を写す 

背景をぼかして人物を浮き立たせた写真を撮りたいときは、〈欲〉（ポー 
トレート）を使用します。〈□> (全自動）よりも肌や髪の毛の感じが柔ら 
かな 写真になります。 



:必撮影のポイント 

• 人物と背景ができるだけ離れている場所を選ぶ 

人物と背景が離れているほど、背景のボケ方が大きくなります。また、 
背景がすっきりしていて暗いほど人物が浮き立ちます。 

• 望遠レンズを使用する 

ズームレンズのときは、レンズを望遠側にして、人物の上半身が画面 
しへっぱいに入るよう人物に近づきます。 


_顔にピントを合わせる 

ピント合わせのときに、顔の位置にある AF フレームが光ったことを確 
認して撮影します。 


〇 #シャッターボタンを押し続けると、連続撮影 （1 秒間に最高約3枚）して表情 
やポーズの変化を写すことができます。 

• 必要に応じて内蔵ストロボが自動的に発光します。 
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ik , 風景を写す 

広がりのある風景や夜景など、近くから遠くまでピントの合った写真を撮 
りたいときは、〈：4> (風景）を使用します。〈□> (全自動）よりも空や緑 
が鮮やかで、とてもくっきりした写真になります。 



#撮影のポイント 

• ズームレンズは広角側にする 

ズー厶レンズのときは、レンズを広角側にすると、近くから遠くまで 
ピントの合った写真を撮ることができます。また、風景の広がりも表現 
することができます。 

• 夜景を撮影するときは 

< U > はスト□ボが発光しませんので、夜 
景を写すこともできます。手持ち撮影では手 
ブレしますので、カメラを三脚に固定して撮 
影します。なお、人物と夜景の両方をきれい 
に写したいときは、モードダイヤルを 〈 H > 

(夜景ポートレート）に設定し、カメラを三脚 
に固定して撮影します （ P .66)。 
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A 花や小物を大きく写す 

花や趣味の小物などの写真を大きく写したいときは、 < A > (クローズアツ 
プ）を使用します。別売のマクロレンズを使用すると、小さなものをより大 
きく写すことができます。 



葬:撮影のポイント 

• すっきりした背景を選ぶ 

背景がすっきりしているほど、花や小物が浮き立ちます。 


• 写したいものに、できるだけ近づく 

最も近づくことができる距離（最短撮影距離）は、使用しているレン 
ズで確認してください。レンズによっては、 〈 A 0.45 m /1.5 ft > というよ 
うに書かれているものもあります。なお、最短撮影距離は、カメラの右 
肩に刻印されている〈■©■> (撮像面マーク）から被写体までの距離です。 
近づきすぎると合焦マーク〈籲〉が点滅します。 

暗い場所ではストロボが発光します。近づきすぎて画面の下側が不自 
然に暗くなる場合は、少し離れて撮りなおしてください。 

• ズームレンズは望遠側にする 

ズームレンズのときは、望遠側にすると大きく写すことができます。 
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^動きのあるものを写す 


子どもの走っている姿や乗り物など、動いているものにピントの合った写 
真を撮りたいときは、〈〇 (スポーツ）を使用します。 



:必撮影のポイント 

• 望遠レンズを使用する 

遠くからでも撮影できるよう、できるだけ望遠レンズを使用します。 

• 中央の AF フレームでピントを合わせる 

フアインダー中央の AF フレームを写したいものに合わせ、シャッター 
ボタンを半押しすると、ピント合わせが始まります。ピント合わせを行つ 
ている間、電子音が小さく鳴り続け、ピントが合わないと合焦マーク 
<•> が点滅します。 

シャッタ_チャンスがきたらシャッターボタンを全押しします。その 
ままシャッターボタンを押し続けると、ピントを合わせ続けながら連続 
撮影 （1 秒間に最高約 5.3 枚）して動きの変化を写すことができます。 


^手ブレしやすい暗い場所では、ファインダー左下の数値（シャッター速度）が点 
減します。カメラが動かないようにしっかり構えて撮影してください。 
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H 夜景と人物を明るく写す 

人物と、その背景にある美しい夜の街並みや夜景を明るくきれいに写した 
いときは、 〈 H > (夜景ポートレート）を使用します。 



:公:撮影のポイント 

⑩広角レンズと三脚を使用する 

ズームレンズのときは、レンズを広角側にすると、広い範囲の夜景を 
写すことができます。また、手持ち撮影では手ブレしますので、カメラ 
を三脚に固定して撮影します。 


• 人物との距離は 5 m 以内にする 

暗い場所ではスト□ボが自動発光して人物をきれいに写します。人物 
との距離を 5 m 以内にすると、スト□ボ光が届きます。 

• 〈□〉（全自動）でも撮影しておく 

ブレた写真になりやすいので、〈□> (全自動）でも撮影しておくこ 
とをおすすめします。 


0 •ストロボが発光してもすぐに動かないように、写真を撮られる人に声をかけ 
てください。 

春セルフタイマー併用時は、撮影終了時にセルフタイマーランプが一瞬光りま 
す。 
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回クイック設定画面について 

かんたん撮影ゾーンで〈回〉ボタンを押すと、下記のクイック設定画面 
が表示され、表に示した「〇」の項目が設定できるようになります。設定方 
法は、 44ページを参照してください。 




藤枝ん Tirrs 


酿相ん rjwrs 








かんたん撮影ゾーンの各撮影モードで設定できる機能 

參：自動設定〇：選択可能 [ 


項目 

□ 

CD 

(CA) 

9 





( P .54) 

( P .58) 

( P .59) 

( P .62) 

( P .63) 

( P .64) 

( P .65) 

( P .66) 


1枚撮影 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 


〇 


低速 



〇 

〇 





トフイノ 

理示儿 J 取示ノ ー、+ 

局速 







〇 



セルフタイマー：10秒/リモコン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


|自動発光 

參 


〇 

參 


參 


參 

ストロボの発光 1強制発光 



〇 







|発光禁止 


參 

〇 


參 


參 


雰囲気を選んで撮影する （P.68) 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

明かりや状況にあわせて撮影する （P.71) 




〇 

〇 

〇 

〇 


背景：ぼかす/くっきり (p.60) 



〇 































雰囲気を選んで撮影する 

かんたん撮影ゾーンの〈□> (全自動）と < CD > (スト□ボ発光禁止）を 
除く撮影モードでは、どんな雰囲気に写真を仕上げたいかを、選んで撮影す 
ることができます。 


雰囲気 

a 

CD 

( CA ) 

欲 





雰囲気の効果 

①標準設定 



O 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

設定なし 

②くっきり鮮やかに 



O 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

弱め/標準/強め 

③ふん わりやわらかく 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

弱め/標準/強め 

④ 暖かくやさしく 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

弱め/標準/強め 

⑤しっとり深みのある 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

弱め/標準/強め 

⑥ほの暗くひっそりと 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

弱め/標準/強め 

⑦明るく 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

少し/もう少し/さらに 

⑧暗く 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

少し/もう少し/さらに 

⑨ モノクロ 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

青/白黒/セピア 


モードダイヤルを〈函〉〈欲〉 
< U > < A > <^> < S > のいず 

れかに設定する 



ライブビュー映像を表示する 

• < a > ボタンを押して、ライブビュー撮 
影に切り換えます。 


クイック設定画面で雰囲気を選ぶ 

• 〈回〉ボタンを押します（る10)。 

• 〈▲▼>を押して [標準設定] を選び、画面 
の下側に [雰囲気を選んで撮影する] が表示 
された状態にします。 

• 〈◄►>を押して雰囲気を選びます。 

岭液晶モニターに、選んだ雰囲気の仕上が 
りイメージが表示されます。 
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雰囲気を選んで撮影する 



雰囲気の効果を設定する 
• 〈▲▼>を押して図の項目を選び、画面の 
下側に [雰囲気の効果] が表示された状態 
にします。 

• く ◄►> を押して効果の内容を選びます。 


5撮影する 

• ライブビュー表示状態のまま撮影する 
ときは、シャッターボタンを押して撮影 
します。 

• ファインダー撮影に戻るときは、〈〇〇 
ボタンを押してライブビュー撮影を終 
了します。それからシャッターボタンを 
押して撮影します。 

• 電源スイッチ 〈 OFF 〉 または撮影モード 
変更で [標準設定] に戻ります。 


U 參ライブビュー映像で表示される雰囲気の仕上がりイメージは、撮影される画 
像と完全には同じになりません。 

• スト□ボ撮影のときは、雰囲気の効果が小さくなることがあります。 

• 明るい屋外で見るライブビュー映像は、実際に撮影される明るさや雰囲気と 
異なることがあります。メニュー [ V : 液晶の明るさ] で液晶モニターの明るさ 
を目盛4の位置にして、外光の影響を受けないようにしてライブビュー映像を 
見てください。 

0設定時にライブビュー映像を表示したくないときは、手順1のあと〈回〉ボタン 
を押します。〈回〉ボタンを押すとクイック設定画面が表示され、 [雰囲気を選んで 
撮影する] と [雰囲気の効果] を設定してファインダー撮影を行うことができます。 
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雰囲気を選んで撮影する 


各雰囲気の画像特性について 

① 標準設定 

各撮影モードの標準的な画像特性です。なお、<«>は人物撮影、<^> 
は風景撮影に適した画像特性になります。各雰囲気は、それぞれの撮影 
モードの標準設定をベースに画像特性を変えています。 

② くっきり鮮やかに 

被写体をくっきりさせる印象的な特性で、くっきり鮮やかな雰囲気の 
写真になります。 [標準設定] よりも印象的な写真にしたいときに効果的 
です。 


③ ふんわりやわらかく 

被写体の強調感をおさえた特性で、ふんわりやわらかな雰囲気の写真 
になります。人物やぺット、花などを撮影するときに効果的です。 

④ 暖かくやさしく 

被写体の強調感をおさえた暖色系の特性で、暖かみのある、やさしい 
雰囲気の写真になります。人物やぺットなどを暖かみのある雰囲気で撮 
影するときに効果的です。 

⑤ しっとり深みのある 

全体的な明るさを少しおさえながら被写体を強調した特性で、しっと 
り深みのある雰囲気の写真になります。人や生き物を存在感ある雰囲気 
で撮影するときに効果的です。 

⑥ ほの暗くひっそりと 

全体的な明るさを少しおさえた寒色系の特性で、ほの暗くひっそりと 
した雰囲気を表現しています。影の中にある被写体を、静かで印象的な 
雰囲気で撮影したいときに効果的です。 

⑦ 明るく 

明るい写真になります。 

⑧ 暗く 

暗い写真になります。 

⑨ モノクロ 

モノクロ写真になります。モノクロの色は、白黒、セピア、青の3色 
から選択することができます。 
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明かりや状況にあわせて撮影する — 


かんたん撮影ゾーンの〈欲〉（ポートレート）と〈：4> (風景)、 〈 A > (ク 
□—ズアップ)、<^> (スポーツ）では、明かりや状況にあわせた設定で撮 
影することができます。通常は [標準設定] で十分ですが、明かりや状況に 
あわせた設定にすることで、見た目の印象（記憶した色）に近い写真にでき 
ることがあります。 

[雰囲気を選んで撮影する] ( P .68) と組み合わせるときは、先にこの設定を 
行うと、よりよい結果が得られます。 


明かりや状況 

□ 

CD 

( CA ) 

欲 





①標準設定 




〇 

〇 

〇 

〇 


②日なた 




〇 

〇 

〇 

"〇 - 


③日かげ 




〇 

〇 

〇 

~ 6 ~ 


④くもり 




〇 

〇 

〇 

~ 6 ~ 


⑤電球 




〇 


〇 

~ 6 ~ 


⑥蛍光灯 




〇 


〇 

~ 6 ~ 


⑦夕焼け 




〇 

〇 

〇 

~ 6 ~ 




モードダイヤルを〈欲〉<^> 

< A > <^>のいずれかに設定する 



ライブビュー映像を表示する 

• ボタンを押して、ライブビュー撮 

影に切り換えます。 
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明かりや状況にあわせて撮影する 



クイツク設定画面で明かりや状況を選 
ぶ 

• 〈回〉ボタンを押します（さ10)。 

• 〈▲▼>を押して [標準設定] を選び、画面 

の下側に [明かりや状況にあわせて撮影する] 

が表示された状態にします。 


• <◄►> を押して、明かりや状況を選び 


ます。 


岭液晶モニターに、選んだ明かりや状況の 
仕上がりイメージが表示されます。 


4撮影する 

• ライブビュー表示状態のまま撮影する 
ときは、シャッターボタンを押して撮影 
します。 

• ファインダー撮影に戻るときは、〈1^> 
ボタンを押してライブビュー撮影を終 
了します。それからシャッターボタンを 
押して撮影します。 

• 電源スイッチ 〈 OFF 〉 または撮影モード 
変更で [標準設定] に戻ります。 


^ • スト□ボ撮影のときは、 [標準設定] に切り換わります。 

• [雰囲気を選んで撮影する] と組み合わせるときは、設定した雰囲気の効果が活か 
せる適切な「明かりや状況」を設定してください。特に [夕焼け] は、暖かみ 
のある色あいになりますので、設定した雰囲気の効果が活かせないことがあ 
ります。ライブビュー撮影で仕上がりのイメージを確認してから撮影してく 
ださい。 
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明かりや状況にあわせて撮影する 


各設定の効果について 

①標準設定 

標準的な設定です。 


② 日なた 

日なたにある被写体を撮影するときに設定します。青空や緑をより自 
然に写したいときや、淡い花の色などを再現したいときに効果的です。 

③ 日かげ 

日かげにある被写体を撮影するときに設定します。肌が青白く写ると 
きや、淡い花の色などを再現したいときに効果的です。 

④ くもり 

くもり空の下で撮影するときに設定します。肌や風景の色が実際より 
もくすんで写るときや、淡い花の色などを再現したいときに効果的です。 

⑤ 電球 

白熱電球下で撮影するときに設定します。白熱電球の赤色を抑えたい 
ときに効果的です。 

⑥ 蛍光灯 

蛍光灯下で撮影するときに設定します。蛍光灯の種類に関係なく対応 
しています。 


⑦夕焼け 

夕焼けの印象的な色を残して撮影したいときに設定します。 
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AF / ドライプの設定 



ファインダ _ 内には、9つの AF フレ _ ム 
が配置されています。適切な AF フレーム 
を任意に選択することにより、構図優先の 
AF 撮影を行うことができます。 


また、撮影状況や被写体にあわせて、オートフォーカスの作動 
特性を選択したり、最適なドライブモードを選択することができ 
ます。 


• ページタイトル右のマークは、応用撮影ゾーン （ P、TVs 
Av 、 M 、 B ) 限定の機能であることを示しています。 

• かんたん撮影ゾーンでは、 AF モード、 AF フレーム、ドライブ 
モードが自動設定されます。 


IS < AF > は AutoFocus (才ートフォーカス）の略で自動ピント合わせの 
ことです。 〈 MF > は Manual Focus (マニュアルフォー カス）の略で手 
動ピント合わせのことです。 







AF: AF モードの選択® 

撮影状況や被写体にあわせて、 AF の作動特性を選ぶことができます。な 
お、かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードごとに最適な AF モードが自動設 
定されます。 



レンズのフォーカスモードスイッチを 
<AF > にする 


モードダイヤルを応用撮影ゾーンにす 
る 




AF モードを選ぶ 

• 表示パネルを見ながら〈公> または 
<〇> を回します。 

ONE SHOT : ワンシヨット AF 
Al FOCUS : AI フォーカス AF 
Al SERVO : AI サーボ AF 


止まつている被写体を撮る：ワンシヨツト AF 

止まっている被写体の撮影に適しています。シャツターポタンを半押しす 
ると1回だけピント合わせを行います。 

• 被写体にピントが合うと、ピント合わせを行った AF フレームが赤く光 
り、ファインダー内に合焦マーク 〈參〉 が表示されます。 

• 評価測光のときは、ピントが合うと同時に露出値が決まります。 

• シャッターボタンを半押ししている間、ピントが固定され、構図を変え 
て撮影することができます。 
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AF : AF モードの選択 ■ 


151 • ピントが合わないとファインダー内の合焦マークく#〉が点滅します。この 
ときはシャッターボタンを全押ししても撮影できません。構図を変えて再度 
ピント合わせを行うか、 『AF の苦手な被写体』 （p.80) を参照してください。 
• メニュー [f 電子音]を[切]に設定すると、ピントが合ったときに、合焦音 
が鳴らないようになります。 


動いている被写体を撮る： AI サーポ AF 

撮影距離がたえず変化する（動いている）被写体の撮影に適しています。 
シャッターポタンを半押ししている間、被写体にピントを合わせ続けます。 

• 露出は撮影の瞬間に決まります。 

• AF フレーム選択 （ p .78) が、自動選択のときは、初めに中央の AF フ 
レームで被写体をとらえます。 AF を行っているときに被写体が中央の 
AF フレームから外れても、他の AF フレームのいずれかで被写体をとら 
えていれば、継続してピント合わせが行われます。 


S AI サーボ AF では、ピントが合っても電子音は鳴りません。また、ファインダー内 
の合焦マークく#〉も点灯しません。 


AF モードを自動的に切り換える： AI フォーカス AF 

被写体の状態に応じて、「ワン シヨ ット AF 」 から 「 AI サーポ AF 」 へと カメ 
ラが作動特性を自動的に切り換えます。 

• ワンシヨット AF で被写体にピントを合わせたあと、被写体が連続して移 
動を始めると、その移動をカメラが検知して自動的に AI サーボ AF に切り 
換わり、被写体の動きに追従してピントを合わせ続けます。 


IS AI フォーカス AF のサーボ状態でピントが合うと、合焦音が小さく鳴ります。ただ 
し、ファインダー内の合焦マークく#〉は点灯しません。 
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EE ) AF フレームの選択 ■ 

9点の AF フレー厶の中から、ピント合わせに使う AF フレームを選びま 
す。なお、かんたん撮影ゾーンでは、 AF フレーム自動選択が自動設定され 
ますので、 AF フレームの任意選択はできません。 



〈田〉ポタンを押す（る 6) 

岭現在選択されている AF フレームが、 
ファインダー内と表示ノ V ° ネルに表示さ 
れます。 

• ファインダー 内のすべての AF フレーム 
が点灯しているときは、自動選択になり 
ます。 


AF フレームを選択する 

• <©> を押すと、中央 AF フレーム選択 
と自動選択が交互に切り換わります。 


電子ダイヤルによる選択 



• <^>または〈◎〉を回すと、回した 
方向に選択 AF フレームが移動します。 

• すべての AF フレームが 点灯していると 
きは、自動選択になります。 


マルチコントローラーによる選択 



• 〈*>を操作すると、押した方向の AF フ 
レームが選択されます。同じ方向に押す 
と、任意選択と自動選択が交互に切り換 
わります。 

• 中央 AF フレームは、く©〉を押して選 
択します。 
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EE AF フレームの選択 ■ 


Ql • 表示パネルを見ながら AF フレームを選択するときは、次の図を参考にしてく 
ださい。 

自動選択 [•二三二-]、 中央 [ -]、右 [ •]、上[一] 

• EOS 用外部スト□ボ使用時に AF 補助光でピントが合わないときは、中央の 
AF フレームを選択してください。 


内蔵スト□ポによる AF 捕助光について 

暗い場所などでシャッターボタンを半押しすると、内蔵ストロボが連続的 
に光ることがあります。これは AF でピントを合わせやすくするためです。 


01 • <m < u > <^>では、 af 補助光は光りません。 

• 内蔵スト□ボによる AF 補助光でピントが合う範囲は約 4 m までです。 

• 応用撮影ゾーンでは、^〉ボタンを押してストロボを上げておくと、必要に 
応じて AF 補助光が光ります。 


使用レンズの明るさと AF 測距について 

開放 FNo. : F5.6 まで 

すべての AF フレームで十字測距（縦横線同時検出）を行うことができま 
す。なお一部のレンズ (p.305) では、中央以外の AF フレームが縦線、ま 
たは横線検出による AF になります（十字測距はできません)。 

開放 FNo. : F2.8 まで* 

中央 AF フレームでより高精度な十字測距（縦横線同時検出）を行うこと 
ができます。中央 AF フレームでは、他の AF フレームの約 2 倍の敏感度で縦 
横線検出が行われます。 

残る8つの AF フレームでは、 F5.6 より明るいレンズ使用時と同じ十字測 
距になります。 

* EF 28-80 mm F 2.8-4 L USM 、 EF 50 mm F 2.5 コンパクトマクロを除く 
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AF の苦手な被写体 

次のような特殊な被写体に対してはピント合わせができない(合焦マーク 
<•> が点滅する）ことがあります。 

ピントが合いに<い被写体 

• 明暗差（コントラスト）が極端に低い被写体 
(例：青空、単色の平面など） 

• 非常に暗い場所にある被写体 
• 極端な逆光状態にあり、かつ光の反射が強い被写体 
(例：反射光の強い車のボディ） 

• 遠いところと近いところにある被写体が、 AF フレームにかかっている場 
合（例：おりの中の動物） 

• 繰り返し模様の被写体 

(例：ビルの窓やパソコンのキーボードなど） 

これらの場合は次のいずれかの方法でピントを合わせます。 

(1) ワンショット AF のときは、被写体とほぼ同じ距離にあるものにピン 
卜を固定し、構図を決めなおして撮影する （ P .56)。 

(2) レンズの フオー カスモードスイッチを <MF> にして手動ピント合わ 
せを行う。 


MF : 手動ピント合わせ（マニュアルフォーカス) 





レンズのフオーカスモードスイツチを 
<MF> にする 

岭表示パネルに 〈M FOCUS) が表示され 
ます。 

ピントを合わせる 

• ファインダー内の被写体がはっきり見 
えるまで、レンズのフオーカスリングを 
回します。 


B 1 シャッターボタンを半押ししながら手動ピント合わせをすると、ファインダー内 
にピントが合った AF フレームと合焦マーク〈春〉が点灯します。 


80 



















Oi ドライブモードの選択 1301 


ドライブモードには1枚撮影と連続撮影があります。〈□> (全自動）で 
は、1枚撮影に自動設定されます。 



( DRIVE ) ポタンを押す（る 6) 


ドライブモードを選ぶ 

• 表示パネルを見ながら〈忽0または 
<〇> を回します。 



□:1枚撮影 

シャッターボタンを全押しすると、1枚だけ撮影します。 

Qih ： 高速連続撮影 （最高約 5.3 コマ/秒） 

Qj :低速連続撮影 （最高約3コマ/秒） 

シャッターボタンを全押しすると、押している間、連続して撮影しま 
す。 

Id ) :セルフタイマー10秒/リモコン 撮影 
:セルフタイマー2秒/リモコン 撮影 

セルフタイマー撮影については次ページ、リモコン撮影については 
126ページを参照してください。 


^ • AI サーボ AF 時は、被写体条件や使用レンズによって連続撮影速度が若干低下 
することがあります。 

• 室内や暗い場所では、高速シャッターが設定されていても、連続撮影速度が 
低下することがあります。 
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のセルフタイマー撮影 

セルフタイマーは記念撮影などに使用します 。 (m (10 秒タイマー) 
は、どの撮影モードでも使用できます。 



( DRIVE ) ポタンを押す (66) 


セルフタイマーを選ぶ 

• 表示パネルを見ながら〈超〇を回して 
選びます。 



Ici ) :10秒後に撮影 
f ( S )2： 2秒後に撮影 IE 



撮影する 

• ファインダーをのぞいてピントを合わ 
せ、シャッターボタンを全押しします。 
+セルフタイマーランプと電子音、表示パ 
ネルに表示される秒数の減算表示で作 
動を確認できます。 

峥撮影2秒前にセルフタイマーランプが点 
灯し、電子音が速く鳴ります。 


B 1 參〈ゆ2> セルフタイマー2秒は、三脚を使用した静物撮影や長秒時撮影などで、 
撮影開始時に、カメラから手を離しておきたい（カメラをぶらしたくない）と 
きに使用します。 

• セルフタイマー撮影した画像はその場で再生し、ピントや露出を確認するこ 
とをおすすめします （ p .190)。 

• ファインダーから目を離してシャッターボタンを押すときは、ファインダー 
にアイピースカバーを取り付けてください （ p .124)。 ファインダーに光が入 
ると、適切な露出が得られないことがあります。 

• 自分一人だけをセルフタイマーで写すときは、自分が入る位置とほぼ同じ距 
離にあるものに フォー カスロックして撮影します （ p .56)。 

• セルフタイマー撮影を中止するときは、 〈 DRIVE 〉 ボタンを押します。 
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画像に関する設定 


この章では、記録画質、 ISO 感度、ピクチャースタイル、ホワイ 
トバランス、オートライティングオプティマイザ、レンズの周辺 
光量補正など、画像に関係する機能設定について説明します。 

• かんたん撮影ゾーンでは、この章の中の、記録画質の設定、レ 
ンズの周辺光量を補正する、フォルダの作成と選択、画像番号 
の付けかたのみ設定が行えます。 

• ページタイトル右のマークは、応用撮影ゾーン （ P 、 Tv 、 
AVs Ms B ) 限定の機能であることを示しています。 




MENU 


記録画質を設定する 


記録する画素数と、その画質を選ぶことができます。 JPEG の記録画質 
は 、 dls JL、JMs JM 、 JS 1 、 S 2 、 S 3 の 8 種類です。 RAW の記 
録画質は、 Ml、MBs SEE 皿の 3 種類です （ p . 86 )。 



[記録画質]を選ぶ 

• [ a '] タブの[記録画質]を選び、<@> 
を押します。 


mm 

it 

FWW 画像設定 « 

j * 卿 mod sued 
+ 

JPEGg 傈設定 

- il JL iu iM IS1 iSI52 S3 


2 


記録画質を設定する 

• RAW の記録画質は〈 1 ^>を回して、 
JPEG の記録画質は〈◄►>を押して選 
びます。 

• 画面の数字 r***M (百万画素 ） ****x 
*_*」は記録画素数、 [***] は撮影可能 
枚数（ 999 まで表示）を示しています。 

• <©> を押すと設定されます。 


記録画質の設定例 


JL のみ 


I 5 RBR 

JL 

議靦•跪 内 

| — sn 刚 咖 

- JL il IM JM iSI JS1 S2 S3 


H 3 +JL 



M 嚇雌 

― ( JEJ3 sshj 


- !此獻 JM JM iSI JS1 S2 S3 


EE 3 のみ 



cm ¢ 01 別№ 145 * [SEil 

RAW 钃像設足 

— 画 him S£H3 


- IL JL JM iU «S1 IS1 S2 S3 


SB+JM 



RAW と JPEG の設定を、両方 [-] にしたときは、 JL に設定されます。 
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EMD 記録画質を設定する 


記録画質を選ぶときの目安（約) 


記録画質 

記録画素数 

印刷 

サイズ 

ファイル 
サイズ （ MB ) 

撮影可能 
枚数 

連続撮影 
可能枚数 


JL 

約 179 ◦万 

A2 以上 

6.4 

570 

58 


Ml 

(17.9M) 

3.2 

1120 

300 


JM 

約80◦万 

A3 程度 

3.4 

1070 

260 


MU 

(8M) 

1.7 

2100 

2100 

JPEG 

JS 1 

約45◦万 

A4 程度 

2.2 

1670 

1670 


JS 1 

(4.5M) 

1.1 

3180 

3180 


S 2* 1 

約25◦万 
(2.5M) 

L 判程度 

1.3 

2780 

2780 


S 3* 2 

約35万 
(0.35M) 

— 

0.3 

10780 

10780 


EE 3 

約1790万 
(17.9M) 

A2 以上 

24.5 

150 

16 

RAW 

M 

約1010万 
(10M) 

A3 程度 

16.7 

220 

19 


S EE 3 

約450万 
(4.5M) 

A4 程度 

11.1 

340 

24 


M 

約1790万 

A2 以上 

24.5+6.4 

110 

7 

RAW 

+ 

JPEG 

1 L 

約179◦万 

A2 以上 

M (9 

JL 

約1010万 
約1790万 

A3 程度 
A2 以上 

16.7+6.4 

160 

7 

S HI 

JL 

約450万 
約1790万 

A4 程度 
A2 以上 

1 1.1+6.4 

210 

7 


*1 : S2 は、市販のデジタルフオトフレームでの再生にも適しています。 


*2 : S3 は、電子メールで画像を送るときや、ホームページでの使用などに適しています。 


• S2、S3 は、どちらも廬（ファイン）の画質です。 

• ファイルサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準 4GB カードを 
使用し、当社試験基準（アスペクト比3: 2、 ISO 100,ピクチャースタイル：スタ 
ンダード設定時）で測定したものです。 これらの数値は、被写体やカードの銘柄、ア 
スペクト比、 ISO 感度、ピクチャースタイル、カスタム機能などの設定により変動 
します。 

春連続撮影可能枚数（バースト枚数）は、 〈 qjih > 高速連続撮影時の数値です。 
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EMD 記録画質を設定する 


^用紙の縦横比と、画像のアスペクト比が異なる条件でフチなし印刷を行うと、大 
きくトリミングされてしまうことがあります。また、トリミングされる分、印刷 
に使用する画素数が少なくなりますので、粒子の粗い写真になることがありま 
す。 

13 • RAW と JPEG の両方を選んだときは、1回の撮影で、選んだ記録画質の画像 
が力ードに同時に記録されます。2つの画像は、同じフォルダに同じ画像番号 
(拡張子は JPEG : 」 PG、RAW : . CR 2) で保存されます。 

• 記録画質の読み方は、(ロウ ）、 mb (ミドル□ウ ）、 sm (スモール 
ロウ ）、 JPEG (ジェイペグ)、遽（ファイン ）、 J (ノーマル ）、 L (ラージ）、 
M (ミドル )、 S (スモール）です。 


RAW について 

カードに記録される RAW 画像は、撮像素子から出力されたデータをデジ 
タル変換してそのまま記録した「生（ロウ）データ」で、 m . MB , 
から選ぶことができます。 

で撮影した画像は、メニュー [ET RAW 現像 ] (p.224) で現像処理を 
行い、 JPEG 画像として保存することができます （ MM 1、 SM 1 はカメラ 
で現像処理できません）。なお、 RAW 画像そのものは何も変化しませんの 
で、現像条件を変えた JPEG 画像を何枚でも作ることができます。 

また、すべての RAW 画像は、付属のソフトウェアで、使用目的に応じた 
さまざまな画像調整を行ったあと、その調整を反映させた JPEG 画像、 TIFF 
画像などを生成することができます。 


B 1 市販のソフトウェアでは、撮影した RAW 画像を表示できないことがあります。付 
属ソフトウェアの使用をおすすめします。 
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EMD 記録画質を設定する 


連続撮影可能枚数（バースト枚数）について 


85ページの「連続撮影可能枚数」は、初期化された 4 GB のカードを使用 
したときに、連続して何枚撮影できるかを示しています。 

ファインダー内の右下の数字で、連続撮 
影できる枚数の目安 （99 枚以上のときは 
99) が確認できます。 




U 參連続撮影可能枚数は、力ードが入っていないときにも表示されますので、カー 
ドが入っていることを確認してから撮影してください。 

• [. q . C . Fnll -2: 高感度撮影時のノイズ低減] を [2: 強め] に設定すると、連続撮影可 
能枚数が大幅に少なくなります （ P .254)。 


13 連続撮影可能枚数が、ファインダー内で「99」と表示されているときは、 99 枚 
以上の連続撮影ができます。 98 枚以下になると、表示されている数値が減って 
いき、内部メモリーがいっぱいになると、ファインダー内と表示パネルに rbuSYj 
が表示され、一時的に撮影ができなくなります。撮影を中断すると、数値が増え 
ていきます。撮影した画像がすべて力ードに書き込まれると、 85 ページの表に 
示した枚数の連続撮影ができるようになります。 


87 




ISO : 旧〇感度を設定する ■ 

IS ◦感度（撮像素子の感度）は、撮影する場所の明るさに応じて設定しま 
す。かんたん撮影ゾーンでは、 IS ◦感度が自動設定されます （ p .89)。 


\ 〈 ISO 〉 ポタンを押す（る6) 


2 ISO 感度を設定する 

• 表示パネルまたはファインダー内を見 
ながら〈1^>または〈〇> を回します。 
• 旧〇100〜6400まで、1/3段ステップ 
で設定することができます。 

•「 A 」 を選ぶと、旧◦感度が自動設定され 
ます （ p .89)。 


旧〇感度を選ぶときの目安 


ISO 感度 

撮影シーン 

(ストロボなし） 

スト□ボ撮影できる距離 

1 00-400 

晴天時の屋外 

旧0感度の数値が大きいほど、 

スト□ボ撮影できる距離が長く 
なります （P.131)。 

400-1600 

曇り空、夕方 

16〇〇〜6400、 H 

暗い屋内、夜景 


ISO 感度の数値が大きい（高 ISO 感度）ほど、画像のザラツキ感が増します。 


^ • [空 C.Fn II -3: 高輝度側•階調優先] を [1: する] に設定すると、 IS0100/125/ 
16〇と旧」 （IS0128 ◦◦相当）は選択できなくなります （P.255)。 

• 高温下で撮影すると、画像のザラツキ感がやや増すことがあります。さらに、 
長時間露光の条件で撮影を行うと、画像に色ムラが発生することがあります。 
• 高 ISO 感度で撮影すると、ノイズ（縞、輝点など）が目立つことがあります。 

0 [.穿 C . Fnl -3: IS 0 感度拡張] を [1: する] に設定すると、 「 H 」 （IS01 2800 相当） 
も選択できるようになります （P.252)。 
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ISO : ISO 感度を設定する ■ 


ISO 感度の自動設定 「AJ ( Auto ) について 

IS ◦感度の設定が 「 A 」 のときにシャッ 
ターボタンを半押しすると、実際に設定さ 
れる IS ◦感度の数値が表示されます。 IS 〇感 
度は、撮影モードに応じて下記のように自 
動設定されます。 



撮影モード 

ISO 感度設定 

D/CD/(ca)/U/A/^/B 

IS 〇100〜3200自動設定 

P / Tv / Av/M 

IS 0100〜6400*^^^ 

9 

IS 〇10〇固定 

B 

IS 〇400固定 

スト□ボ撮影時 

IS 〇400* 2 * 3 固定 


*1 :上限値設定による 

*2 :日中シンク□で露出オーバーになる場合は、最低 IS 01 ◦◦となる 
*3: 撮影モードが < P > とかんたん撮影ゾーン （ H を除く）で、外部ストロボのバウ 
ンス時は IS 04 ◦◦〜16◦◦自動設定。なお、上限値を [400] または [800] に設 
定した場合は、設定した上限値設定になる 


MTI 1 

旧〇感 


ISO 感度オート時の上限値設定について USD 

〕感度オート時の上限値を、 IS 0400 〜6400の間で設定することがで 
きます。画質優先で画像ノイズを少なくしたしヽときは400/800/1600、 
暗い場所でシャッター速度を少しでも遅くしたくないときは3200/64◦〇 
を目安に設定します。 


bl 

vlFTIFTlSn ^^ fSlf *! 

iso 才-卜 

上限40〇 


上限800 


上限膽 


；> ±1^3200 


± K 6400 


[ a =] タブの [iso 才一卜 ] を選び、 <©> 
を押します。 is ◦感度を選びく©〉を押し 
よ9 〇 
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ピクチャースタイルを選択する 1 ® ■ 

ピクチャースタイルは、写真表現や被写体にあわせて、用意された項目を 
選ぶだけで効果的な画像特性が得られる機能です。 

かんたん撮影ゾーンでは、ピクチャースタイルの選択はできません。 

[ピクチャースタイル]を選 / S 
• [ a : ] タブの [ピクチャースタイル] を選 

び、〈©>を押します。 

岭スタイル選択画面になります。 


2スタイルを選ぶ 

• スタイルを選びく®〉を押します。 

岭スタイルが設定され、メニュー画面に戻 
ります。 



各ピクチャースタイルの画像特性について 

_スタンダード 

鮮やかで、くっきりした写真になります。通常はこの設定でほとんど 
のシーンに対応できます。 

岡 ポートレート 

肌色がきれいで、ややくっきりした写真になります。女性や子どもを 
アップで写すときに効果的です。モードダイヤルが〈欲〉のときにも自 
動設定されます。 

92ページの [色あい] を変えると、肌色を調整することができます。 

風景 

青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきりした写真になります。印象 
的な風景を写すときに効果的です。モードダイヤルが〈：4> のときにも 
自動設定されます。 
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ピクチャースタイルを選択する ■ 


ra ニュー トラル 

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。自然な色あいで、メリ 
八 U の少ない控えめな写真になります。 

K :; F | 忠実設定 

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。 5200 K (色温度）程 
度の太陽光下で撮影した写真が、測色的に被写体の色とほぼ同じになる 
ように色調整されます。メリ八 U の少ない控えめな写真になります。 

M モノクロ 

白黒写真になります。 

^ JPEG の記録画質で撮影した画像は、カラー写真に戻すことができません。 m 

[モノクロ]に設定したまま、カラー写真のつもりで撮り続けないように注 
意してください。なお、[モノクロ]設定時は、ファインダー内と表示パネ 
ルに 〈 B / W > が表示されます。 

_ ユーザー 設定1〜3 

[ポートレート] や [風景]、 ピクチャースタイルファイルなどの基本スタ 
イルを登録し、好みにあわせて調整することができます （ P .94)。 登録 
されていないときは、 [スタンダード] の初期設定と同じ特性で撮影されま 
す0 


記号について 

スタイル選択画面の右上にある記号は、 [シャープネス][コントラスト] など 
を表しています。数値は、各スタイルに設定されている [シャープネス][コン 
トラスト] などの設定値を示しています。 


記号の意味 


© 

シャープネス 

C 

コントラスト 

QO 

色の濃さ 


色あい 

% 

フイルター効果（モノクロ） 

0 

調色（モノクロ） 
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ピクチャースタイルを調整する 1 ® ■ 

それぞれのピクチャースタイルは、好みに合わせて設定内容 （[シャープネ 
ス][コントラスト] など）を初期設定から変更（調整）することができます。 
効果については、試し撮りを重ねて確認してください。 [モノクロ] の調整に 
ついては、次ページを参照してください。 


ピクチヤースタイル〇.€.&.€ 


M ス 5ン ダード 3」 0.0 
f : ず:ボ—トレ-卜 Z , 0 , 0 f Q 
_思景 4 , 0 , 0 , 0 




[ピクチャースタイル]を選 /: S 
• [ a : ] タブの [ピクチャースタイル] を選 

び、〈©>を押します。 

岭スタイル選択画面になります。 

スタイルを選ぶ 

• スタイルを選び 〈 INFO .〉 ボタンを押し 


ます, 


mm 關ボ—卜卜卜 

1 〇 り やーブネ 又 H ! t . 1 1 ,C 1 



電 ^ J メ ■! ノノ \ B p 

i&i 角 ill 置 六 B 1 1 fc t 

. 

し B - * - f - HE 

0S®i' oi "i 

i 

初期設定 

i 服 m 


珐抽設定 _ボートレート 

ソノネス レ私斗^ ■§ hb 


ビクチヤースタイル 

0. d € 

_スタンダード 

3,0,00 

ポ，ドレ-卜 

372 ，-1, 1 11 


4,0,0,0 

_二：！一トラル 
涵 S 実設足 

0.0,00 

0,0.00 


3 

4 


項目を選ぶ 

• [シャープネス] などの項目を選び、〈©> 
を押します。 


内容を設定する 

• 〈◄►>を押して効果の度合いを設定し、 
<©> を押します。 

• ( MENU ) ボタンを押すと、調整した内容 
が保存され、スタイル選択画面に戻りま 
す。 

岭初期設定から変更した数値が青色で表 
示されます。 


設定内容とその効果 


© シャープネス 

0 

輪郭強調 • 控えめ 

+7 

輪郭強調 • 強め 

C コントラスト 

-4 

明暗差•弱 

+4 

明暗差•強 

«°〇色の濃さ 

-4 

薄い 

+4 

濃い 

❿色あい 

-4 

肌色が赤め 

+4 

肌色が黄色め 
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ピクチャースタイルを調整する ■ 


QI • 手順3で [初期設定] を選ぶと、スタイルごとに、設定した内容を初期状態に 
戻すことができます。 

• 調整したスタイルで撮影するときは、前ページの手順2で、調整したスタイル 
を選択してから撮影します。 


モノクロの調整 

前のページで説明した [シャープネス] と [コントラスト] の他に、 [フイルター 
効果][調色] を設定することができます。 


%フィルター効果 


謀抽設定 _ モノクロ 

句フィルター効果 

IN : なし 

Ye: 黄 

Or; オレンジ 

に赤 

&S 


フイルター効果を使うと、同じモノクロ 
画像でも、白い雲や木々の緑を強調した画 
像にすることができます。 


フイルター 

効果例 

N 

なし 

フィルター効果なしの通常の白黒画像になります。 

Ye 

黄 

青空がより自然に再現され、白い雲がはっきりと浮かび上がります。 

Or 

オレンジ 

青空が少し暗くなります。夕日の輝きがいっそう増します。 

R 

赤 

青空がかなり暗くなります。紅葉の葉がはっきりと明るくなります。 

G 

緑 

人物の肌色や唇が落ち着いた感じになります。木々の緑の葉がはっき 
りと明るくなります。 


B 1 [コントラスト] をプラス側に設定して撮影すると、フイルター効果がより強調され 
ます。 



0調色 


mm 

题モノクロ 


声 N : なし 


S : セピア 

0 赂 

P : 紫 


m 


調色を設定して撮影すると、色のついた 
モノクロ画像にすることができます。より 
印象的な画像を撮影したいときに有効で 
す。 

[N : なし] [ S: セピア]旧：青] [P：^] [G： 
緑]から選ぶことができます。 
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ピクチャースタイルを登録する 1 ® ■ 

[ポートレート] や [風景] などの基本スタイルを選択し、好みに合わせて調 
整して、 [ユーザー設定 1] から [ユーザー設定 3] に登録することができます。 

シャープネスやコントラストなどの設定が異なる、複数のスタイルを用意 
しておきたいときに使用します。また、付属のソフトウェアからカメラに登 
録したスタイルをここで調整することもできます。 

[ピクチャースタイル] を 選/： S 
• [ a : ] タブの [ピクチャースタイル] を選 

び、〈©>を押します。 

岭スタイル選択画面になります。 

[ユーザー設定] を 選ぶ 
• [ユーザー設定*] を選び 〈 INFO .〉 ボタン 
を押します。 


〈©〉を押す 

• [ピクチャースタイル] が選ばれた彳犬態で 
く©〉を押します。 


^基本にするスタイルを 選ぶ 

• 〈▲▼〉を押して基本にするスタイルを選 
び、く@>を押します。 

• 付属のソフトウェアから登録したスタ 
イルを調整するときは、この操作で選択 
します。 
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ピクチャースタイルを登録する ■ 


sagas 

ビクチャースタイル a * _ 

r }^ 2 . a I 11 r 11 b 1 

C コントラスト b i > > S < i m 
品色の■ご 

CfeSt' b*->' > 5 < < *g 


mm ザー段定 t 

ビクチヤースタイル里累 
C りヤーブネス b ， ， I T ， T fii I 


ビクチヤースタイル 


実設定 
_モノク □ 
函ユ-ヴ■設定1 
阳ューザ-獅 

麵湖設定 


5項目を選ぶ 

• [シャープネス] などの項目を選び、く©〉 
を押します。 


5内容を設定する 

• 〈◄►〉を押して効果の度合いを設定し、 
<©> を押します。 

詳しくは、『ピクチャースタイルを調整 
する』 （ p .92、93) を参照してください。 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと内容が登録され、 
スタイル選択画面に戻ります。 

岭[ユーザー設定*] の右に、基本にしたスタ 
イルが表示されます。 

岭[ユーザー設定*] に登録したスタイルの設 
定内容が、初期設定から変更されている 
ときは、スタイル名が青色で表示されま 


す0 


〇參[ユーザー設定*] にスタイルがすでに登録されているときは、手順4で基本にす 
るスタイルを変更すると、登録されているスタイルの設定内容が無効になり 
ます。 

• [カメラ設定初期化] ( P .51) を行うと、 [ユーザー設定*] に設定した内容はすべて 
初期状態に戻ります。 

B 1 登録したスタイルで撮影するときは、前ページの手順2で、 [ユーザー設定*] を選 
択してから撮影します。 
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MENU 


ホワイトバランスの設定® — 


ホワイトバランス （ WB ) は、白いものを白く写すための機能です。通常 
は〈01> (オート）で適切なホワイトバランスが得られます。〈01> で自 
然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択したり、白 
い被写体を撮影して手動で設定します。 



[ホワイトバランス]を選ぶ 

⑩ [ a : ] タブの [ホワイトバランス] を選び、 

く©〉を押します。 

ホワイトバランスを選ぶ 

• 内容を選びく®〉を押します。 


表示 

モード 

色温度（約 • K : ケルビン） 

rm 

才一卜 

3000〜7000 

桊 

太陽光 

5200 

曾 k 

日陰 

7000 

A 

くもり、薄暮、夕やけ空 

6000 

本 

白熱電球 

3200 

B 

白色蛍光灯 

4000 


スト□ボ使用 

自動設定# 


マニュアル （ p .97) 

2000〜10000 

□ 

色温度 ( P .98) 

2500〜10000 


色温度情報通信機能を備えたスト□ボ使用時。それ以外は約6〇〇〇1<固定。 


ホワイトバランスについて 

人間の目には、照明する光が変化しても、白い被写体は白に見えるという 
順応性があります。デジタルカメラの場合は、ソフトウェア的に色温度を調 
整して、色の基準となる白を決め、白を基準に色の補正が行われます。これ 
により、自然な色あいで撮影できます。 
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EMD ホワイトバランスの設定 ■ 


^マニュアルホワイトバランス 

マニュアルホワイトバランス （ MWB ) は、撮影場所の光源にあわせてホ 
ワイトバランスを厳密に設定するときに使用します。必ず撮影する場所の光 
源下で一連の操作を行つてください。 



白い被写体を撮影する 

• スポット測光範囲の領域全体に、白い無 
地の被写体がくるようにします。 

• 手動でピントを合わせ、白い被写体が標 
準露出になるように撮影します。 

• ホワイトバランスの設定は、どれでも構_ 
いません。 


mj 

S 出補正/ AE 棚定 m 冬 m 
才-トフイバングオブバマイザ ■ 
ビクチ V - スタイルスタング-ド ■ 
ホつイト n ランス ■ ■ 

:..，，り.....:"…： .ゴ ■ 

w _ 正■設定〇.〇/±〇 圖 


[ MWB 画像選択]を選ぶ 
• [ cs : ] タブの [MWB 画像選択] を選び、く©〉 
を押します。 

岭 MWB 画像選択画面が表示されます。 




IM ㈣ g] 


ホり朴バ 5 ンス 


4 


i # tk 秦本 w 4 |tJ^I 


ホワイトバランスデータを取り込む 

• <〇> を回して手順1で撮影した画像を 
選び、〈©>を押します。 

岭表示されるメッセージ画面で [0 K ] を選 
ぶとデータが取り込まれます。 

• メニュー画面に戻ったら、 〈 MENU 〉 ボタ 
ンを押してメニューを終了します。 


[ホワイトバランス]を選 /: S 

• [ CM : ] タブの [ホワイトバランス] を選び、 

<©> を押します。 

マニュアル WB を選ぶ 

• [-•-] を選びく©〉を押します。 
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EMD ホワイトバランスの設定 ■ 


^ • 手順1で撮影した画像の露出が、標準露出から大きく外れていると、正確なホ 
ワイトパランスが設定されないことがあります。 

• ピクチヤースタイルを[モノクロ]に設定して撮影した画像 （ p .91) と、クリ 
エイティブフィルターで処理された画像 （ p .220) は、手順3で選択できませ 
ん〇 

IS • 白い被写体の代わりに18%標準反射板（市販品）を撮影すると、より正確な 
ホワイトパランスにすることができます。 

•付属のソフトウェアから登録するカスタムホワイトバランスは、 [ d 」] に登 
録されます。なお、手順3の操作を行うと、登録したカスタムホワイトバラン 
スの データは 消去されます。 


Q 色温度を直接設定する 

色温度指定は、ホワイトバランスの色温度を数値で設定する、上級者向け 
の機能です。 


$ [ホワイトバランス]を選ぶ 

• [ a : ] タブの [ホワイトバランス] を選び、 

<©) を押します。 



色温度を設定する 

• [ Q ] を選びます。 

• <^>を回して色温度を設定し、〈©> 
を押します。 

• 設定できる色温度範囲は、約2500〜 
10000 K (100 K ステップ）です。 


^ • 人工光源の色温度を設定するときは、必要に応じてホワイトパランス補正（マ 
ゼンタ、またはグリーン寄り）を行ってください。 

參市販のカラーメーターで測定した色温度数値を [ H ] に設定するときは、事 
前にテスト撮影を行い、カメラとカラーメーター間の誤差を補正した数値を 
設定してください。 
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m ホワイトバランスを補正する 1301 — 

設定しているホワイトバランスを補正することができます。この機能を使 
うと、市販品の色温度変換フィルターや、色補正用フィルターと同じような 
効果を得ることができます。補正幅は各色 9 段です。 

特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解さ 
れた、上級者向けの機能です。 


ホワイトバランス補正 


s 出補正/ AEe 設定 
才一トライティングオブティ7イサ 
ビクチャースタイルスタ：/タード 
ホ9イトバランス CE 3 D 

正 / BKT 游 0,0/±0 


[ WB 補正/ BKT 設定]を選ぶ 
• [ CM : ] タブの [WB 補正/ BKT 設定] を選び、 

<©) を押します。 





ホワイトバランスを補正する 

• <〇> を操作して、画面上の「■」を希望 
する位置に移動します。 

• 巳はブルー、 A はアンパ'—、 M はマゼン 
夕、 G はグリーンの意味です。移動方向 
寄りの色に補正されます。 

• 画面右の 「SHIFT」 に補正方向と、補正 
量が表示されます。 

• ( INFO .) ボタンを押すと [WB 補正/ BKT 設 

定] の設定が一括解除されます。 

• <©> を押すと、設定が終了しメニュー 
に戻ります。 


QI • WB 補正中は、ファインダー内と表示パネルに〈靶〉が表示されます。 

• ブルー/アンパー方向の1段は、色温度変換フィルターの約5ミレッドに相当 
します（ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表すときなどに使用され 
る色温度の単位)。 
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m ホワイトバランスを補正する ■ 


ホワイトバランスを自動的に変えて撮る 

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することができます。設定 
されているホワイトバランスの色温度を基準に、ブルーとアンパー寄りの色 
あい、またはマゼンタとグリーン寄りの色あいに補正した画像が記録されま 
す。これをホワイトバランスブラケティング （ WB - BKT ) 撮影といいます。 
設定できる補正幅は、1段ステップ±3段です。 


巳 / A 方向土 3段のとき 


補正幅を設定する 

• 『ホワイトバランス補正』の手順2で〈〇> 
を回すと、画面上の「■」が「■■■」 （3 
点）に変わります。 

右に回すと、巳 / A 方向、左に回すと M/G 
方向のブラケティングになります。 

岭画面右の 「 BKT 」 にブラケティング方向 
と、補正幅が表示されます。 

• ( INFO .) ボタンを押すと [WB 補正/ BKT 設 
定] の設定が一括解除されます。 

• く©〉を押すと、設定が終了しメニュー 
に戻ります。 




記録される順番について 

①基準ホワイトバランス②ブルー ( B ) 寄り③アンパー ( A ) 寄り、ま 
たは①基準ホワイトバランス②マゼンタ （ M ) 寄り③グリーン （ G ) 寄り 
の順に画像が記録されます。 


0 • WB ブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数が少なくなり、撮影可能枚数 
も約1/3になります。 

• ホワイトバランス補正や AEB 撮影と組み合わせることができます。 AEB 撮影 
との組み合わせでは、合計9枚の画像が記録されます。 

• 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりもカードに画像を記 
録する時間が長くなります。 

•「 BKT 」 は 、 Bracketing :ブラケティングの略です。 
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MENU 


ォ_トライティングオプティマイザ 1 ® 


撮影結果が暗い場合や、コントラストが低い場合に、明るさ • コントラス 
卜を補正することができます。初期状態では、 [標準] に設定されています。 
JPEG 画像は、撮影時に補正されます。 


E 

■出**正从 E 棚定 m.Jfu 上 j 
オートフイ t ィンクオブティ/イザ 
ビクチヤースタイルスタンタード 
ホワイトバランス 關 


[オートライティングオプティマイザ]を選 
ぶ 

• [ CM : ] タブの [才一トライティングオプティマ 

イザ] を選び、く©〉を押します。 



補正内容を設定する 

• 内容を選びく©〉を押します。 

撮影する 

• 必要に応じて、明るさ • コントラストが 
補正された画像が記録されます。 



補正なし 補正あり 


^ • [空 C.Fn II -3: 高輝度側•階調優先] を [1: する] に設定すると、才ートライティ 
ングオプティマイザが [しない] に自動設定され、設定変更ができなくなります。 
• 撮影条件により、ノイズが増えることがあります。 

參[しない] 以外の設定では、露出補正、スト□ボ調光補正、マニュアル露出で露 
出を暗めにする設定を行っても、明るく撮影されることがあります。設定し 
たとおりの明るさで撮影したいときは、 [しない] を設定してください。 

B 1 かんたん撮影ゾーンでは、 [標準] に自動設定されます。 
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MENU 


レンズの周辺光量を補正する— 


レンズの特性によって画像の四隅が暗くなる現象を、「周辺光量の低下」 
といいますが、この現象を補正することができます。初期状態では、補正 
[する] に設定されています。 



记録画典 

IL 

鼸子音 

入 

fi -ドなしレ 1 J - ズ 



m 

周 S 3 光謝 IIE 1 

赤巨货和81能 


|ズト〇脚_ 

1 


禺迈光■攜正 
庚罔レンズ 

EF-S18-1S5M f/3,5-5.e IS 


MIE データあ * J 

しない 


2 


[周辺光量補正]を選ぶ 
• [ a - ] タブの [周辺光量補正] を選び、<@> 
を押します。 


補正内容を設定する 

• 表示される画面で、装着レンズの [補正 
データあり] が表示されていることを確認 
します。 

⑩[補正データなし] が表示されているとき 
は、次ページの『レンズの補正データに 
ついて』を参照してください。 

• [する] を選びく®〉を押します。 


撮影する 

• 周辺光量が補正された画像が記録され 
よ9 〇 



補正なし 補正あり 
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EMD レンズの周辺光量を補正する 


レンズの補正データについて 

カメラにはあらかじめ、周辺光量補正を行うためのデータがレンズ約25 
本分登録されています。手順2で補正 [する] を選んでおくと、補正データ 
が登録されているレンズを装着したときに、自動的に周辺光量が補正されま 
す0 


付属ソフトウェアの EOS Utility を使用すると、登録されているレンズの 
種類が確認できます。また、未登録レンズの補正データをカメラに登録する 
こともできます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書 （ CD - ROM ) の EOS 
Utility 使用説明書を参照してください。 



^ • 撮影した JPEG 画像の周辺光量を、後から補正することはできません。 

• 撮影条件により、画像周辺部にノイズが発生することがあります。 

• 他社製のレンズ使用時は、 [補正データあり] と表示されていても、補正 [しない] 
に設定することをおすすめします。 

01 • エクステンダー装着時も周辺光量補正が行われます。 

• 補正データがカメラに登録されていないレンズで撮影したときは、補正 [しな 
し、] と同じ撮影結果になります。 

• 付属ソフトウエアの Digital Photo Prcfessional で最大補正を行ったときよ 
りもやや控えめに補正されます。 

• 距離情報を持たないレンズでは、補正量が少なくなります。 

• ISO 感度が高くなるほど、補正量が少なくなります。 
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MENU 


フオルダの作成と選択 


画像を保存するフォルダを任意に作成/選択することができます。 

なお、この操作を行わなくても、画像を保存するフォルダは自動で作成さ 
れ、そのフォルダに画像が保存されます。 


フオルダの作成 


…し一へ低… Hr 45 し 

才一トバワーオフ 

m 


する。變 

カード I3M 化 


两联黹号 

通し番号 



フオルタ®呎 

フォルダ101を作成します 


キャンセル r ok I 


2 



[フォルダ選択]を選ぶ 

• [ V ]タブの [フォルダ選択] を選び、 <©> 
を押します。 


[フォルダ作成]を選ぶ 

⑩[フォルダ作成] を選びく©〉を押します。 


フォルダを作成する 

• [0 K ] を選び〈©>を押します。 

岭番号が1つ繰り上がった、新しいフオル 
ダが作成されます。 


104 







フオルタ選択 



101CMION 

102CANON 

103CAHON 

104CANQN 

フォ成 


フオルダの選択 

最小番号画像 
フォルダ内画像数 


フォルダ選択画面が表示された状態で、 
フォルダを選び〈©>を押します。 
画像を保存するフォルダが選択されま 
す。 

撮影を行うと、選択したフォルダに画像 
が記録されます。 


フォルダ名 

最大番号画像 


フォルダについて 

フォルダ名は、 「100 CANON 」 のように先頭 3 桁の数字（フォルダ番号）と、 5 文字 
の英数字で構成されています。 1 つのフォルダには、画像が最大 9999 枚保存され 
ます（画像番号 0〇〇1〜9999)。 フォルダ内の画像がいっぱいになると、番号が 1 
つ繰り上がったフォルダが自動的に作成されます。また、強制 リセット （ P .107) 
を行ったとき も フォルダが自動的に作成されます。フォルダは 100〜999 まで作成 
することができます。 


バソコンを使ったフォルダ作成 

力ードを開いたところに 「 DCIM 」 という名前のフォルダを作ります。次に DCIM 
フォルダを開いたところに、画像を記録するフォルダを必要な数だけ作ります。フォ 
ルダ名は、 riOOABC _ Dj のように、必ず100〜999までの3桁の番号に続けて、5 
文字の英数字を付けます。使用できる文字は、半角アルファベット A 〜 Z (大文字、 
小文字混在可)、半角の「_」（アンダーパー)、および数字です。スペースは使用で 
きません。また、同じフォルダ番号（例： 100 ABC _ D 、 1 OOW _ XYZ ) を付けた 
ときも、カメラがフォルダを認識できません。 
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MENU 


画像番号の付け方を設定する _ 


画像番号は、フィルムのコマ番号に相当するもので、撮影した順に0001 
〜9999の番号が付けられて、1つのフォルダに保存されます。画像番号は、 
用途に応じて番号の付け方を変えることができます。 

画像番号は、パソコンでは IMG_0001.JPG というような形で表示され 
よ9 〇 


1 

0 趴 间， 


CUE 

才-卜りセット r 
湖リセット1 



2 


[画像番号]を選ぶ 

⑩[卜 ] タブの [画像番号] を選び、〈©> 
を押します。 

画像番号の付け方を選ぶ 

• 内容を選びく©〉を押します。 


通し番号 

カード交換やフわレダ作成を行っても連番で保存したいとき 

カード交換やフォルダ作成を行っても、画像番号9999の画像ができる 
まで、連続した番号が付けられ、保存されます。複数のカード、またはフォ 
ルダにまたがった0〇〇1〜9999までの画像を、パソコンで1つのフォルダ 
にまとめて保存したいときなどに有効です。 

ただし、交換したカードや、作成したフォルダにすでに画像が入っている 
ときは、その画像に付けられた番号の続ぎ番号になることがあります。画像 
を通し番号で保存したいときは、初期化したカードを使用してください。 
カードを交換した場合 フォルダを作成した場合 


力ード-1 ) 力ード-21 ( 力ード-1 



続ぎの画像番号 
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EMD 画像番号の付け方を設定する 


オー トリセット 

カード交換やフォルダ作成で、画像番号を0001にしたいとき 

カード交換やフォルダ作成を行って撮影すると、画像番号〇0〇1から順 
に番号が付けられ、保存されます。カード単位、またはフォルダ単位で画像 
を分類したいときなどに有効です。 

ただし、交換したカードや、作成したフォルダにすでに画像が入っている 
ときは、その画像に付けられた番号の続き番号になることがあります。 
◦001から順に保存したいときは、初期化した力ードを使用してください。 


カードを交換した場合 


フォルダを作成した場合 



画像番号リセット 


強制リセット 

任意に画像番号を0001にしたり、新しいフォルダで画像番号0001から撮 
影したいとき 

この操作を行うと、自動的に新しいフォルダが作られ、そのフォルダに画 
像番号0001から順に番号が付けられ、保存されます。 

前の日に撮影した画像と、今日撮影する画像を別々のフォルダに保存した 
いときなどに有効です。操作を行ったあとは、通し番号、またはオートリ 
セツトの設定に戻ります。 


^フォルダ番号999のフォルダに画像番号9999の画像が保存されると、力ードに 
空き容量があっても撮影できなくなります。力ードの交換を促すメッセージが表 
示されますので、新しいカードに交換してください。 

B 1 ファイル名の先頭は、 JPEG 画像、 RAW 画像はともに 「 IMG _」、 動画は 「 MVL 」 
になります。拡張子は、 JPEG 画像は 「. JPG 」、 RAW 画像は 「. CR 2」、 動画は 
「. MOV 」 になります。 
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MENU 


著作権情報の設定 




著作権情報の設定を行うと、その内容が Exif (イグジフ）情報として画像 
に付加されます。 





カメラ 

ファームウエア Ver. 1.0.0 


[著作権情報]を選ぶ 

⑩ [ W ] タブの [著作権请報] を選び、<@> 
を押します。 





設定する項目を選ぶ 
• [作成者名入力] または [著作権者名入力] を 

選び、く®〉を押します。 

文字の入力画面が表示されます。 

_ [著作権情報の表示] を選ぶと、現在設定さ 
れている著作権情報が確認できます。 

_ [著作権情報の消去] を選ぶと、現在設定さ 
れている著作権情報を消去できます。 



文字を入力する 

• 次ページの『文字の入力方法』を参照し、 
著作権情報を入力します。 

• 半角英数字/記号で最大63文字入力す 
ることができます。 


4設定を終了する 

• 文字の入力が完了したら、 〈 MENU 〉 ボタ 
ンを押して設定を終了します。 
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EMD 著作権情報の設定® 


文字の入力方法 


作成者名入力 

xxxmitjytxl ” 巧 3 

e 卷 ptv 

«-_/：；!?()□ 〇 01234567 SS 

^bcdefghijklnnQpqrstuvw^vz 
ABCDEF6HIJ KLHNOPQRSTUVMiTVZ 

*1 ホ SU UJ — 

flssi キャン tz ル mm ok _ 


• 入カエリアの切り換え 

〈回〉ボタンを押すと、上下の入カエ 
リアが交互に切り換わります。 

• カーソルの 移動 

<◄►> を押すと力ーソルが移動しま 
す0 


• 文字の入力 

下側のエリアで〈▲▼〉 <◄►> を押して文字を選び、く©〉を押して I 
文字を入力します。 


• 文字の削除 

〈1〉ボタンで消去します。 

• 入力の終了 

( MENU ) ボタンを押すと、入力を確定して手順2の画面に戻ります。 


• 入力のキャンセル 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと、入力をキャンセルして手順2の画面に戻り 
ます。 


B1 付属ソフトウェアの EOS Utility から著作権情報を設定することもできます。 





MENU 


色空間を設定する® 


色空間とは、再現できる色の範囲（色域特性）のことです。このカメラで 
は、撮影する画像の色空間を sRGB (エスアールジービ ー ）、 Adobe RGB 
(アドビアールジービ ー） から選ぶことができます。なお、一般的な撮影の 
とぎは、 sRGB をおすすめします。 

かんたん撮影ゾーンでは、 sRGB に自動設定されます。 


1[色空間]を選ぶ 

• [ a : ] タブの [色空間] を選び、〈©>を 
押します。 




色空間を設定する 

• [sRGB] または [Adobe RGB] を選び、 

<©) を押します。 


Adobe RGB について 

主に商用印刷などの業務用途で使用します。画像処理と Adobe RGB 、 
DCF 2.0 (Exit 2.21) についての知識がない方にはおすすめできません。 
sRGB のパソコン環境や 、 DCF 2.0 (Exit 2.21) に対応していないプリン 
ターでは、とても控えめな感じに仕上がるため、撮影後、パソコンのソフト 
ウェアなどで画像処理を行う必要があります。 


31 • 色空間を Adobe RG 巳に設定して撮影した画像は、ファイル名が 「_ MG 」 （先 
頭文字がアンダーパー）になります。 

• ICC プ□ファイルは付加されません。 ICC プ□ファイルについては、ソフトウェ 
ア使用説明書 （ CD - ROM ) を参照してください。 
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撮影目的にあわせた 
応用撮影 



応用撮影ゾーンでは、シャッター 
速度や絞り数値を選択したり、露出 
を自分の好みに変えるなど、カメラ 
の設定を思いどおりに変えること 
で、さまざまな撮影ができます。 


• ページタイトル右のマークは、応用撮影ゾーン （ P 、 Tv 、 
Av 、 M 、 B ) 限定の機能であることを示しています。 

• シャッターボタンを半押ししたあとで指を離しても、タイマー 
の働きにより、表示ノ（ネルとファインダー内に露出値が約4秒 
間（念 4) 表示されます。 

• 応用撮影ゾーンで設定できる機能は、『各撮影モードで設定で 
きる機能一覧』 （ P .276) を参照してください。 






P ： プログラム AE 撮影 

被写体の明るさに応じて、カメラがシャッター速度と絞り数値を自動的に 
設定します。これをプ□グラム AE といいます。 

* < P > は 、 Program (プ□グラム）の略です。 

* 六日は 、 Auto Exposure (才ートエクスポージャ ー） の略で自動露出のことです。 




モードダイヤルを 〈 P 〉 にする 



ピントを合わせる 

• ファインダーをのぞいて、選択した AF 
フレームを被写体に合わせ、 シャツ タ_ 
ボタンを半押しします。 

岭ピントが合うと、ピント合わせを行った 
AF フレームが赤く光り、ファインダー 
内右下に合焦マークく#〉が点灯します 
(ワンシヨツト AF 時)。 

岭シャッター速度と絞り数値が自動的に 


決まり、ファインダー内と表示パネルに 


表 7 R されます。 




1150 100 


C^idU L i.uJ^luti] 


囹 


1 (™] 


表示を確認する 

• シャッター速度と絞り数値が点滅して 
いなければ、適正露出です。 


4撮影する 

• 構図を決め、シャッターボタンを全押し 
します。 
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P ： プ□グラム AE 撮影 


シャッター速度の「 3〇 "」と小さな絞り数値が点滅すると 
きは、被写体が暗すぎます。 

旧◦感度を上げるか、ストロボを使用してください。 
シャッター速度の「 8〇〇〇 」と大きな絞り数値が点滅すると 
きは、被写体が明るすぎます。 

旧0感度を下げるか、減光用の ND フィルター（別売）を 
使用してください。 

0 〈 P 〉 と〈□〉（全自動）の違いについて 

<□> では、失敗を防ぐために、 AF モードやドライブモード、内蔵ストロボな 
ど、多くの機能が自動的に設定され、変更できる機能が限定されています。それ 
に対して < P > では、自動的に設定されるのはシャッター速度と絞り数値だけで、 
AF モードやドライブモード、内蔵スト□ボなどの機能は自由に設定することがで 
きます （ p .276)。 

プ□グラムシフトについて 

• プ□グラム AE のときは、自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組 
み合わせ（プ□グラム）を、同じ露出のままで自由に変えることができます。 
これをプ□グラムシフトといいます。 

參プ□グラムシフトは、シャッターボタンを半押ししてから、希望するシャッ 
ター速度、または絞り数値が表示されるまで<@>を回します。 

• プ□グラムシフトは、撮影すると自動的に解除されます。 

參スト□ボを使用するとプ□グラムシフトはできません。 
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Tv : シャッター速度を決めて撮る 

シャッター速度を設定すると、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露 
出に必要な絞り数値を自動的に設定します。これをシャッター優先 AE とい 
います。シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえる 
ことができます。逆にシャッター速度を遅くすると、流動感を表現すること 
ができます。 

*〈 Tv > は、 Time value (タイムバリュー）の略で時間量のことです。 



動きを止めた写真 流動感のある写真 

(速いシャッター速度：1/2000秒）（遅いシャッター速度：1/3〇秒) 



モードダイヤルを 〈 Tv > にする 



シャッター速度を設定する 

• 表示パネルを見ながら〈超〇を回しま 
す0 


3ピントを合わせる 

• シャツターボタンを半押しします。 
岭絞り数値が自動的に決まります。 




表示を確認して撮影する 

• 絞り数値が点滅していなければ適正露 


出です。 
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Tv : シャッター速度を決めて撮る 


• 小さな絞り数値が点滅するときは、露出アンダー（露出不 
足）です。 

絞り数値の点滅が止まるまで〈忽〇を回してシャッター速 
度を遅くするか、 ISO 感度を上げます。 

• 大きな絞り数値が点滅するときは、露出オーバー（露出過 
度）です。 

絞り数値の点滅が止まるまで〈忽〇を回してシャッター速 
度を速くするか、 ISO 感度を下げます。 

B 1 シャッター速度の表示 

「8000」から「4」までは分数の分母を表しています。例えば「125」は1/125秒 
を表しています。また、「0"5」は 0.5 秒を、「15"」は15秒を表しています。 
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Av : 絞り数値を決めて撮る 

絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出に必要 
なシャッター速度を自動的に設定します。これを絞り優先 AE といいます。 
絞り数値を大きくする（絞りを閉じる）と、ピントの合う範囲が前後に広く 
なります。逆に絞り数値を小さくする（絞りを開く）と、ピントの合う範囲 
が狭くなります。 

* <Av> は 、 Aperture value (アパーチヤーバリュ ー） の略で開口量のことです。 



背景にもピントの合った写真 背景をぼかした写真 

(大きい絞り数値： F 32) (小さい絞り数値： F 5.6) 



3ピントを合わせる 

• シャツターボタンを半押しします。 

岭シャツター速度が自動的に決まります。 




表示を確認して撮影する 

• シャッター速度が点滅していなければ 
適正露出です。 
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Av : 絞り数値を決めて撮る 




wsm 


• シャッター速度の「30"」が点滅するときは、露出アンダー 
(露出不足）です。 

シャッター速度の点滅が止まる まで <^>を回して絞り数 
値を小さく（絞りを開いて）するか、 ISO 感度を上げます。 
• シャッター速度の「8000」が点滅するときは、露出オーバー 
(露出過度）です。 

シャッター 速度の点滅が止まる まで <^>を回して絞り数 
値を大きく（絞りを閉じて）するか、 ISO 感度を下げます。 


13 絞り数値の表示 

数字が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される絞り数値 
はレンズによって異なります。カメラにレンズが付いていないときは、表示が 
「00」になります。 


ピントの合う範囲を確認する IS 

絞り込みボタンを押すと、そのとき設定 
されている絞り数値でレンズの絞り込みが 
行われ、ピントの合う奥行き（被写界深度） 
をファインダーで確認できます。 



B 1 •絞り数値が大きいほど、ピントの合う範囲は前後に広くなりますが、フアイ 
ンダーが暗くなります。 

• 被写界深度の効果は、ライブピュー映像を見ながら絞り数値を変えて、絞り 
込みボタンを押すとよくわかります （ p .152)。 

• 絞り込みボタンを押すと、露出が固定された （ AE □ック）状態になります。 
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M : 自分で露出を決めて撮る 

自分でシャッター速度や絞り数値を決めて撮影するときに設定します。露 
出は、ファインダー内の露出レベル表示を参考にしたり、市販の露出計を利 
用して自分で任意に決めます。これをマニュアル露出といいます。 

*〈 M > は、 Manual (マニュアル）の略です 0 



モードダイヤルを 〈 M 〉 にする 


ONE SHOT 1 

h 

F/oo M 

E %0 

" 2 “ 3 


シャッター速度と絞り数値を設定する 

• シャッター速度は、〈忽〇を回して設定 
します。 

• 絞り数値は、〈〇> を回して設定します。 
設定できないときは、〈〇> の下にある 
( UNLOCK ) ボタンを押してから （64) 
<〇> を回します。 



露出レベル マーク 


ピントを合わせる 

• シャツターボタンを半押しします。 

岭ファインダー内と表示パネルに露出値 
が表示されます。 

• 露出レベルマーク〈自> で、標準露出か 
らどのくらいずれているか確認するこ 
とができます。 


ONE SHOT1 

h 


nzn 

iOu 

1 

5.GM 

•• 2 “ 3 


4 


露出を決める 

#露出レベル表示を確認し、任意のシャツ 
ター速度、絞り数値を設定します。 


5撮影する 


^ メニュー [ cs : オートライティングオプティマイザ] (P .101) が、 [しない] 以外に設定 

されているときは、露出を暗めにする設定を行っても、明るく撮影されることが 
あります。 
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[®] 測光モードの選択 

被写体の明るさを測る機能の特性を4種類の中から選ぶことができます。 
かんたん撮影ゾーンでは、評価測光に自動設定されます。 




囹評価測光 

逆光撮影を含む一般的な人物撮影に適しています。 
撮影シーンに応じてカメラが露出を自動補正します。 



[ C ] 部分測光 

逆光などで被写体の周辺に強い光があるときに有効 
です。ファインダー中央部の約6.5%の範囲を測光し 
ます。 


-1 [•] スポット測光 

。。。 被写体の特定の部分を測光するときに有効です。 

@ □ ファインダー中央部の約2.8%を測光します。 


-1 [コ中央部重点平均測光 

。。。 ファインダー中央部に重点を置いて、画面全体を平 

。 © 。 均的に測光します。 
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自分の好みに露出を補正する ■ 

カメラが決めた標準的な露出に対して、明るめ（プラス補正）にしたり、 
暗め（マイナス補正）にして撮影することを露出補正といいます。 

補正できる範囲は、1/3段ステップ±5段ですが、表示パネルとファイン 
ダー内の露出補正表示は±3段までです。±3段を超える設定は、クイック 
設定画面 （ P .44) または次ページのメニュー [D: 露出補正 / AEB 設定 ] で行 
ろことをおすすめします。 



\ モードダイヤルを < P / Tv / Av > の 
いずれかにする 


明るく（プラス）補正 


3..2..1..i02.i3 呵 


暗く（マイナス）補正 


3 


BEu S.S[ c /uS] 






補正量を設定する 

• シャッターボタンを半押ししたあと 
(念 4) 、<〇> を回して設定します。設 
定できないときは、〈◎>の下にある 
(UNLOCK) ボタンを押してから (( M ) 
<〇> を回します。 

撮影する 

• 露出補正を解除するときは、補正量の設 
定を〈丨〉の位置に戻します。 


^ メニュー [cs : オートライティングオプティマイザ] (p.ioi) が、 [しない] 以外に設定 

されているときは、露出を暗めにする設定を行っても、明るく撮影されることが 
あります。 

Q ] • 設定した補正量は、電源スイッチを < OFF > にしても記憶されています。 

• 不用意に〈〇> が回って補正量が変わらないよう注意してください。メニュー 
[fr : 〇 ロック] を [する] に設定すると安全です。 〈〇> を回すときは、 ( UNLOCK ) 
ボタンを押してから (< S 4) <〇> を回します。 

春±3段を越える設定をしたときは、露出レベル表示の端が^〉または〈►> 
表示になります。 
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%露出を自動的に変えて撮る/ AEB 撮影® ■ 

1/3段ステップ±3段の範囲で、自動的にシャッター速度、または絞り数 
値を変えながら3枚の画像を撮影することができます。これを AEB 撮影とい 
います。 

* AEB は 、 Auto Exposure Bracketing (オートェクスポージヤーブラケテイング） 
の略です。 



[露出補正/ AEB 設定]を選ぶ 
• [ Cl : ] タブの[露出補正/ AEB 設定]を選 

び、く©〉を押します。 



AEB レベルを設定する 

• <1^>を回すと AEB レベルが設定でき 
よ9 〇 

• く ◄►> を押すと露出補正量が設定でき 
ます。 AEB と併用するときは、露出補正 
値を中心に AEB 撮影されます。 

• <©> を押すと設定されます。 

岭メニューを終了すると、表示パネルに 


<%>と AEB レベルが表示されます。 




3EVi _〕 

•ぶ 


撮影する 

• ピントを合わせてシャッターボタンを 
全押しすると、標準露出—マイナス補正 
— プラス補正の順に撮影されます。 


AEB 撮影の解除 

• 手順1、2の操作で AEB レベルの表示を消します。 

• 電源スイッチ 〈 OFF 〉、 ストロボの充電完了で自動解除されます。 


0 • ドライブモードが〈□>のときは、シャッターボタンを 3 回押して撮影しま 
す。 〈 QIih 〉 <〇1> のときは、シャッターボタンを全押ししたままにすると、 
3 枚連続撮影して自動的に停止します。<!($)>〈〗 の 2 〉のときは、 1 ◦秒後また 
は 2 秒後に 3 枚連続撮影されます。 

• スト□ボ撮影、およびバルブ撮影との併用はできません。 
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关露出を固定して撮る/ AE ロック撮影® — 

ピントと露出を別々に決めたいときや、同じ露出で何枚も撮影するときに 
使用します。〈关〉ボタンを押して露出を固定したあと、構図を変えて撮影 
します。これを AE □ック撮影といいます。逆光下の撮影などで有効です。 



\ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しします。 

岭露出値が表示されます。 

<*> ポタンを押す (( M ) 

岭ファインダー内に〈■)(■〉が表示され、露 
出が固定 （ AE □ック）されます。 

• <*> ボタンを押すたびに、そのときの 
露出が AE ロックされます。 


構図を決めて撮影する 

• 連続して AE □ック撮影をするときは、 
く*〉ボタンを押しながら、シャッター 
ボタンを押します。 


AE ロックの効果 


測光モード 

AF フレーム 選択 （ p.78) 

(P.119) 

自動選択 

任意選択 

匚 ®]* 

ピントを合わせた AF フレームを 

選択されている AF フレームを中 

中心にした露出値で AE □ック 

心にした露出値で AE □ック 

&][•][] 

中央の AF フレームを中心にした露出値で AE □ック 


* レンズのフオーカスモードスイッチが < MF > のときは、中央の AF フレームを中心に 
した露出値で AE ロックされます。 
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B : 長時間露光（バルブ）撮影— 

シャッターボタンを押している間、シャッターが開いたままになり、 
シャッターボタンから指を離すと閉じます。これをバルブ撮影といいます。 
夜景や花火、天体の撮影など長時間の露光が必要なときに設定します。 



モードダイヤルを < B > にする 


絞り数値を設定する 

• 表示パネルを見ながら〈超1>または 
<〇> を回します。 

撮影する 

• シャッターボタンを全押ししている間、 
露光が行われます。 

4表示パネルに露光経過時間が表示され 
ます。 


^ • 長時間のバルブ撮影を行うと、画像に含まれるノイズが多くなるため、多少 
ザラついた画像になることがあります。 

春 [. ff . C.Fn II -1 : 長秒時露光のノイズ低減] を [1: 自動] または [2: する] に設定す 

ると、長秒時露光時に発生するノイズを軽減することができます （ P .254)。 

0 • バルブ撮影を行うときは、三脚とリモートスイッチ （ p .124) の使用をおす 
すめします。 

• リモコン（別売/ p .126) を使ってバルブ撮影を行うこともできます。リモ 
コンの送信ボタンを押すと、 （2 秒後またはすぐに）バルブ撮影が始まり、も 
う一度押すと終了します。 
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B : 長時間露光（バルブ）撮影 


アイ ピースカバーを 併用する 

フアインダーをのぞかずに撮影すると、フアインダーから入つた光の影響 
で暗い写真になることがあります。このようなときは、ストラップに付いて 
いるアイビースカバー （ p .23) を使います。 

なお、ライブビュー撮影と動画撮影のときは、アイピースカバーを取り付 
ける必要はありません。 




アイ ピースカバーを 取り付ける 

• ファインダー接眼部の溝に沿って、アイ 
ピースカバーを取り付けます。 


ft リモートスイッチを使う 

コード長約 60 cm のリモートスイッチ RS -60 E 3 (別売）に対応してい 
ます。カメラのリモコン端子につないで、シャッターボタンと同じように半 
押し/全押しを行うことができます。 
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ミラーアップ撮影 ■> 

セルフタイマー撮影や、 U モートスイッチを使用した撮影でも、カメラブ 
レ防止に十分な効果がありますが、超望遠レンズを使用した撮影のときや、 
近接（マクロ）撮影のときに、機械的な振動（ミラーショック）が気になる 
ときは、ミラーアップ撮影という方法を使います。 

[_P.C.Fnlll-5: ミラーアップ撮影]を [1: する]に設定すると、ミラーアップ 
撮影ができます ( p .257) 0 _ 

1 ピントを合わせ、シャッターポタンを全押しする 

岭ミラーが上がります。 

2 もう一度シャッターポタンを全押しする 

岭撮影が行われ、ミラーが下がります。 



〇參晴天の真夏の海岸や、スキー場のように極端に明るいところでミラーアップ 
撮影を行うときは、ミラーアップ安定後、速やかに撮影してください。 

• レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でシャッター幕が焼けて損傷 
する恐れがあります。 

• バルブ撮影とセルフタイマーを併用してミラーアップ撮影を行うときは、 
シャッターボタンを全押しし続けてください（タイマー作動秒時+バルブ撮 
影時間)。タイマー作動中に、シャッターボタンから指を離すと、シャッター 
が切れたような音がしますが、実際は撮影されていません。 

® •[1: する] 設定時に、ドライブモードが連続撮影に設定されていても、1枚撮 
影になります。 

參セルフタイマー <!($)> または < I ( S ) 2 > を使用すると、1◦秒後、または2秒後 
に撮影されます。 

• ミラーアップしてから30秒経過すると、ミラーが自動的に下がります。再度 
シャッターボタンを全押しすると、ミラーアップします。 

• ミラーアップ撮影を行うときは、リモートスイッチ RS -60 E 3 (別売/ 
P .124) の使用をおすすめします。 

• リモコン（別売 / P .126) を使ってミラーアップ撮影を行うこともできます。 
リモコン側のスイッチを「2秒後」に設定して撮影することをおすすめします。 
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f ■」 モコン撮影 



リモートコント□—ラー RC -6 (別売）を使用すると、 
カメラから最大約 5 m 離れてリモコン撮影することがで 
きます。「すぐに撮影」と「2秒後撮影」ができます。 

リモートコント□—ラー RC -1 と RC -5 も使用するこ 
とができます。 


\ピントを合わせる 


^レンズのフォーカスモードスイツチを 
< MF > にする 

• < AF > で撮影することもできます。 



( DRIVE ) ポタンを押す (66) 


セルフタイマーを選ぶ 

• 表示パネルを見ながら〈忽〇を回して、 
< fci )> または 〈 f 公2> を選びます。 


リモコンの送信ポタンを押す 

• リモコンの送信部をカメラの受信部に 
向けて、送信ボタンを押します。 

岭セルフタイマーランプが点灯して撮影 
されます。 


^蛍光灯が近くにあると、蛍光灯の影響でカメラが誤作動することがあります。で 
きるだけカメラを蛍光灯から離してください。 
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〇水準器を表示する 

カメラの傾き補正に有効な水準器を、液晶モニターとファインダー内、表 
示パネルに表示させることができます。なお、どちらの表示も水平方向の傾 
き表示のみ行うことができます（前後方向の傾き表示はできません)。 


液晶モニターに水準器を表示する 



水平方向 


2 


< INFO .> ポタンを押す 
• (INFO.) ボタンを押すと、押すたびに表 
示が変わります。 

• 水準器を表示します。 


• 水準器が表示されないときは、メニュー 

[V= INFO. ポタンで表示する内容] の設定で、 
水準器が表示されるようにします 

( p .266 )o 


カメラの傾きを確認する 

• 水平方向の傾きが1°きざみで表示され 
ます。 

• 赤い線が、緑色に変わると、傾きがほぼ 
補正された状態です。 



^ • 傾きがほぼ補正された状態でも±1°程度の誤差が生じることがあります。 

• カメラを大きく傾けた状態では、水準器の誤差が大きくなります。 

13ライブビユー撮影と動画撮影時にも、同じ操作で水準器を表示させることができ 
ます （ p .154、 176)。 
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〇水準器を表示する 


フアインダーの中に水準器を表示する 


ファインダー内と表示パネルの水準器表示は、露出レベル表示を利用して 
行います。なお、水準器は横位置撮影時にのみ表示され、縦位置撮影時には 
表示されません。 


c.Fni；aai 

C.FnIL 獅 

CFnjiAF- 卜■ライフ 

[. FnlV 艰昨■そ®他_ 




\ カスタム機能 C.Fn IV を選ぶ 

• メニュー [_ P . C.Fn IV : 操作•その他] を選 

び、く©〉を押します。 

C.Fn IV -2 [ SET ポタンの機能]を選ぶ 
_ • <◄►> を押して [2] [SET ポタンの機能] 

を選び、く®〉を押します。 


5 [5] : [ Bii ファインダー内-0-]を 

選ぶ 

• 〈◄►>を押して [5] : [011 ファインダー 
内- 〇-]を選び、く©〉を押します。 

•〈 MENU 〉 ボタンを2回押してメニュー機 
能を終了します。 



fii 

左4°傾き 



水準器を表示する 

• <©> を押します。 

峥ファインダー内と表示パネルの露出レ 
ベル表示に、水平方向の傾きが1°ス 
テップ ±9° の範囲で表示されます。 

• 水準器表示は、シャッターボタン半押し 
で露出レべ)レ表示に切り換わります。 


^ • 傾きがほぼ補正された状態でも±1°程度の誤差が生じることがあります。 
• カメラを上向き/下向きにすると、正しい傾きが表示されません。 
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6 

ストロポ撮影 


内蔵スト□ポを使った自動ストロ 
ポ撮影やマニュアルスト□ボ撮影の 
ほか、ワイヤレススト□ボ撮影を行う 
ことができます。 


応用撮影ゾーンでは、 < v > ポタンを押して内蔵スト□ポを上げ 
るだけでスト□ポ撮影ができます。内蔵スト□ポは、手で押し下 
げて収納します。 

かんたん撮影ゾーンでは、暗いときや日中逆光時に、内蔵スト 
□ポが自動的に上がって発光します « CD > 〈54〉〈坟〉除く）。 
<( ca )> は自動発光と強制発光を選択することができます （ P .61)。 

動画撮影では、スト□ポは使用できません。 










令内蔵ストロポを使った撮影 

かんたん撮影ゾーンと応用撮影ゾーンのスト□ボ撮影では、シャッター速 
度と絞り数値の関係が下記のようになります。初期設定では、どの撮影モー 
ドでも自動露出の E-TTL II 自動調光制御が行われます。 


撮影モード 

シャッター速度 

絞り数値 

a ( ca ) 

9犯 

1/250秒〜1/60秒自動設定 

自動設定 

S 

1/250秒〜2秒自動設定 

自動設定 

P 

1/250秒〜1/60秒自動設定 

自動設定 

Tv 

手動で1/25◦秒〜30秒設定 

自動設定 

Av 

自動設定 

手動で設定 

M 

手動で1/250秒〜30秒設定 

手動で設定 

B 

シャッターボタンを押している間、露光を行 
います。 

手動で設定 


0 [. ft . C . Fnl -7 :Av モード時のスト□ポ同調速度] ( p .253) で、下記の自動設定範囲が選 
択できます。撮影モードが <Av> のときに有効になります。 

• ◦ :自動* 

• 1:1/25◦〜1/6◦秒自動 
•2:1 /25◦秒固定 

* 通常は明るさに応じて1/25◦〜3◦秒が自動設定されます。暗いところでは、 
主被写体は自動調光で、背景は自動設定される低速シャッターの組み合わせで、 
ともに標準露出の雰囲気のある写真（自動ス□—シンク□撮影）になります。 
シャッター速度が遅くなったときは、三脚の使用をおすすめします。 
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h 内蔵ストロボを使った撮影 


内蔵ストロボで撮影できる距離 [約 • m] 


絞り数値 

ISO 感度 

100 

200 

400 

800 

1600 

3200 

6400 

H: 12800 

F3.5 

3.5 

5.5 

7.5 

11 

15 

21 

30 

42 

F4 

3 

4.5 

6.5 

9 

13 

18 

26 

36 

F5.6 

2.5 

3.5 

4.5 

6.5 

9.5 

13 

19 

26 


IS •近距離側のスト□ボ撮影は、 lm から行うことができます。 

• レンズのフードを外し、被写体から lm 以上離れてください。 

• レンズ先端にフードが付いていたり、被写体に近づきすぎると、スト□ボの 
光がさえぎられて、画面の下側が暗くなることがあります。なお、望遠レン 
ズや大口径レンズを使用していて現象が改善されない場合は、 EX シリーズス 
ピードライト（別売）の使用をおすすめします。 


HD 赤目緩和機能を使う 

スト□ボ撮影する前に赤目緩和ランプを点灯させることで、目が赤く写る 
現象を緩和することができます。 

<m <u> <^>ぐ -> 以外の撮影モードで機能します。 


• [a - ] タブの [赤目緩和機能] を選び、 <©> 
を押します。 [入] を選びく©〉を押し 
よ 9 〇 

• スト□ボが発光するときは、シャッター 
ボタンを半押しす ると 赤目緩和ランプ 
が点灯し、全押しすると撮影されます。 




赤巨薄和 ft 能 


31 • 赤目緩和は、「写される人がランプを注視する」、「室内を明るくする」、「近づ 
いて撮影する」と効果的です。 

• シャッターボタンを半押しすると、ファインダー下の表| 

示が内側に向かって消灯していきます。この表示が消え I 
てから撮影すると効果的です。 

• 赤目緩和効果の度合いは、個人差があります。 


i^^ninnnnnnniMi 

111111^ ^iiini 
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h 内蔵スト□ポを使った撮影 


趣ストロポ調光補正 HID 

スト□ボ撮影のときに、被写体が思いどおりの明るさになっていない（ス 
卜□ボの発光量を調整したい）ときに使用します。補正できる範囲は1/3段 
ステップ±3段です。 



クイック設定画面を表示する 

• 〈回〉ボタンを押します （ P .44)。 

岭クイック設定画面の状態になります 
(⑽ ）0 



m ] を選ぶ 

• 〈▲▼〉とく ◄►〉で[越*]を選び、く©〉 
を押します。 

+調光補正の設定画面が表示されます。 

補正量を設定する 

• 撮影結果が暗いときは、〈〇> を右に回 
します。（プラス補正） 

撮影結果が明るいときは、〈〇> を左に 
回します。（マイナス補正） 

峥シャツターボタンを半押しすると、ファ 
インダー内と表示パネルに〈£0>が表 
示されます。 

⑩撮影が終わったら手順1〜3の操作で、 
補正量をゼ□に戻します。 
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h 内蔵ストロボを使った撮影 


^ • メニュー [ d : オートライティングオプティマイザ] ( P .101) が、 [しない] 以外に 
設定されているときは、露出を暗めにする設定を行っても、明るく撮影され 
ることがあります。 

• カメラ側と EX シリーズスピードライト側でともに調光補正を行ったときは、 
スピードライト側の設定が優先されます。 EX シリーズスピードライト側で調 
光補正が行われていると、カメラ側で調光補正を行っても、カメラで設定し 
た内容は撮影結果に反映されません。 

151 • 設定した補正量は電源スイッチを 〈 OFF 〉 にしても記憶されています。 

•調光補正は、[.空. C.Fn IV -2: SET ポタンの機能] で、 [4 :Bii 調光補正] を設定す 
ると、く©〉を押すだけで調光補正の設定画面を表示させることができるよう 
になります。 

• EX シリーズスピードライト使用時も同じ操作で、カメラからスピードライト 
の調光補正ができます。 
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h 内蔵スト□ポを使った撮影 


* FE ロック撮影 ®SD 

FE (Flash Exposure :フラッシュエクスポージャ ー） □ック撮影は、被 
写体の任意の部分に適正調光させるスト□ボ撮影です。 



〈 V 〉ポタンを押して内蔵スト□ポを 
上げる 

• シャツターボタンを半押しして、フアイ 
ンダー内に〈 V 〉が点灯していることを 
確認します。 



2ピントを合わせる 




<*> ポタンを押す（さ 16) 

• ファインダーの中央に被写体を置いて、 
<*> ボタンを押します。 

岭スト□ボがプ U 発光し、撮影に必要な発 
光量を記憶します。 

岭ファインダ _ 内に一瞬 「 FEL 」 と表爪さ 
れ、〈令*〉が点灯します。 

• <*> ボタンを押すたびにプリ発光し、 
撮影に必要な発光量が記憶されます。 



撮影する 

• 構図を決めてシャッターボタンを全押 
しします。 

岭スト□ボが発光し、撮影されます。 


^被写体までの距離が遠すぎて、撮影結果が暗くなるときは〈4> が点滅します。 
被写体に近づいて、再度手順2〜4の操作をしてください。 
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MENU 


ストロボの機能を設定する 1 ® _ 


内蔵スト□ボと外部スト□ボに対する設定を、メニュー画面から行うこと 
ができます。なお、外部ストロボに関するメニューは、 その機能に対応した 
EX シリーズスピードライト装着時のみ有効です。 

設定操作の方法は、カメラのメニュー機能と同じです。 



ttmn 

IL 

* 子苜 

入 

カードなしレ ij - ズ 



m 

围辺光■捕正 


赤巨箱和 

切 


[スト□ポ制御]を選ぶ 

⑩0_]タブの [スト□ポ制御] を選び、く©〉 
を押します。 

岭スト□ボ制御画面になります。 


[ストロボの発光]について 


ストロ 

スト□ボ寸る 
PW スト□利!^ 

外部スト□ボ镰^£ 

外部スト□ボカスタム冊^^ 


• 通常は、 [する] を選びます。 

• [しない]を選ぶと、内蔵/外部スト□ポ 
とも発光しません。 スト□ボの AF 補助 
光だけを使いたいときに選びます。 


[内蔵ストロポ機能設定]と[外部ストロポ機能設定] 


[内蔵スト□ポ機能設定] と [外部スト□ポ機能設定] では、次のぺージに示す機 

能を設定することができます。なお、 [外部スト□ポ機能設定] で表示される機 
能は、スト□ボの種類によって異なります。 


邮スト□ボ ilSlK ® 

i 発光モード 

E-TTLII 

vyonm 

先«シンク □ 

i 局光補正 

m 尊， u 二？ 

E - TTL 喟光方式 

評■光 

9イヤレス播能 

切 

( EHJI ストロボ設定初期化 


⑩[内蔵スト□ポ機能設定] または [外部ストロ 

ポ機能設定] を選びます。 

4機能が表示されます。明るく表示されて 
いる機能が選択/設定できます。 
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1 MID スト□ポの機能を設定する ■ 


[内蔵スト□ポ機能設定]と[外部ストロボ機能設定]で設定でぎる機能 


機能 

[内蔵ストロボ機能設定]| 

[外部スト□ポ機能設定] 

参照頁 

発光モード 

〇 

136 

シンク□設定 

〇 

137 

FEB* 

1 〇 

— 

調光補正 

〇 

132 

E-TTL II 調光方式 

〇 

137 

ズーム* 

1 〇 

— 

ワイヤレス機能 

〇 

139 


[ FEB ] (フラッシュェクスポージヤーブラケテイング)、 [ズーム] については、それぞ 


れの機能に対応したストロボの使用説明書を参照してください。 


• 発光モード 

撮影目的に応じて発光モードが選択できます。 


内 a スト □; 

発光モード > E-m El 

7ニュアル発光 


_スト□ポ設定初期化 


外部ストロボ 

発光 t - ド ノ E-TTLEI 

7二:!アル発光 
マル于発光 
TTL 

外部調光才一卜 

_スト□ボ設定初期化 


• [ E - TTLII ] は、スト□ボの自動撮影がで 
きる、 EX シリーズスピードライトの標 
準的なモードです。 

⑩[マニュアル発光] は、スト□ボの [発光量] 

(1/1 28〜 1/1) を自分で決めて撮影す 
る、上級者向けのモードです。 

• そのほかの発光モードについては、その 
発光モードに対応した外部スト□ボの 
使用説明書を参照してください。 
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CMID スト□ポの機能を設定する ■ 


• シンク□設定 

通常は、撮影開始直後にスト□ボが発光する [先幕シンクロ] に設定し 
ます。 

[後幕シンクロ] に設定すると、撮影終了直前にスト□ボが発光します。 
低速シャッターと組み合わせると、走行中の車のライトなどの軌跡が自 
然な感じで写ります。また、後幕シンク□では、シャッターボタンを全 
押ししたときと撮影終了直前の計2回、スト□ボが発光します。なお、 
シャッター速度が1/30秒以上のときは、自動的に先幕シンク□撮影に 
なります。 

外部ストロボ使用時は、 [ハイスピード] (^ H ) も選択できます。詳しく 
は、スト□ボの使用説明書を参照してください。 


• 調光補正 

132ページの 『 E 0 スト□ボ調光補正』を参照してください。 

• E-TTL II 調光方式 

通常は、標準的なスト□ボ露出が得られる [評価調光] に設定します。 
[平均調光] に設定すると、外部調光スト□ボのように測光領域全体を 
平均的に測光します。状況に応じてスト□ボ調光補正が必要な、上級者 
向けの設定です。 

• ワイヤレス機能 

139ページの『ワイヤレススト□ボ撮影』を参照してください。 

• スト□ポ設定の初期化 

[内蔵スト□ポ機能設定] または [外部スト□ポ機能設定] の画面で 〈 INFO .〉 

ボタンを押すと、スト□ボ設定の初期化画面が表示されます。 [0 K ] を 
選ぶとスト□ボの設定が初期化されます。 
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1 MID スト□ポの機能を設定する ■ 


外部ストロポカスタム機能を設定する 


スト□抑 

スト□ボ光 する 
外部スト□ボ 

外部スト□ホカスタム拥摧設定 
外部スト□ボカスタム si 能一括解除 



カスタム機能を表示する 

•外部スト□ボ撮影ができる状態で [外部 

スト□ポカスタム機能設定] を選び、く®〉を 

押します。 


カスタム機能を設定する 

• 〈◄►>を押して番号を選び、機能を設 
定します。操作方法はカメラのカスタム 
機能の設定と同じです （ P . 250)。 

• カスタム機能をすべて解除するときは、 

手順1で [外部スト□ポカスタム機能一括解除] 

を選びます。 
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ワイヤレスストロポ撮影® 

このカメラの内蔵ストロボは、ワイヤレススレーブ機能を備えたキヤノン 
製スピードライトを、ワイヤレス制御で発光させることができる「マスター」 
機能を備えています。スピードライト使用説明書の、ワイヤレススト□ボ撮 
影に関する説明と注意も必ずお読みください。 


スレーブの 設定と配置 

お手持ちのスピードライト（以下、スレーブ）使用説明書を参照し、ス 
レーブに対して下記の設定を行います。なお、下記設定以外のスレーブ制御 
は、すべてカメラ側で行います。異なる種類のスレーブが混在していても制 
御することができます。 

① スト□ポをスレーブに設定する。 

② カメラと同じ通信チャンネルを設定する。 

③ 光量比制御 （ P .144) を行うときは、スレーブ ID を設定する。 

④ 下図の範囲内にカメラとスレーブを配置する。 

⑤ スレーブのワイヤレス受信部をカメラに向ける。 


ワイヤレススト□ボ撮影の例 



スレーブのオートパワーオフ 解除に ついて 

スレーブの才一トパワーオフ状態を解除するときは、カメラの〈*>ボ 
タンを押してください。なお、 マニュアル 発光のときは、スレーブのテスト 
発光 （ PILOT ) ボタンを押して解除してください。 
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ワイヤレススト□ポ撮影 ■ 


外部ストロポ1灯の全自動撮影 




外部スト□ボ1灯を使った、最も基本的 
な全自動ワイヤレススト□ボ撮影です。 

手順1〜3と6〜7の操作は、すべてのワ 
イヤレススト□ポ撮影に共通していますの 
で、以降の説明では省略しています。 

メニュー画面の <^ t > <® t > は外部スト 
□ボを 、 〈D <^>は内蔵スト□ボを表 
しています。 


<^>ポタンを押して、内蔵スト□ポ 
を上げる 

• ワイヤレスストロボ撮影のときは、必ず 
内蔵スト□ボを上げてください。 



nmn 

IL 

寒子音 

入 

力一 K なしレ 1 J - ズ 

2秒 

mmmm 

赤巨货和歷能 

m 

|スト□ボ細 



スト□市制 a 

スト□ボする 
内醆スト□ボ费 


2 



[ストロボ制御]を選ぶ 
• [ a '] タブの [スト□ポ制御] を選び、 <©> 
を押します。 


[内蔵スト□ポ機能設定]を選ぶ 

• [内蔵スト□ポ機能設定] を選びく©〉を押 

します。 


I 内■ストロボ機能設定 | 

， 発光モード 

E-mu 

シンク 

先■シンク □ 

先補正 



[発光モード]を選ぶ 

• [発光モード] の [ E-TTL II ]を選び、〈©> 

を押します。 
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ワイヤレススト□ボ撮影 ■ 


I 內藏スト□ボ黴能 £»$ I 

発光モード 

E-TTL 1! 

シンク□段定 

先！?シンク〇 

e-ttl its 光方式 


13 ワイヤしス揲能 

n 1 

チヤンネル 

1 ch 

発光グルーブ 

、金部 


邮スト□ボ機能 s 捉 
シンク□設定 先■シンク □ 

E-m 1 喊方式 

剛光 

ワイヤレス II 能 


: チヤンネル 

I eh , 

K 光クルーフ 




_ ストロボ設定初期化 

内藏スト□ホ穩§^ 

シンク□設定 先用シンク〇 

E-TTI 矚光方式 

mmn 



チャンネル 

1 ch 

' 発光クル_ブ 

、宝部 1 



| _ストロボ設定初明化 1 



6 



[ワイヤレス機能]を選ぶ 

• [ワイヤレス機能] の[、]を選び、 <©> 
を押します。 

岭[ワイヤレス機能] の下に [チヤンネル] など 

が表示されます。 

[チャンネル]を設定する 

• スレーブと同じ通信チャンネル （1 〜 
4 ch のいずれか）を設定します。 


[発光グループ]を設定する 

• [発光グループ] の [5 全部] を選び、 <©> 
を押します。 


Q 撮影する 

• 通常のスト□ボ撮影と同じように、カメ 
ラを設定して撮影します。 

• ワイヤレススト□ボ撮影を終了すると 
きは、 [ワイヤレス機能] を [切] に設定し 
On 9 〇 


0 • [ E-TTL II 調光方式] の設定は [評価調光] をおすすめします。 

• 内蔵スト□ボを使用しない設定にしていても、スレーブを制御するための発 
光が行われます。なお、撮影条件によっては、スレーブを制御するための発 
光が写真に写り込むことがあります。 

• スレーブのテスト発光機能はありません。 
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ワイヤレススト□ポ撮影 ■ 


外部ストロポ1灯と内蔵ストロポの全自動撮影 



1内■ストロボ機能設定 1 


先 JS シンク □ 

E-TTI 矚光方式 

酬光 

r つィヤレス提能 


チヤンネル 

} ch 1 

mmE 

11,0 二 3 

Vi 

W - 1-1 - IS 

1 _ストロボ設定初期化 1 


1内■ストロボ攞能^ 1 

シンク□設定 

先■シンク □ 

E-m 赚描 

smm 

クイヤレス撖能 


チヤンネル 

1 ch 

mm 

_3L.2..1.J| ， 1 ■■ に 3 


ti ' - i：i - i：i I 

| _スト□ボ設定初期化 | 


外部スト□ボ1灯と内蔵ストロボを使つ 
た全自動ワイヤレススト□ボ撮影です。 

外部スト□ボと内蔵スト□ボの光量比 
(発光量の割合）を変えて、被写体にできる 
影の出方を調整することができます。 


[ワイヤレス機能]を選ぶ 

• 141ページの手順5で [ワイヤレス機能] 
の[、： S ] を選び、く©〉を押します。 


光量比を設定して撮影する 

• [5 :么]を選び、8 :1〜1:1の範囲 
で光量比を設定します。1:1より右側 
は、設定できません。 

• 内蔵スト□ボの発光量が足りないとき 
は、 IS ◦感度を上げてください （ p .88)。 


B 1 光量比の8:1〜1:1は、段数換算で3:1〜1:1 (1/2 段ステップ）に相当します。 
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ワイヤレススト□ボ撮影 ■ 


複数の外部ストロポを使用した全自動撮影 

複数のスレーブを1つのスト□ボとみなして発光させたり、グループ分け 
して光量比を変えて撮影することができます。 

基本設定は下記のとおりで、 [発光グループ] の設定を変えることにより、 
さまざまなワイヤレス多灯スト□ボ撮影を行うことができます。 


1肉居スト□ボ_跑® 一 

発光モード 

E-mu 1 

シンク□圾 £ 

先霜シンク〇 

E - m _ 光方式 

mm 

ワイヤレス機能 


チ节ンネル 

t ch 

発光グルーブ 


I _スト□ボ設定初期化 1 


下記の基本設定を行う 


発光モード 
E-TTL II 調光方式 
ワイヤレス機能 
チヤンネル 


E-TTL II 
評価調光 

(スレーブと同じ) 


[%全部] 複数のスレーブを1つのストロボとして発光させる 



大きな発光量が必要なときに設定しま 
す。すべてのスト□ボが同じ光量で発光し、 
標準露出になるよう制御が行われます。 

スレーブ ID が A, B, C のどれに設定され 
ていても、同グループのスト□ボとして発 
光します。 



I 内®ストロボ機能設定 I 

シンク□設定 

先 ■ シンク〇 

E-TTI 噸光方式 
ウイ V レス機能 
チャンネル 

rmm 

1 ch 

’弗光クループ 

气全鄣 1：" 

切光捕疋 


| _スト□ボ設定初明化 1 


[発光グループ]を[气全部]に設定し 
て撮影する 
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ワイヤレススト□ポ撮影 ■ 


(A : B )] 複数の スレーブをグループ 分けして発光させる 



1 内 i スト!:]汴間^^ r I 

E-TTL IIH 先方式 

評 1 調光 

ワイヤレス機能 


チヤンネル 

1 ch 

: 発光ヴ) 

\(m , 

A,B 興光補正 

1.2.14 l 1 

a : e 光■比 

w - y - i：i 

| _スト□ポ設定初明化 | 





2 


スレーブを A と巳の2グループに分け、 
光量比を変えてライティングを調整するこ 
とができます。 

お手持ちのスピードライト使用説明書 
を参照し、片方のスレーブをスレーブ ID : 
A ( A グループ)、もう片方のスレーブをス 
レーブ ID : B (巳グループ）に設定して図 
のように配置します。 


[発光グループ]を [S (A ： B )] に設 
定する 


光量比を設定して撮影する 

• [ A : B 光量比] を選び、光量比を設定しま 
す0 


^ [発光グループ] を[气 ( A : B )] に設定すると、 C グループに設定したストロボは発 
光しません。 

B 1 光量比の8 :1〜1:1〜1: 8は、段数換算で3 :1〜1:1〜1: 3 (1/2 段ス 
テツプ）に相当します。 
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ワイヤレススト□ボ撮影 ■ 


内蔵ストロボと複数の外部ストロボを使用した全自動撮影 

143、144ページのワイヤレススト□ボ撮影に、内蔵ストロボを加える 
ことができます。 

基本設定は下記のとおりで、 [発光グループ] の設定を変えることにより、 
内蔵スト□ボを加えたさまざまなワイヤレス多灯スト□ボ撮影を行うこと 
ができます。 


I 魄ストロボ機能 S 捉 I 

4発光モード 
シンク□扱£ 

E-m II | 

先篇シンク〇 

式 

mm 

9 イヤレス肇能 


チャンネル 

1 eft 


imi よ 3 

_ストロボ設定初期化 

I 内®ストロボ itsis® I 

e-ttl 

評価凋光 

ワイヤレス搪能 

n+ 含 

チヤンネル 

T di 

±mm 

Hi. 孕， 1 ぶ j 

m グル-ラ 

、金部と i t 

城光補正 


| _スト□ポ設定初明化 1 


2 


下記の基本設定を行う 


発光モード 
E-TTL II 調光方式 
ワイヤレス機能 
チヤンネル 


E-TTL II 
評価調光 

[來瓏+1] 

(スレーブと同じ) 


[発光グループ]を選ぶ 

• 発光グループを選び、光量比や調光補正 
などの必要な設定を行って撮影します。 



[ S 全部と么] 
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ワイヤレススト□ポ 撮影 = 


応用ワイヤレススト□ポ撮影 


ストロボ調光補正 

[発光モード] が [ E - TTLII ] のときに設定することができます。なお、設定 
できる調光補正の項目（下記参照）は、 [ワイヤレス機能] と [発光グループ] の 
設定内容によって変わります。 


I 魄ストロボ 機 龍 I 

E - miiH 先方式 

評1 調 光 

ワイヤレス 機能 


チヤンネル 

1 di 

±.mm 

マ mi 恐 i 「 

発光クル_フ 

气 金部ヒ i 1 



| _ ストロポ設定初期化 | 


[調光補正] 

• 内蔵、外部の全スト□ボに対して、設定 
した調光補正量が一律に設定されます。 

[ i 調光補正] 

• 内蔵スト□ボに対して、調光補正を行う 
ことができます。 

[%調光補正] 

• すべての外部スト□ボに対して、設定し 
た調光補正量が一律に設定されます。 

[ A ， B 調光補正] 

• A , B 両グループに対して、設定した調光 
補正量が一律に設定されます。 


FE □ック 

[発光モード] が [ E-TTL II ]のときに、〈*>ボタンを押すと FE □ックを行 
うことができます。 
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ワイヤレススト□ポ 撮影 ■ 


発光量を手動設定したワイヤレスストロポ撮影 

[発光モード] が [マニュアル発光] のときに設定することができます。なお、 
設定できる発光量の項目（[5 発光量]、 [ A グループ発光量] など）は、 [ワイヤレ 
ス機能] の設定内容（下記参照）によって変わります。 


I 内 BE スト□ボ機能 S ® 1 

発光モー R 

マニュアル発光 

シンク 

先_シンク □ 

ワイヤレス_ 


チヤンネル 

\ ch 

死光グル_フ 

气全部 

%発光 ■ 

. m • * in 

| lEHSI ストロボ設定初期化 | 


[ワイヤレス機能： 5 %] 

• [発光グル-プ：气全部] を選ぶと、すべて 
の外部スト□ボに対して設定したマ 
ニュアル発光量が一律に設定されます。 

• [発光グループ ： S (A ： B )] を選ぶと、ス 
レーブを A と B の 2 グループに分けて、 

各グループごとに発光量を設定するこ 
とができます。 

[ワイヤレス機能： 5 % + 5 i ] 

• [発光グループ ： 5全部と 土] を選ぶと、外_ 
部ストロボと内蔵スト□ボに対し、個別_ 
に発光量を設定することができます。 

• [発光 グループ：，翁 ( A : B ) 么]を選ぶと、 
スレーブを A と B の 2 グループに分け 
て、各グループごとに発光量を設定する 
ことができます。また、内蔵スト□ボの 
発光量も設定することができます。 
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外部ストロポの使用について 

EOS 用 EX シリーズスピードライト 

基本操作は内蔵スト□ポ撮影同様、簡単です。 

EX スピードライト（別売）をこのカメラに装着したとき、スト□ボ撮影 
の自動調光制御のほぼすべては、このカメラによって行われます。つまり、 
「内蔵スト□ボの代わりに大光量スト□ボが外付けされたもの」とお考えく 
ださい。 

操作方法については 、 EX スピードライトの使用説明書を参照してくださ 

い。 なお、このカメラは、 EX スピードライトの全機能が使用できる A タイ 
プカメラに属しています。 

クリップオンタイプスト□ボ 



マクロスト□ボ 


0 • ストロボ機能設定 （ p .135) に対応していない EX スピードライト使用時は、 
[外部スト□ポ機能設定] の内、 調光補正] [ E-TTLII 調光方式] の項目のみ設定で 
きます。（一部の EX スピードライトでは、 [シンク□設定] も設定可能） 

參スト□ボのカスタム機能で、調光方式を TTL 自動調光にしている場合は、常 
時フル発光します。 


EX シリーズ以外のキヤノン製スピードライト 

• EZ / E / EG / ML / TL スピードライトを、 TTL または A - TTL 自動調光モー 
ドに設定して撮影すると、 常時フル発光します。 

カメラの撮影モードを 〈 M > (マニュアル露出)、または 〈 Av > (絞り優 
先 AE ) に設定して、絞り数値を変えて撮影してください。 

• マニュアル発光機能を持つスピードライト使用時は、マニュアル発光 
モードで撮影してください。 
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外部スト□ポの使用について 


汎用ストロボを使った撮影 

同調 シャッ ター速度 

小型の汎用スト□ボは1/250秒以下で同調します。スタジオ用の大型ス 
卜□ボは、小型の汎用ストロボに比べ閃光時間が長く、機種により閃光時間 
が異なるため、1/60〜1/30秒程度を目安に、あらかじめストロボが正し 
<同調するかどうか、確認してから撮影してください。 

ライブビュー撮影時の注意 

汎用スト□ボを使用してライブビュー撮影を行う場合は、 [C1! 静音撮影] 
を [しない] 設定にしてください （ P .159)。 [モード 1]、 [モード 2] に設定さ 
れていると、スト□ボが発光しません。 



^ • 他社製の特定カメラ専用のスト□ボ、およびスト□ボ用付属品を使用すると、 
カメラが正常な機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因になります。 

• シンク□端子は装備していません。 

• 高圧スト□ボをアクセサリーシューに取り付けて使用しないでください。発 
光しないことがあります。 
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液晶モニターを見なが 5 
撮影する（ライプビュー撮影) 


カメラの液晶モニターに表示される映像を見ながら撮影するこ 
とができます。この撮影方法を「ライブビュー撮影」といいます。 

ライブビュー撮影は、被写体との距離が変わらない「静物撮影」 
に有効です。 

カメラを手に持って液晶モニターを見ながら撮影すると、手ブ 
レにより、鮮明な画像が得られないことがあります。そのような 
ときは、三脚などの使用をおすすめします。 


0リモートライブビュー撮影について 

付属ソフトウェアの EOS Utility がインス I ルされたパソコンにカメ 
ラを接続すると、パソコンの画面を見ながらリモート撮影することがで 
きます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書 （ CD - ROM ) を参照して 
ください。 





a 液晶モニターを見ながら撮影する I 

\ライブビュー映像を表示する 

• <〇1>ボタンを押します。 

岭液晶モニターに映像が表示されます。 
• 映像の視野率は、約100%です。 


^ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しすると、設定 
されている AF モード （P. 160〜 167) 
でピント合わせが行われます。 


撮影する 

• シャツターボタンを全押しします。 

岭撮影が行われ、液晶モニターに撮影した 
画像が表示されます。 

岭表示が終わると、自動的にライブビュー 
撮影に戻ります。 

•〈j> ボタンを押すとライブビュー撮影 
が終了します。 



^カメラ内部の温度上昇にともなう、白い〈0〉と赤い〈關〉表示について 

• ライブビュー撮影を長時間行ったり、高温下でライブビュー撮影を行うと、力 
メラ内部の温度が上昇し、白い〈□〉マークが表示されます。このマークが 
表示された状態で撮影すると、静止画の画質が低下することがありますので、 
カメラ内部の温度が下がるまで、ライブビュー撮影を一時休止することをお 
すすめします。 

春白い<0>マークが表示された状態からカメラ内部の温度がさらに上昇する 
と、赤い〈關〉マークが点滅表示されます。このマークは、もうすぐライブ 
ビュー撮影が自動的に終了することを示しています。そのときは、カメラ内 
部の温度が下がるまで、撮影ができなくなりますので、一旦電源を切り、し 
ばらく休止してください。 

• 高温下でライブビュー撮影を長時間行うと、<0〉マークと〈圔〉マークが表 
示されるタイミングが早くなります。撮影しないときは、こまめに電源を切つ 
てください。 
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a 液晶 モニター を見ながら撮影する 


ライプビュー撮影ができないときは 


ライブビュー®彩 >する 
I しない 


メニュー [ a ! ライブビュー 撮影]を [する] 

に設定します。 


ライブビュー撮影街 

S の撮影可能枚数の目安 [約枚] 

温度 

撮影条件 

スト□ボ撮影なし 

50%スト□ボ撮影 

常温(+23 〇 〇 

350 

320 

低温 （ CTC ) 

310 

280 


• 上記の撮影可能枚数は、フル充電のバッテリーパック LP-E6 使用、 CIPA (カメラ 
映像機器工業会）の試験基準によります。 

參フル充電のバッテリーパック LP-E6 でライブビュー撮影できる時間は、合計で常温 
(+23 〇 〇 :約2時間2◦分です。 


W 參ライブビュー撮影時は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱で力 
メラの内部が損傷する恐れがあります。 

• ライブビュー撮影全般に関する注意事項は、168、169ページにまとめて記 
載しています。 

QI • ピント合わせは、 〈AF-ON〉 ボタンでも行うことができます。 

• ストロボ撮影時はシャッターが2回切れたような音がしますが、撮影枚数は1 
枚です。 

• ライブビュー映像を表示した状態から、再生操作 〈囡> を行うことができま 
す。 

• カメラを操作しない状態が続くと、メニュー [ V オートパワーオフ] の設定時間 
で電源が自動的に切れます (p.50)o なお、設定が [切] のときは、約3◦分 
でライブビュー機能が自動的に終了します（電源は切れません)。 

• 付属の AV ケーブルや、別売の HDMI ケーブルを使用すると、ライブビュー映 
像をテレビに表示することができます （p.209、 212)。 
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a 液晶モニターを見ながら撮影する 


情報表示について 

• ( INFO .) ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容が切り換わります。 


AF モード- 

_ AFfflS :ライブモード 

• AFX :顔優先ライブモード - AF フレーム（クイックモード) 



- AF 0 E 3: クイックモード 


ドライブモード 
ホワイトバランス 
オートライティング 
オプティマイザ 
記録画質 


スト□ボ調光補正 
AE □ック 


スト□ボ充電完了 
シャッター速度 

ピクチャースタイル ー* 


拡大表示枠 


ヒストグラム 


Eye - R 力ード 
通信状態 
FE 巳撮影 
AEB 撮影 
露出シミュ 
レーシヨン 


電池チェック 


1 ■高輝度側 • 階調優先 
^ ISO 感度 


絞り数値一 1 撮影可能枚数 

露出レベル表示/一 


AE 巳レべ J レ 


QI • ヒストグラムは、 [露出 Simulation : する] ( p .158) のときに表示させることが 
できます。 

• (INFO.) ボタンを押して水準器を表示させることができます （ p .266) 。な 
お、 AF モードが[: L’ ライブモード] のときと、カメラとテレビを HDMI ケーブ 
ルで接続したときは、水準器は表示されません。 

• < H 1> が白く表示されているときは、ライブビュー映像を実際の撮影結果に 
近い明るさで表示しています。 

• < SM 1> が点滅しているときは、低輝度、高輝度条件下で映像が適切な明るさ 
で表示されていないことを示しています。ただし、撮影を行うと、露出設定 
どおりに記録されます。 

• ストロボ使用時、バルブ設定時は、 〈 M > とヒストグラムが灰色で（参考） 
表示されます。なお、低輝度、高輝度条件下ではヒストグラムが適切に表示 
されないことがあります。 
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a 液晶 モニター を見ながら撮影する 


ファイナルイメージシミュレーションについて 

ファイナルイメ ージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト 
ノ（ランスなどの効果をライブビュー映像で確認できる機能です。静止画撮影 
時にライブビュー映像を表示すると、下記に示した機能の設定効果が、自動 
的に表示されます。 

静止画のファイナルイメージシミュレーション機能 

• ピクチャースタイル 

* シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定が反映されます。 
• ホワイトバランス 
•ホワイトバランス補正 
• 雰囲気を選んで撮影する 
• 明かりや状況にあわせて撮影する 
• 露出（露出 Simulation [する]設定時） 

• 被写界深度（絞り込みボタン ON 時） 

• オートライティングオプティマイザ 
• 周辺光量補正 
• 高輝度側 • 階調優先 
• アスぺクト比（撮影範囲確認） 



撮影機能の設定 

AF / DRIVE / ISO 設定 

ライブビュー撮影状態で < AF > / ( DRIVE ) / 〈 ISO 〉 ボタンを押すと、 
液晶 モニターに 設定画面が表示され、〈◄►〉を押して撮影機能の設定を行 
うことができます。 

回クイック設定 

液晶モニターに映像が表示された状態で〈回〉ボタンを押すと、設定変 
更ができる項目が表示されます。かんたん撮影ソーンでは、 AF モードと67 
ページで説明した項目が変更できます。応用撮影ゾーンでは、 AF モードと 
ドライブモード、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティ 
ングオプティマイザ、記録画質、スト□ボ調光補正の設定を行うことができ 
よ9 〇 



〈回〉ポタンを押す 

岭設定を行うことができる機能が青色で 
表 7] T されます0 

• < AFH > のときは、 AF フレー厶も表示さ 
れます。 


機能を選んで設定する 

• 〈▲▼>を押して機能を選びます。 

4選んだ機能の設定内容が、画面下側に表 
示されます。 

• <〇> または〈超〇を回して設定を変 
更します。く©〉を押すと、その機能の 
設定画面が表示されます （AF フレーム 
除く）。 


0參測光モードはライブビュー撮影用の評価測光に固定されます。 

• 応用撮影ゾーンでは、絞り込みボタンを押すと、被写界深度を確認すること 
ができます。 

參連続撮影時は、1枚目の露出で2枚目以降が撮影されます。 

拳リモコン（別売/ p .126) を使ってライブビュー撮影を行うこともできます。 
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Di ! メニュー機能の設定 


i ライブビューする 

AJRE-K 

ライブモード 

グ U ツド 

表示しない 

7 义ぺクト比 

3:2 


する 

mm 

モ ーP 

駕光5イマー 

1埘 


ライブビュー撮影特有の機能設定につい 
て説明します。メニューの [ an タブで表 
示される各項目の内容は、下記のとおりで 
す0 


このメニュー画面で設定できる機能は、 
ライブビュー撮影でのみ有効です。フアイ 
ンダー撮影時は無効になります。 


• ライブビュー撮影 

ライブビュー撮影 [する][しない] を選択することができます。 

• AF モード 

[ライブモード] ( P .160)、 [: i ： ライブモード] ( P .161)、 [クイックモード] 

( P .165) が選択できます。 

• グリッド 

[グリッド 1#] または[グリッド 2棚]で格子線を表示することがで 
ぎます。 

• アスぺクト比 I® 

画像のアスペクト比（横縦比率）を [3:2] [4:3] [16： 9][1:1] 
から選択することができます。 [4:3] [16:9] [1:1] では、ライブ 
ビュー映像に撮影範囲が線で表示されます。 

JPEG 画像は、設定したアスペクト比で保存されます。 

RAW 画像は、常に [3:2] のアスペクト比で保存されます。 RAW 画 
像には、設定したアスぺクト比情報が付加されますので、付属ソフトウェ 
アで現像する際に、撮影時に設定したアスぺクト比で画像を生成します。 
なお、 [4:3] [16： 9][1:1] では、再生時にアスペクト比を示した線 
が表示されますが、画像には線は弓 I かれていません。 
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ct \ メニュー機能の設定 


記録画質 

ア スぺク ト比と画素数 

3:2 

4:3 

16:9 

1:1 

L 

5184X3456 

4608X3456 

5184X2912* 

3456X3456 


(1800 万） 

(16 ◦◦万） 

(151 ◦万） 

(1 19 ◦万） 

M 

3456X2304 

3072X2304 

3456X1944 

2304X2304 


(8 ◦◦万） 

(700 万） 

(670 万) 

(530 万) 

M 

3888X2592 

3456X2592 

3888X2188* 

2592X2592 

(1010 万） 

(9 ◦◦万） 

(85 ◦万） 

(670 万) 

S 1 

2592X1728 

2304XI728 

2592X1456* 

1728X1728 

S EE 3 

(450 万） 

(40 ◦万） 

(380 万) 

(3 ◦◦万） 

S 2 

1920XI280 

1696X1280* 

1920X1080 

1280X1280 

(250 万) 

(22 ◦万） 

(2 10 万） 

(16 ◦万） 

S 3 

720X480 

640X480 

720X400* 

480X480 

(35 万) 

(31 万） 

(29 万） 

(23 万） 


^ • r*j 印の付いた記録画質とアスペクト比は、正確な比率になりません。 

• r*j 印が付いたアスぺクト比の撮影範囲表示は、ごくわずかですが実際に撮影 
される範囲よりも広い範囲が表示されます。撮影結果を確認しながら撮影し 
てください。 

• アスペクト比1:1で撮影した画像を、 EOS 60 D 以外のカメラでダイレクト 
プリントすると、正常に印刷されないことがあります。 

• 露出 Simulation ■ 

露出 Simulation (シミュレーション）は、実際の撮影結果（露出） 
に近い明るさをシミュレートして映像を表示します。[する][しない]の 
内容は、それぞれ次のようになっています。 

• する （ S 3 E 1) 

実際の撮影結果（露出）に近い明るさで表示されます。露出補正を 
行うと、補正量に応じて映像の明るさが変わります。 

• しない （ E 303) 

ライブビュー映像が見やすいよう、標準的な明るさで表示されます。 
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ct \ メニュー機能の設定 


⑩静音撮影趣 D 
•モード1 

通常撮影よりも作動音が静かになります。連続撮影を行うこともで 
きます。なお、高速連続撮影は、約5コマ/秒になります。 


•if — 

シャッターボタンを全押しすると1枚だけ撮影し、全押しを続けて 
いる間、カメラの作動を停止します。半押し状態に戻すとカメラが作 
動しますので、撮影する瞬間の音を最小限に抑えることができます。な 
お、連続撮影にしていても1枚撮影になります。 


• しない 

TS - E レンズを使用して上下方向のシフトを行うときや、エクステ 
ンヨンチューブを使用するときは、必ずこの設定にしてください。[モー 
ド1]、[モード 2] に設定すると、適正露出にならなかったり、露出ムラ 
になったりします。 

シャッターボタンを全押しすると、シャッターが2回切れたような 
音がして撮影されます（撮影枚数は1枚です)。 

^ • [モード 1]、 [モード 2] に設定していても、スト□ボ撮影を行うと、 [しない] と 
同じ動きになります。 

•汎用ストロボを使用する場合は、 [しない] に設定してください。 （[モード 1]、 
[モード 2] に設定されていると、スト□ボが発光しません。） 


• 測光タイマー 

露出値の表示時間 （ AE □ック時の保持時間）を変えることができま 
す0 


0 メニュー ダストデリートデータ取得]、[を：センサークリーニング]、[ V カメラ設定初 
期化]、[ V ファームウェア] を選んだときは、ライブビュー撮影が終了します。 
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AF でピントを合わせる 


AF モードを選ぶ 

AF モードには、 [ライブモード]、[: i ： ライブモード] (顔優先 / P . 161)、 [ク 
イックモード] ( P .165) があります。 

なお、厳密にピントを合わせたいときは、レンズのフオーカスモードス 
イッチを < MF > にしたあと、映像を拡大して、手動ピント合わせを行って 
ください Cp . 167)。 


@ 二 1 ^ ItTIFlPl 问 W 

Af トド »ライブモード I 

X ライフモード 
クイックモード 


AF モー ドを 選ぶ 

• [ an タブの [AF モード] で選びます。 

• ライブビュー映像表示中に < AF > ボタ 
ンを押して、表示される設定画面で AF 
モードを選ぶこともできます。 


ライプモード： AFR 

撮像素子を使ってピント合わせを行います。ライブビュー表示のまま AF 
できますが、「クイックモード」よりもピント合わせに時間がかかります。 

また、「クイックモード」よりもピントが合いにくいことがあります。 



AF フレーム 


ライブビュー映像を表示する 

• ボタンを押します。 

岭液晶モニターに映像が表示されます。 

岭 AF フレーム〈口〉が表示されます。 

AF フレームを 動かす 

• ピントを合わせたい場所に、〈亞> で動 
かします（画面の一番端までは動きませ 


ん )。 

• <1> ボタンを押すと 、 AF フレームが 画 
面中央に戻ります。 
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AF でピントを合わせる 



ピントを合わせる 

• AF フレー厶を被写体に合わせ、シャツ 
ターボタンを半押しします。 

岭 AF が行われ、ピントが合うと AF フレー 
厶が緑色に変わり、「ピピツ」と電子音 
が鳴ります。 

峥ピントが合わないときは、 AF フレーム 
がオレンジ色に変わります。 



撮影する 

• ピントと露出を確認し、シャッターボタ 
ンを全押しして撮影します （ P .152)。 


V (顔優先）ライプモード： AF ふ 

ライブモードと同じ AF 方式で、人の顔を検知してピント合わせを行いま 
す。写される人は、顔をカメラに向けてください。 



ライブビュー映像を表示する 

• ボタンを押します。 

岭液晶モニターに映像が表示されます。 
•顔を検知すると、ピント合わせを行う 
<：：>が顔の部分に表示されます。 

• 複数の顔を検知しているときは〈<>> 
が表示されます。〈〇> でピントを合わ 
せたい顔に〈〇> を合わせます。 
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AF でピントを合わせる 



ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しすると、〈[]> 
の顔にピント合わせが行われます。 

岭ピントが合うと AF フレームが緑色に変 
わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。 

岭ピントが合わないときは、 AF フレーム 
がオレンジ色に変わります。 

• 顔が検知できないときは、 AF フレーム 
<□> が表示され、中央の位置でピント合 
わせが行われます。 



撮影する 

• ピントと露出を確認し、シャッターボタ 
ンを全押しして撮影します （ P .152)。 


^ • ピントが大きく外れていると、顔を検知できません。レンズのフォーカスモー 
ドスイッチが <AF> のまま手動ピント合わせができるレンズのときは、フォー 
カスリングを回して、おおまかにピント合わせを行うと、顔を検知して画面 
にぐ：〉が表示されます。 

• 顔以外の被写体を顔として検知することがあります。 

• 「顔が画面に対して極端に小さい/大きい」、「顔が明るすぎる/暗すぎる」、 
「顔が横や斜めを向いている」、「顔の一部が隠れている」ときは、顔を検知で 
きません。 

參ピント合わせを行う〈[:> が、顔全体ではなく、顔の一部分にだけ表示され 
ることがあります。 

31 • Ci> ボタンを押すと、ライブモード ( P .160) に切り換わり、<〇> で AF 
フレームを移動することができます。もう一度 <1> ボタンを押すと 、：！ J (顔 
優先）ライブモードに戻ります。 

• 画面の端のほうで検知された顔は AF できないため、く：：〉が灰色で表示され 
ます。その状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央の AF フレーム 
〈口 K でピント合わせが行われます。 
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AF でピントを合わせる 


ライプモードと i (顔優先）ライプモードに関するおことわり 


AF の動作について 

• ピント合わせには、多少時間がかかります。 

• ピントが合った状態でも、シャッターボタンを半押しすると、再度ピン 
卜合わせが行われます。 

• AF 中と AF 後で、映像の明るさが変わることがあります。 

• ライブビュー映像表示中に光源（照明光）が変化すると、画面がちらつ 
し VC ピントが合いにくいことがあります。その場合は、ライブビュー撮 
影を一旦終了し、撮影する光源下で AF を行ってください。 

• ライブモードで〈吸〉ボタンを押すと、 AF フレームの部分が拡大表示 
されますが、拡大表示でピントが合いにくいときは、通常表示に戻して 
AF を行ってください。なお、 AF の速度は、通常表示と拡大表示で異な 
ることがあります。 

• ライブモードの通常表示で AF を行ったあと、拡大表示すると正確にピン 
卜が合っていないことがあります。 

• X ライブモードのときは、〈叹〉ボタンを押しても拡大表示されません。 


0 • ライブモード、： t ： (顔優先）ライブモードで、画面の端のほうにある被写体 
を撮影したときに、わずかにピントがズレているときは、被写体 （ AF フレー 
ム）を画面の中央寄りにして、再度ピント合わせを行ってから撮影してくだ 
さい。 

• AF 補助光は投光されません。 
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AF でピントを合わせる 


ピントが合いにくい撮影条件 

• 青空、単色の平面など、明暗差（コントラスト）のない被写体 
• 暗い場所にある被写体 

• 縞模様など、水平方向のコントラストしかない被写体 
• 明るさや色、パターンが変化する光源 
• 夜景など、点状の光源 

• 蛍光灯などの照明下で、映像がちらついている場合（フリッカー） 

• 被写体が極端に小さい場合 
• 画面の端のほうにある被写体 
• 光を強く反射している被写体 

• 近くと遠くにある被写体が、 AF フレームの中に入っている場合（おりの 
中の動物など） 

• 手ブレや被写体ブレで、 AF フレーム内の被写体が揺れ動いて、静止しな 
い場合 

• 近づく、または遠ざかる被写体 
• 大きくピンボケした状態から AF を行った場合 
• ソフトフォーカスレンズで、ソフトフォーカス撮影する場合 
• 特殊効果フィルターを使用している場合 
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AF でピントを合わせる 


クイック モード： AF 0 E 3 

ファインダー撮影時と同じ AF 方式で、専用の AF センサーを使ってワン 
ショット AF ( p .76) でピント合わせを行います。 

ピントを素早く合わせることができますが、 AF 中はライブビュー表示が 

一時的に中断されます。 


ライブ ビュー 映像を表示する 

• <〇1>ボタンを押します。 

岭液晶モニターに映像が表示されます。 

• 画面内の小さい枠が AF フレームで、大 
きい枠が拡大表示枠です。 


AF フレームを選ぶ晒〇 

• 〈回〉ボタンを押してクイック設定画面_ 
を表示します。 ■ 

岭設定を行うことができる機能が青色で 
表示されます。 

• 〈▲▼>を押して、 AF フレームが 選択さ 
れた状態にします。 

• <〇> または〈超〇を回して AF フレー 
厶を選びます。 
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AF でピントを合わせる 




ピントを合わせる 

• AF フレームを 被写体に合わせ、 シャツ 
ターボタンを半押しします。 

岭ライブビュー映像が消えてミラーが下 
がり、 AF が行われます。 

岭ピントが合うと「ピピツ」と電子音が鳴 
り、ライブビュー表示に戻ります。 

岭ピント合わせに使用した AF フレームが 
緑色で表示されます。 


撮影する 

• ピントと露出を確認し、シャッターボタ 
ンを全押しして撮影します （ P .152)。 


IS AF 中は撮影できません。ライブビュー映像が表示された状態で撮影してくださ 
い。 
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手動でピントを合わせる 

映像を拡大表示して、手動で厳密にピントを合わせることができます。 




拡大表示枠 


2 


レンズのフ ォー カスモードスイツチを 
< MF > にする 

• レンズのフォーカスリングを回して、大 
まかにピントを合わせておきます。 


拡大表示枠を移動する 

• ピントを合わせたい場所に、〈•»>で拡 
大表示枠を移動します。 

• <1> ボタンを押すと、画面中央に戻り 
ます。 



映像を拡大する 

• 〈或〉ボタンを押します。 

岭枠内が拡大表示されます。 

• 〈吸〉ボタンを押すたびに、次のように 
画面が切り換わります。 




け5倍—10倍- 


•通常表示 


4手動でピントを合わせる 

• 拡大された映像を見なが 


拡大表示位置 


拡大された映像を見ながら、レンズの 
フォーカスリングを回してピントを合 
わせます。 

ピント合わせが終わったら、〈叹〉ボタ 
ンを押して通常表示にします。 


拡大率 


5 


撮影する 

• ピントと露出を確認し、シャッターボタ 
ンを押して撮影します （ P .152)。 
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^ライブビュー 0 央像について 

• 低輝度、高輝度条件下では、映像が撮影結果に近い明るさで表示されないこ 
とがあります。 

• 表示中に光源（照明光）が変化すると、画面がちらつくことがあります。そ 
の場合は、ライブビュー撮影を一旦終了し、撮影する光源下でライブビュー 
撮影を再開してください。 

• カメラの向きを変えると、映像が一瞬適切な明るさで表示されないことがあ 
ります。適切な明るさに安定するのを待ってから撮影してください。 

春太陽など、極端に明るい光源が画面内にあると、明るい部分が黒っぽくつぶ 
れたように表示されることがあります。ただし、撮影すると、その部分は明 
るい状態で正しく記録されます。 

參暗い場所でメニュー [V 液晶の明るさ] を明るい設定にすると、ライブビュー 
映像にノイズや色ムラが発生することがあります。ただし、このノイズや色 
ムラは撮影画像には記録されません。 

• 映像を拡大表示すると、シャープネスが実際の設定よりも強くかかって見え 
ることがあります。 
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w 撮影結果について 

• ライブビュー撮影を長時間継続すると、カメラ内部の温度が上昇して、撮影 
画像の画質が低下する恐れがあります。撮影しないときは、こまめにライブ 
ビュー撮影を終了してください。 

• 画質低下を防ぐため、長秒時露光を行うときは、ライブビュー撮影を一旦終 
了し、数分間経ってから撮影してください。 

• 高温•高 ISO 感度の条件でライブビュー撮影を行うと、ノイズや色ムラが発生 
することがあります。 

• 高 ISO 感度で撮影すると、ノイズ（縞、輝点など）が目立つことがあります。 

• 拡大表示の状態で撮影すると、意図した露出で撮影されないことがあります。 
通常表示に戻して撮影してください。なお、拡大表示中は、シャッター速度 
と絞り数値が赤く表示されます。なお、拡大表示の状態で撮影しても、通常 
表示の範囲が撮影されます。 

• メニュー [ d : オートライティングオプティマイザ] ( p .101) が、 [しない] 以外に 
設定されているときは、暗めに露出補正/スト□ボ調光補正を行っても明る 
く撮影されることがあります。 

カスタム機能について 

• ライブビュー撮影では、設定が無効になるカスタム機能があります （ P .251 )。 

レンズとスト□ポについて 

參超望遠レンズに搭載されている、フォーカスプリセット機能は使用できませ 
ん。 

• 内蔵/外部スト□ボ使用時に FE □ックはできません。また、外部スト□ボの 
モデリング発光もできません。 
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8 

動画を撮影する 



モードダイヤルをぐ-〉に設定する 
と、動画撮影ができるようになります。 
記録形式は MOV 形式です。 


^動画が記録できるカードについて 

動画を撮影するときは、大容量で、 SD スピードクラス6 「 CLASS ®」 
以上のカードを使用してください。 

動画撮影時に書き込みが遅いカードを使用すると、動画が正常に記録で 
きないことがあります。また、動画再生時に読み取り速度が遅いカード 
を使用すると、動画が正常に再生できないことがあります。 

なお、カードの書き込み/読み取り速度については、力ードメーカーの 
ホームページなどで確認してください。 


SI Full HD 1080について 


Full HD 108◦は、垂直画素（走査線）数：108◦画素 
(本)の HD (High Definition : ハイディフィニション） 
映像に対応していることを示しています。 









1 -動画を撮影する 

撮影した動画は、カメラをテレビに接続して再生することをおすすめしま 
す （ p .209、 212)。 


自動露出で撮影する 



2 



モードダイヤルを <*■> にする 

岭ミラーが動く音がしたあと、液晶モニ 
ターに映像が表示されます。 

ピントを合わせる 

• 動画撮影を始める前に、 AF または手動 
でピントを合わせておきます （ p . 160〜 
167)。 

• シャッターボタンを半押しすると、設定 
されている AF モードでピント合わせが 
行われます。 



動画を撮影する 

• ボタンを押すと動画撮影が始ま 

り、もう一度〈1^>ボタンを押すと動 
画撮影が終わります。 

+動画撮影中は画面右上に「•」が表示さ 
れます。 


172 


















動画を撮影する 


^ • 動画撮影時は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でカメラの内 
部が損傷する恐れがあります。 

•動画撮影全般に関する注意事項は、187、188ページにまとめて記載してい 
ます。 

• 必要に応じて168、169ページの『ライブビュー撮影全般に関する注意事項』 
もお読みください。 

^カメラ内部の温度上昇にともなう、白い〈□〉と赤い〈關〉表示について 

• 動画撮影を長時間行ったり、高温下で動画撮影を行うと、カメラ内部の温度 
が上昇し、白い〈0>マークが表示されます。このマークが表示された状態 
で動画撮影をしても、動画の画質は低下しません。ただし、静止画を撮影す 
ると、静止画の画質が低下することがありますので、カメラ内部の温度が下 
がるまで、静止画撮影を一時休止することをおすすめします。 

• 白い〈0>マークが表示された状態からカメラ内部の温度がさらに上昇する 
と、赤い〈關〉マークが点滅表示されます。このマークは、も)うすぐ動画撮 
影が自動的に終了することを示しています。そのときは、カメラ内部の温度 
が下がるまで、撮影ができなくなりますので、一旦電源を切り、しばらく休 
止してください。 

• 高温下で動画撮影を長時間行うと、〈0>マークと〈瞷> マークが表示される 
タイミングが早くなります。撮影しないときは、こまめに電源を切ってくだ 
さい 。 

0 • ピント合わせは、 〈 AF - ON 〉 ボタンでも行うことができます。 

• <*> ボタンを押すと AE □ックを行うことができます （ p .122) 。撮影中に 
AE □ックを解除するときは、 〈 EE > ボタンを押します。 

• ISO 感度とシャッター速度、絞り数値は自動設定されます。 

• <〇> を回すと、露出補正を行うことができます。 

• シャッターボタン半押しで画面左下に表示されるシャッター速度と絞り数値 
( P . 176) は、静止画撮影用の露出値です。 




動画を撮影する 


マニュアル露出で撮影する 

任意にシャッター速度、絞り数値、 ISO 感度を設定して、動画撮影を行う 
ことができます。なお、動画のマニュアル露出撮影は上級者向けの機能です。 



モードダイヤルを <*■> にする 

岭ミラーが動く音がしたあと、液晶モニ 
ターに映像が表示されます。 


S 一 __ — 

Rb 画 Ml モード SiSS 出 

AF モード ライブモ^ 

記 S 中のシャッ ターボ タン AF 
光に閔するポタン 
_ wso 献 19 定ステップ 
-孩舊度側，皤调 II 先 


[動画撮影モード]を選ぶ 

• ( MENU ) ボタンを押して、 [&-_] タブ 
の [動画撮影モード] を選び、 <©> を押 
しよす 0 


wassi モード 1 

>マニュアル B 出_ 


[マニュアル露出]を選ぶ 

• [マニュアル露出] を選びく©〉を押します。 
• メニュー表示を終了させます。 


シャッター速度と絞り数値を設定する 

• シャッタ-速度は、 〈m を回して設定 
します。設定できるシャッター速度は、 
フレームレート〈&>により異なりま 
す。 

• 喵、喵 ：1/4000〜1/60秒 
' ¢ 30 ' ffTs ' ¢ 24 : 1/4◦◦〇〜1/30秒 
• 絞り数値は、〈〇> を回して設定します。 
設定できないときは、 〈 UNLOCK 〉 ボタン 
を押してから（さ 16) <〇> を回します。 
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動画を撮影する 



ISO 感度を設定する 

•〈 ISO 〉 ボタンを押します。 

岭液晶モニターに IS 〇感度の設定画面が 
表示されます。 

• 〈◄►〉を押して IS ◦感度を設定します。 


• 自動設定時： ISO 100-6400 
• 手動設定時：旧〇1 00-6400 


5ピントを合わせて撮影する 

• 『自動露出で撮影する』の手順2、3と同 
じです （ p .172)。 


^ • AE □ック、露出補正はできません。 

• 動画撮影中に、シャッター速度や絞り数値の変更を行うと、露出変化が記録 
されるため、おすすめできません。 

• ズーム操作により開放絞り数値が変化するレンズをお使いのときは、動画撮 
影中のズーム操作はおすすめできません。露出変化が記録されることがあり 
ます。 

參蛍光灯などの光源下で動画を撮影すると、画面にちらつきが発生することが 
あります。 

151 • ISO 感度自動設定にすると、明るさが変化しても、ある程度適正露出で動画撮 
影を行うことができます。 

• 動きのある被写体を動画撮影するときは、1/3◦〜1/125秒程度のシャッ 
夕一速度をおすすめします。シャッター速度を速くするほど、被写体の動き 
が滑らかに再現されなくなります。 

• 自動露出で撮影した動画を「撮影情報表示」 （ P .192) で再生したときは、 
シャッター速度、絞り数値は表示されません。ただし、画像情報 （Exif 情報） 
には、撮影開始時点の設定値が記録されます。 
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動画を撮影する 


情報表示について 

• ( INFO .) ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容が切り換わります。 


AF モード- 

- AFB0: ライブモード 
- AFX :顔優先ライブモード 
- AFEE3: クイックモード 


ーピクチヤースタイル 

— AF フレーム（クイックモード) 
——拡大表示枠 

—動画撮影中 



ドライブモード 


記録画質 
動画記録サイズ 


Eye-Fi カード 
通信状態 


AE □ック 


電池チェック 


動画撮影モード 
C3 自動露出 
rm :マニュアル露出 


オートライティング 
オプティマイザ 


フレームレート 


シャッター速度 


絞り数値 


1 —高輝度側 • 階調優先 


動画撮影可能時間/ 
撮影経過時間 


I- 録音レベル•手動設定 
— iso 感度 


—撮影可能枚数 


—露出補正表示 


BI • (INFO.) ボタンを押して水準器を表示させることができます （p.266) 。な 
お、動画撮影を開始すると水準器は消えます。再度水準器を表示させるとき 
は、動画撮影を終了して 〈INFO.〉 ボタンを押します。 AF モードが[: ライブ 
モード] のときと、カメラとテレビを HDMI ケーブルで接続 （p.209) したと 
きは、水準器は表示されません。 

• カードが入っていないときは、「動画撮影可能時間」が赤く表示されます。 

• 「動画撮影可能時間」は撮影が始まると、撮影の経過時間に変わります。 
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動画を撮影する 


B1 •動画は、1カット1ファイルとして記録されます。 

• 音声は、カメラに内蔵されたマイク （p.172) でモノラル録音されます。 

• 外部マイク入力端子 （p.16) に、ステレオミニプラグ （03.5mm) を備え 
た市販のマイクを接続すると、ステレオ録音することができます。 

• メニューの [&<] と[&- : ]、 [&-=] タブで、動画撮影に関する設定を行 
うことができます （p.182)。 

• リモートコント□—ラー RC-6 (別売/ P.126) を使用すると、ドライブモー 
ドが〈|の〉と < Ic 5) 2 > のときに、動画撮影の開始/停止を行うことができま 
す。撮影タイミングスイッチを <2〉 （2 秒後撮影）の位置にして、送信ボタン 
を押します。〈鲁〉（すぐに撮影）の位置のときは、静止画撮影になります。 

• フル充電のバッテリーパック LP-E6 で使用できる時間は、合計で常温 （+23 
°〇 :約2時間、低温(0°〇 :約1時間4◦分です。 


ファイナルイメージシミュレーションについて 

ファイナルイメージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト 
ノ（ランスなどの効果をライブビュー映像で確認できる機能です。動画撮影時 
にライブビュー映像を表示すると、下記に示した機能の設定効果が、自動的 
に表示されます。 

動画のファイナルイメージシミュレーション機能 

• ピクチャースタイル 

* シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定が反映されます。 
• ホワイトバランス 
• 露出 
• 被写界深度 

• オートライティングオプティマイザ 
• 周辺光量補正 
• 高輝度側 • 階調優先 
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動画を撮影する 


静止画を撮影する 


シャッターボタンを全押しすると、動画 
撮影中でも静止画を撮影することができま 
す0 



ぐ-〉モードの静止画撮影について 

•動画記録サイズが [1920 X 1080] と [1280 X 720] のときは、 16:9 
のアスぺクト比で撮影されます。 [640 X 480] のときは、 4 : 3 のアスぺ 
クト比で撮影されます。 

• 動画撮影中に静止画撮影を行うと、動画の中に静止状態の映像が約1秒 
間記録されます。 

• 静止画がカードに記録され、ライブビュー映像が表示されると自動的に 
動画撮影が再開します。 

• カードには、動画ファイルと静止画ファイルが別々に記録されます。 

• 静止画撮影特有の機能は下記のようになります。そのほかの機能は動画 
撮影と同じです。 


機能 

設定内容 

記録画質 

メニュー [ Cl _ 記録画質] 設定のとおり 

露出値 

シャッター速度、絞り数値自動設定（マニュアル露出 
時は手動設定） 

シャッターボタン半押しで表示 

AEB 

解除 

ドライブモード 

すべて可能* 

スト□ポ 

発光禁止 


セルフタイマーは、動画撮影開始前に有効です。動画撮影中は、1枚撮影に切り換わ 
ります。 


^動画撮影中に静止画を連続撮影することができますが、連続撮影中は画面が表示 
されません。なお、静止画の記録画質や、連続撮影する枚数、カードの性能など 
により、動画撮影が自動的に停止することがあります。 
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撮影機能の設定 

AF / DRIVE / ISO 設定 

<AF> / (DRIVE) ボタンを押すと、液晶モニターに設定画面が表示され、 
〈 ◄► >を押して撮影機能の設定を行うことができます。 

マニュアル露出 （ P .174) のときは、 〈 ISO 〉 ボタンを押して、 〈◄►> を 
押すと ISO 感度を設定することができます。 

回 クイック設定 

液晶モニターに映像が表示された状態で 〈®> ボタンを押すと、 AF モー 

ド/ ドライブモード（静止画）/ホワイトバランス/ピクチャースタイル/ 
オートライティングオプティマイザ/記録画質（静止画） /動画記録サイズ 

の設定を行うことができます（太文字の項目は、すべての撮影モードに反映 
されます)。 



〈回〉ポタンを押す 

岭設定を行うことができる機能が青色で 
表示されます。 

•〈 AFB 13> のときは、 AF フレームも表示さ 
れます。 


機能を選んで設定する 

• 〈▲▼>を押して機能を選びます。 

岭選んだ機能の設定内容が、画面下側に表 
示されます。 

• <〇> または〈1^>を回して設定を変 
更します。〈◄►>を押して、設定を変 
更することもできます （ AF フレームを 
除く ）0 
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MENU 


動画記録サイズの設定 


B -'心 

K? 画记緣サイズ ItmMosc ^ 
1龜1刪咴 
1 2^0x720 
640X480 疏 
クロップ疏昏 


[&-=] タブの[動画記録サイズ]で、動画 
の画像サイズ [****x_* *] と、フレームレー 
卜[偽」 （1 秒間に何コマ記録するか）を選 
ぶことができます。なお、撝（フレー厶 
レート）は、ビデオ出力方式]の設定によ 
り、自動的に切り換わります。 


_画像サイズ 

[1920 X 1080] : Full HD (フル 八 イビ ジョン）画質で記録し ます。 

[1280 X 720] : HD (八 イビ ジョン）画質で記録し ます。 

[640 X 480] :標準画質で記録し ます。 画面の横縦比率は4:3 です。 

[クロップ 640 X 480] :標準画質で記録し ます。 画面の横縦比率は4:3 です。 

通常撮影時の約7倍の望遠撮影ができます。この撮 
影モードを「動画クロップ」といいます。 

• フレームレート （fps : frame per second ) 

[喵][咏] :テレビの映像方式が 「NTSC」 の地域（北米、日本、韓国、 
メキシコなど）で設定します。 

[fffo] [唠]:テレビの映像方式が 「PAL」 の地域（ヨー□ッパ、□シア、 
中国、オーストラリアなど）で設定します。 

[咳] :主に、映画関連で使用します。 


^動画クロップに関するおことわり 

拳手持ち撮影では手ブレしますので、カメラを三脚に固定して撮影してくださ 
い0 

• ピント合わせ時に、拡大表示することはできません。 

• AF モードが [クイックモード] のときは、自動的に [ライブモード] に切り換わり 
ます。また、 [ライブモード] 時の AF フレームは、他の記録サイズ時より大きく 
表示されます。 

• 他の記録サイズ時より、ノイズや輝点などが目立つことがあります。 

• 近くと遠くにある被写体が、 AF フレームの中に入っていると、ピントが合い 
にくいことがあります。 

• 静止画撮影はできません。 
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EMD 動画記録サイズの設定 


動画の総記録時間と1分間あたりのファイルサイズの目安 

ファイルシステムの都合により、1カットのファイルサイズが 4GB に達 
した時点で動画撮影が自動的に終了します。 [1920 X 1080] と [1280 X 720] 
は約12分、 [640 X 480] と [クロップ 640 X 480] は約24分です。 〈j> ボ 
タンを押すと動画撮影を再開します（新規ファイルとして記録されます)。 


動画記録 


総記録時間（約） 

ファイルサイズ 

サイズ 


8GB カード 

16G 巳カード 


Wq 




[1920X1080] 

lf 25 

22分 

44分 

330 M 巳/分 


l ：24 




[1280X720] 

¢60 

IfTo 

22分 

44分 

33〇 MB /分 

[640X480] 

[クロップ 640X480] 

¢60 

■fTo 

46分 

1時間32分 

1 65M 巳/分 



U 參カメラ内部の温度上昇により、上記の表で示した時間よりも早く動画撮影が 
終了することがあります （P.173)。 

拳1カツトで撮影できる時間は、最長で29分59秒です。なお、被写体やカメラ 
内部の温度上昇などにより、29分59秒よりも早く動画撮影が終了すること 
があります。 


0付属ソフトウェアの Zoom 巳 「 owse 「 EX/lmage 巳 「 owse 「 を使用すると、動画か 
ら静止画を抜き出すことができます。静止画の画質は [1920X1080] :約2◦◦万 
画素、 [1280X720] :約100万画素、 [640X480] :約30万画素です。 
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MENU 


メニュー機能の設定 


H 切刚剛 

1圉モード 自出 

AFt - ド ライブモ ーK 

fti 記8中のシャッターポタン AF 
光に閔するポタン 
_msog 度詨定ステップ 
i ffmm -睹调11先 


メニューの [&-■] と[&-:]、 [ c *-：] 
タブで表示される各項目の内容は、下記の 
とおりです。なお、 [&-■] と[&-:]、 [&-：] 
タブで設定した内容は、モードダイヤルの 
ぐ-〉でのみ有効で、ぐ-〉以外の撮影モー 
ドには反映されません。 


[&- ] メニュー 

⑩動画撮影モード 

通常は、 [自動露出] を選択します。 

[マニュアル露出] を設定すると、任意に ISO 感度、シャッター速度、絞 
り数値を設定して、動画撮影を行うことができます （ P .174)。 

• AF モード 

16 ◦〜 166 ページで説明している AF モードと同じです。 [ライブモー 
ド]、 [: i ： ライブモード]、[クイックモード] が選択できます。なお、動いてい 
るものにピントを合わせ続けることはできません。 

⑩動画記録中のシャッターポタン AF 

[する] に設定すると、動画撮影中に AF ができます。なお、連続的なピ 
ント合わせはできません。また、この AF を行うと、一時的にピントが大 
きくボケたり、露出変化が生じることがあります。 

AF モードが [クイックモード] のときは、ライブモードで AF が行われま 
す0 
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(miq メニュー機能の設定 


• の AF と測光に関するポタン 

シャッターボタン半押しと、 af スタートボタン、 AE □ックボタンに 
割り当てられている機能を変更することができます。組み合わせは1◦種 
類で、「測光 _ AF 開始、 AE ロック、測光開始、 AF 停止、無効」のいず 
れかが割り当てられています。 

• ISO 感度設定ステップ 

IS ◦感度を手動設定するときのステップを、1/3段ステップと1段ス 
テップから選択できます。 

• 高輝度側 • 階調優先 

[する] を設定すると、高輝度（八イライト）側の階調表現性が向上し 
ます。適正露出（18%グレー）から高輝度限界までの範囲が拡張され、 
グレーから八イライトまでの階調がより滑らかになります。なお、 IS 〇 
感度の設定範囲は IS 0200 〜6400になります。また、才一トライティ 
ングオプティマイザは [しない] に自動設定され、設定変更ができなくな 
ります。 



13 設定した 「AF モード」は、ライブビュー撮影にも反映されます（[クロップ 640X 
480] を除く）。 
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1 MID メニュー機能の設定 



_録音 


録音 

m 

A — K 

ウインドカツト 

切 

-dB 扣 

\2 0 



レベル メーター 


通常は内蔵マイクでモノラル録音されま 
す。外部マイク入力端子 （ P .16) に、ステ 
レオミニプラグ （03.5 mm ) を備えた市販 
のマイクを接続すると、外部マイクが優先 
され、ステレオ録音することができます。 


[録音] の項目 

[才一卜] :録音レベルが自動調整されます。音の大きさに応じて、 
オートレベルコント□ール機能が自動的に働きます。 
[マニュアル]: 上級者向けの機能です。録音レベルを64段階で任意に調 
整することができます。 

[録音レベル] を選び、レベルメーターを見ながら〈◎>を 
回すと、録音レベルを調整することができます。音量が 
大きいときに、レベルメーターの n 2」（一12 dB ) の 
右側が、時々点灯するように、ピークホールド機能（約 
3秒間）を参考にして調整します。「0」を超えると音が 
割れます。 

[しない] :録音は行われません。 
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(miq メニュー機能の設定 


[ウインドカツト] 

[入] に設定すると、風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボ 
コボコ」という音の影響を低減することができます。なお、 [入] に設 
定すると、低い音の一部も低減されてしまいます。風の影響を受けな 
い場所では [切] に設定すると、 [入] のときよりも自然な音で録音さ 
れます。 

QI • L/R (左/右）の音量バランスを調整することはできません。 

春 L / R ともに、サンプリング周波数 48 KHz /16 bit で記録されます。 


_静音撮影 

静止画撮影用の機能です （ P .159)。 


• 測光タイマー 

<*> ボタンで行う露出値の表示時間 （ AE □ック時の保持時間）を変 
えることができます。 


• グリッド 

[グリッド1#]または[グリッド2 垂]で格子線を表示することができ 
ます。 
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1 MID メニュー機能の設定 



⑩露出補正 

土 5段の露出補正量が設定できますが、動画は± 3段までの補正とな 
ります。なお、静止画は±5段まで補正できます。 

• オートライティングオプティマイザ 

101ページで説明したオートライティングオプティマイザが設定で 
きます。動画撮影のほか、動画撮影中の静止画撮影にも有効です。 

なお、 [&-■] タブの[巧 高輝度側•階調優先] を [する] に設定すると、 
才_トライティングオプティマイザが [しない] に自動設定され、設定変 
更ができなくなります。 

• ピクチャースタイル 

90〜95ページで説明したピクチャースタイルが設定できます。動画 
撮影のほか、動画撮影中の静止画撮影にも有効です。 

• ホワイトバランス 

96〜98ページで説明したホワイトバランスが設定できます。動画撮 
影のほか、動画撮影中の静止画撮影にも有効です。 

• MWB 画像選択 

97ページで説明したマニュアルホワイトバランス用の画像選択を行 
います。 
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動画撮影に関するおことわり 

記録と画質 

春手ブレ補正機能を搭載したレンズ使用時は、シャッターボタンを半押ししな 
くても、常時手ブレ補正機能が作動します。そのため、電池が消耗し、撮影 
条件により動画撮影時間が短くなったり、撮影可能枚数が少なくなることが 
あります。三脚使用時など、補正の必要がないときは、手ブレ補正スイッチ 
を 〈OFF〉 の位置にすることをおすすめします。 

參カメラに内蔵されたマイクにより、撮影中の操作音やカメラの作動音なども 
一緒に録音されます。なお、市販の外部マイクを使用すると、これらの音を 
録音しないように（低減）することができます。 

參外部マイク入力端子に、外部マイク以外は接続しないでください。 

• 動画撮影中に AF を行うと、一時的にピントが大きくボケたり、露出変化が生 
じることがあるため、おすすめできません。なお、 AF モードを [クイックモー 
ド] に設定していても、動画撮影中はライブモードに切り換わります。 

• カードの残り容量がわずかで、動画撮影ができないときは、動画記録サイズ 
と動画撮影可能時間 （P.176) が赤く表示されます。 

參書き込み速度が遅いカードを使用すると、動画撮影中に画面の右 
側に5段階のインジケ-夕-が表示されることがあります。イン 
ジケーターは、力—ドに書き込みできていないデータ量（内蔵メ 
モリーの空き容量）を表し、遅い力ードほど、段階が早く上がっ 
ていきます。インジケーターがフルになると、動画撮影が自動的 
に停止します。 

書き込み速度が速い力ードは、インジケーターが表示されない 
か、表示されても段階はほとんど上がりません。そのため、事前 
にテスト撮影を行うことで、動画撮影に適したカードかどうかを 
判断することができます。 

なお、動画撮影中に静止画撮影を行うと、動画撮影が停止することがありま 
す。静止画の記録画質を低くすると改善される場合があります。 


T 

インジ 

ケーター 
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w 動画撮影に関するおことわり 

再生とテレビ接続 

• [自動露出] で動画撮影中に明るさが変化すると、その場面の映像が一瞬止まつ 
て見えることがあります。このようなときは、 [マニュアル露出] で撮影してく 
ださい。 

參カメラとテレビを HDMI ケーブルで接続 （ p .209) して[1920 X 1080]、 [1280 
X 720] の動画撮影を行うと、撮影中テレビに表示される映像のサイズが小さ 
くなります。ただし、設定どおりの動画記録サイズで正常に記録されます。 

春カメラとテレビを接続 （ P .209、212) して動画撮影を行うと、撮影中テレ 
ビから音は出ません。ただし、音声は正常に記録されます。 
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画像の再生 


撮影した画像や動画をカメラで再生 • 消去する方法や、テレビ 
で見る方法など、撮影画像の再生に関連する内容について説明し 
ます。 


他の機器で撮影 • 記録された画像について 

このカメラ以外で撮影された画像や、このカメラで撮影したあとにバソコ 
ンなどで画像を加工したり、ファイル名を変更した画像は、カメラで正常 
に表示できないことがあります。 
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H 画像を再生する 


1枚表示 



画像を再生する 

• < E > ボタンを押します。 

岭最後に撮影した画像、または最後に再生 
した画像が表示されます。 



画像を選ぶ 

• <〇> を左に回すと、最後に撮影した画 
像から新しい順に画像が表示されます。 
右に回すと、古い画像から順に新しい画 
像が表示されます。 

• ( INFO .) ボタンを押すたびに、表示形式 
が切り換わります。 



再生を終了する 

• < H > ボタンを押すと再生が終了し、撮 
影準備状態に戻ります。 
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INFO . 撮影情報の内容 


応用撮影ゾーンで撮影した画像の例 


露出補正量— 
スト□ボ調光補正量 一| 

絞り数値 

シャッター速度 


-画像プ□テクト 
ー レー テイング 


.フォルダ番号一画像番号 


-1/125 3 0 S-V2 mm 100-0033 


測光モード- 
撮影モード- 


ホワイト- 
バランス 


記録画質 —— 'I 

再生番号/- 
総記録画像数 



Lju 


P CC 啜 -% 酬〇 D+- 

-05200 ^A2-G1 0- 0, 0 

— csa+jiL 6J2mb a srgb — 
14/18 whmrnm 13:30:00- 


「ヒストグラム 
(輝度/ RGB ) 

ピクチャースタイル/ 
設定内容 
- ISO 感度 

-高輝度側 • 階調優先 

色空間 
h 撮影日時 


〈□>設定時の」 
色温度数値 

Eye - Fi 通信状態- 


I —オリジナル画像判定用 
データ付加 

ー ホワイトバランス補正量 
ファイルサイズ 


* RAW+JPEG の設定で撮影した画像は、 RAW 画像のファイルサイズが表示されます。 
* 動画撮影時に撮影した静止画のときは、 <- fP > が表示されます。 

* カメラ内 RAW 現像とクリエイティブフィルターで処理した画像のときは、〈《)+>の 
表示が < IZI 〉 に変わります。 
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INFO . 撮影情報の内容 


かんたん撮影ゾーンで撮影した画像の例 


撮影モード 



—afc m 

6,32 MB くつきリ鮮ゆかに亡一 
im+il 

14/18 2010/09/30 13:30:00 


雰囲気と雰囲気の効果 
明かりや状況 


* かんたん撮影ゾーンで撮影した画像は、撮影モードによって表示される内容が異なる 
ことがあります。 


動画撮影モードで撮影した動画の例 



• 八イライト警告表示について 

メニュー [ヨ ： 八イライト警告表示] を [する] に設定すると、露出才一 
ノ（一で白飛びした部分が点滅表示します。階調を再現させたい部分が点 
減しているときは、露出をマイナス補正して、もう一度撮影すると良い 
結果が得られます。 
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INFO . 撮影情報の内容 


• AF フレーム 表示について 

メニュー [ E 1 : AF フレーム表示]を[する]に設定すると、ピント合わせ 
を行った AF フレームが赤い枠で表示されます。なお、 AF フレーム自動 
選択のときは、 AF フレームが複数同時に表示されることがあります。 


• ヒストグラムについて 

ヒストグラムには、露出レベルの傾向と全体の階調を確認できる輝度 
表示と、色の飽和と階調を確認できる RGB 表示があります。表示の切り 
換えは、メニュー[ョ ： ヒストグラム]で行います。 


[輝度]表示 

このヒストグラムは、横軸に明るさ（左：暗、 
右：明）、縦軸に明るさごとの画素数を積み上げた 
グラフで、画像の輝度分布を表しています。画面の 
中の「暗い成分」ほどグラフの左寄りに積み上げら 
れ、「明るい成分」ほどグラフの右寄りに積み上げ 
られて表示されます。横軸の左端に積み上げられた 
成分は黒くつぶれ、右端に積み上げられた成分は白 
く飛びます（八イライト）。その他の成分は階調が 
再現されます。再生画像とそのヒストグラムを見る 
ことで、露出レベルの傾向と全体の階調を確認する 
ことができます。 


ヒストグラム例 


剛 

暗い成分が多い 


普通の明るさ 


圓 

明るい成分が多い 


[ RGB ] 表示 

このヒストグラムは、横軸に色の明るさ（左：暗、右：明）、縦軸に 
色の明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、 R (赤） /G (緑）/巳 
(青）別に色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄い色」ほど 
グラフの左寄りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフの右寄りに 
積み上げられます。横軸の左端に積み上げられた成分は色の情報がなく、 
右端に積み上げられた色は飽和して階調がありません。 RGB のヒストグ 
ラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバランスの傾向 
を確認することができます。 
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H 見たい画像を素早く探す 

H 一度に複数の画像を表示する（インデックス表示） 

見たい画像を素早く見つけることができる、インデックス表示といわれる 
再生方法で、一度に4枚、または9枚の画像を表示することができます。 



インデックス表示にする 

• 画像を再生した状態で、〈0*叹> ボタン 
を押します。 

岭4枚インデックス表示になります。選択 
されている画像に青色の枠が付きます。 
• もう一度ボタンを押すと、9 
枚インデックス表示になります。〈吸〉 
ボタンを押すと、9枚 —4 枚 — 1枚表示 
になります。 




画像を選ぶ 

• <〇> を回して青色の枠を移動させ、画 
像を選びます。〈▲▼> <◄►> を押して 
選ぶこともできます。 

• 〈@>を回すと1画面分の画像を送りま 
す0 


• 〈©>を押すと、選んだ画像が1枚表示 
されます。 
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E 見たい画像を素早く探す 


■画像を飛ばして表示する（ジャンプ表示） 

1枚表示のときに、〈@>を回すと画像を飛ばして表示することができます。 



ジャンプ方法を選ぶ 

• メニュー [ 3 : ❹ での画像送り] でジャン 
プ方法を選び、〈©>を押します。 

n :1枚ずつ画像表示 
nr 10 枚飛びに画像表示 
麻： 100枚飛びに画像表示 
宓：撮影 日を切り換えて画像を表示 
包： フォルダを切り換えて画像を表示 
荈：動画だけを表示 
rs :静止画だけを表示 
a :指定したレーティングの画像を表 
示 （ p . 1 98) 

<1^>を回して選びます。 



画像送りをする 

• < H > ボタンを押して画像を再生しま 
す。 

• 1枚表示の状態で〈|^>を回します。 
岭設定した方法でジャンプ表示が行われ 
よ9 〇 


再生位置 



QI • [撮影日] は、撮影した日付で画像を探したいときに選びます。 くぬ 〉を回す 
と撮影日が表示されます。 

• [フォルダ] は、フォルダを指定して画像を探したいときに選びます。 

• [動画] と [静止画] は、力ードの中に動画と静止画が混在しているときに、動 
画、静止画のどちらかだけを表示したいときに選びます。 

拳[レーティング] で対象となる画像がないときは、〈忽〇での画像送りは行われ 
ません。 
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咬/咬拡大して見る 

撮影した画像を、約1 .5 倍〜10倍に拡大して表示することができます。 




拡大表示位置 


画像を拡大する 

• 画像を再生した状態で、〈或〉ボタンを 
押します。 

拡大表示されます。 

• 〈吸〉ボタンを押し続けると、最大の拡 
大率まで連続的に大きくなります。 

• < HA > ボタンを押すと、縮小表示にな 
ります。押し続けると、1枚表示まで連 
続的に小さくなります。 



表示位置を移動する 

• <*> を操作した方向に表示位置が移動 
します。 

• < H > ボタンを押すと、拡大表示が終了 
し、1枚表示になります。 


BI • <〇> を回すと、拡大表示のまま画像が切り換わります。 
• 撮影直後の画像表示中からの拡大表示はできません。 

• 動画は拡大表示できません。 
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m 回転させる 

画像が表示される向きを変えたいときに、この方法で回転させます。 


画晚ブ□テクト 

睛■起_ 

画圾消去 

mm 

ク ui イテイブフイルター 
リサイズ 

HAW 現 ® 


BED 

jv ! . 



1 



[画像回転]を選ぶ 

•旧 _] タブの [画像回転] を選び、 <©> 
を押します。 


画像を選ぶ 

• <〇>を回して回転する画像を選びま 
す。 

• インデックス表示にして選ぶこともで 
ぎます。 


画像を回転する 

• <©> を押すたびに、時計方向に回転 
(90° —270° -0° ) します。 

• ほかに回転したい画像があるときは、手 
順2、3を繰り返します。 


• ( MENU ) ボタンを押すと、終了してメ 


ニューに戻ります。 



0 • メニュー [ fr _ 縦位置画像回転表示] を [する〇團] ( P .218) に設定して撮影す 
ると、この機能で画像を回転する必要がなくなります。 

• 回転した画像が、再生時に回転した向きで表示されないときは、メニュー [V 
縦位置画像回転表示] を [する〇画] に設定します。 

• 動画は回転できません。 
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Ml お気に入り設定をする 

メニュー [E : レーティング] を使用すると、画像や動画に5種類のお気に 
入りマーク （[*]/[**]/ K ]/[=]/[ X ]) を付加することができます。 

* レーティングは、「評価」や「等級」などの意味です。 

[レーティング]を選ぶ 

• メニュー [E1: レーテ イング] を選び、く©〉 
を押します。 


画像を選ぶ 

• 〈◎>を回してお気に入り情報を付ける 
画像を選びます。 

• < HA > ボタンを押すと、3画像表示に 
して選ぶことができます。〈吸〉ボタン 
を押すと1枚表示に戻ります。 

お気に入り情報をつける 

• 〈▲▼>を押して、お気に入りマークを選 
びます。 

岭お気に入りマークを付けると、そのお気 
に入りマークの横にある数値がカウン 
卜されます。 

• ほかにお気に入りを設定する画像があ 
るときは、手順2、3を繰り返します。 

• (MENU) ボタンを押すと、終了してメ 
ニューに戻ります。 
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EMD お気に入り設定をする 


B1 レーティングの数は3桁 （999 枚）までしか表示できません。レーティングの数 
が1◦◦◦以上になると、 [井##] 表示になります。 

お気に入り情報の利用方法 

• メニュー [E : 谷 での画像送り] で、特定のお気に入りマークを付けた画像だ 
けを表示させることができます。 

• メニュー [E : スライドショー] で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけ 
を再生させることができます。 

• 付属ソフトウェアで特定のお気に入りマークを付けた画像だけを選択するこ 
とができます。 

• Windows Vista と Windows 7では、ファイルの詳細表示や標準装備された 
画像表示機能で再生したときに、「評価」という項目でお気に入りマークを確 
認することができます。 
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回再生時のクイック設定 

再生時に〈回〉ボタンを押すと、再生しながら [E_ 画像プ□テクト/ 
ET 画像回転/: El : レーティング /ET ク U エイティブフィルタ ー /ET U 
サイズ （ JPEG 画像のみ） /3 : 八イライト警告表示/: El : AF フレーム表示 

/E : & での画像送り] の設定を行うことができます。なお、動画のとき 
は、太字の項目のみ設定できます。 

〈回〉ポタンを押す 

• 画像を再生した状態で〈回〉ボタンを 
押します。 

岭クイック設定の項目が表示されます。 


項目を選んで設定する 

• 〈▲▼> を押して、項目を選びます。 

岭選んだ項目の名称と設定内容が、画面下 
側に表示されます。 

• 〈◄►>を押して設定します。 

• ク U エイティブフィルターとリサイズ 
は、さらにく®〉を押して、内容の設 
定を行います。詳しくは、ク U エイティ 
ブフィルター （ p . 22 0) とリサイズ 
( P .222) の説明ページを参照してくだ 
さい。キャンセルするときは、 〈 MENU 〉 
ボタンを押します。 

設定を終了する 

• 〈回〉ボタンを押すと、クイック設定の 
項目が消えて設定が終了します。 
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回再生時のクイック設定 


W 画像回転を行うときは、メニュー[%■縦 位置画像回転表示] を [する 〇圍]に設定 
してください。それ以外の設定では画像は回転しません。 

151 • RAW+JPEG の設定で撮影した画像は、 RAW の画像が表示されます。 

• インデックス表示中に〈回〉ボタンを押すと、1画面表示に切り換わり、ク 
イック設定画面が表示されます。再度〈回〉ボタンを押すと、インデックス 
表示に戻ります。 

• EOS 60D 以外のカメラで撮影した画像は、選択できる項目が制限されること 
があります。 
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^撮った動画の楽しみ方 

撮影した動画は、おもに次の3つの方法で再生して楽しむことができま 
す0 


テレビに接続して再生する （p 209 、 212) 



付属の AV ケーブル、または別売の HDMI 
ケーブル HTC -10 ◦でカメラとテレビを接 
続して、撮影した動画や静止画をテレビで 
再生することができます。 

Full HD (フル八イビジョン：192 0 X 
1080), または HD (八イビジョン：1280 
X 720) 画質で撮影した動画才、 HDMI ケ_ 
ブルで、八イビジョン対応のテレビに接続 
すると、より高画質な映像を楽しむことが 
できます。 


^ • 動画が入ったカードは、 MOV 形式の動画ファイル再生に対応した機器以外で 
は、再生できません。 

•八ードディスクレコーダーは、 HDMI 入力端子を備えていないため 、 HDMI 
ケーブルで、カメラと八ードディスクレコーダーを接続することはできませ 
ん〇 

• USB ケーブルで、カメラと八ードディスクレコーダーを接続しても、動画や 
静止画を再生_保存することはできません。 
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撮った動画の楽しみ方 


カメラの液晶モニターで再生する （p. 204〜 208) 

カメラの液晶モニターで動画を再生する 
ことができ、シーンの前後部分をカツト（簡 
易編集）することもできます。また、カー 
ドに記録されている静止画と動画をスライ 
ドシヨーで自動再生することもできます。 


パソコンで編集した動画を力ードに書き戻して、カメラで再生することはできま 
せん。 



パソコンで再生•編集する 

(—Zoom 巳 「owse「EX/lmage 巳 rawser 使用説明書 PDF 参照） 

力ードに記録されている動画ファイルを 
パソコンに取り込んで、付属ソフトウェア 
の ZoomBr 〇 wser EX/lmageB 「 owse 「 で 
再生 • 編集することができます。 

また、動画から1フレームを取り出して、 
静止画として保存することもできます。 



@參撮影した動画をパソコンで滑らかに再生するには、高性能なパソコンが必要 
です。動作環境については 、 ZoomBrowser EX / lmageBrowser の使用説明 
書 （ PDF ) を参照してください。 

• 市販のソフトウェアで再生•編集するときは、 MOV 形式の動画に対応したソ 
フトウェアを使用してください。市販のソフトウェアについては、ソフトウェ 
アメーカーにお問い合わせください。 
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^動画を再生する 



^ , V 


動画を選ぶ 

• <〇>を回して再生する動画を選びま 
す0 



• 1枚表示のときに、画面左上に〈: H01i> 
が表示されている画像が動画です。 

• インデックス表示のときは、画面左側に 
縦帯の付いた画像が動画です。 インデッ 

クス表示からは再生できませんので、 
〈©〉を押して1枚表示にします。 


1枚表示の状態で〈©〉を押す 

岭画面の下側に動画再生パネルが表示さ 
れます。 



スピーカー 



動画を再生する 

• [►] (再生）を選びく©〉を押します。 
岭動画再生が始まります。 

• 再生中に〈©>を押すと、再生が一時 
停止されます。 

• <^>を回すと、再生中でも音量を調整 
することができます。 

• 再生操作に関する詳しい内容は、次べ一 
ジを参照してください。 
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動画を再生する 


項目 

再生内容 

亡終了 

1 枚表示の状態に戻ります。 

►再生 

<©> を押すたびに再生/停止を繰り返します。 

!► ス□一再生 

<◄►> を押すとス□—再生の速さを変えることができます。画 
面右上に速さの度合いが表示されます。 

吻 先頭 フレーム 

動画の先頭画面を表示します。 

◄ II フレーム 戻し 

<©> を押すたびに 1 コマ戻します。く©〉を押し続けると、早 
民しします。 

11トフレーム 送り 

<©> を押すたびに 1 コマ送ります。く©〉を押し続けると、早 
送りします。 

►H 最終 フレーム 

動画の最終画面を表示します。 

K 編集 

編集画面を表示します （ P .206)。 


再生位置 

mm ss 

再生時間 

.miiiiii 音量 

<1^>を回すと、内蔵スピーカー ( p .204) の音量を調整する 
ことができます。 



QI • フル充電のバッテリーパック LP - E 6 で連続再生できる時間は、常温 （+23 
° C ) :約4時間です。 

• 1枚表示のときに 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、撮影情報表示を切り換えること 
ができます （ p .266)。 

• 動画撮影中に静止画を撮影した場面では、約1秒間、静止画が表示されます。 
• カメラをテレビに接続して （ p .209、212) 動画を再生するときは、テレビ 
側で音量の調整を行ってください«^>を回しても音量は変わりません)。 


205 


















K 動画の前後部分をカツトする 

撮影した動画の前後を約1秒単位で削除することができます。 




動画再生画面で[ X ]を選ぶ 

岭編集画面が表示されます。 






削除する範囲を指定する 

■ • [«〇](前部を削除）か、[⑺](後部を 
削除）を選んでく©〉を押します。 

• <◄►> 押し（早送り）、または〈◎>を 
回して（フレーム送り）削除する範囲を 
指定し、く©〉を押します。 

• 削除する範囲が決まったら、く©〉を押 
します。画面上部の青色で表示された範 
囲が残ります。 

編集内容を確認する 

⑩ [►] を選んでく©〉を押すと、青色で 
表示された範囲が再生されます。 

• 削除する範囲を変更するときは、手順2 
の操作を行います。 

• 編集を中止するときは、[勺]を選んで 
く®〉を押します。 

4保存する 

• [G] を選んで〈©>を押します。 

岭保存画面が表示されます。 

• 別画像として保存するときは [新規保存]、 
編集前の動画を残さないときは [上書き 
保存] を選択して、〈©>を押します。 


13 • 約1秒単位 ([§ ci が表示される位置）で削除されるため、実際にカツトされ 
る位置が指定した位置と異なる場合があります。 

• カードの空き容量が少ないときは、 [新規保存] は選択できません。 

• 付属ソフトウエアの ZQQmBrQwser EX/lmageB 「 owse 「 を使うと、さまざま 
な動画編集を行うことができます。 
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MENU 


自動再生する（スライドシヨー) 


カードに記録されている画像を自動的に連続再生します。 


■ 



[スライドショー]を選ぶ 

• 旧 : ]タブの[スライドシヨー]を選び、く©〉 
を押します。 



再生する画像を選ぶ 
• 〈▲▼>を押して図に示した項目を選び、 
〈©〉を押します。 

[全画像/動画/静止画] 

• 〈▲▼>を押して [ Q 全画像/，動画/。静 

止画]のいずれかを選び、く®〉を押し 
ます。 



[日付/フオルダ/レーテイング] 

• 〈▲▼>を押して[圆日付/_フオルダ/レ¬ 
ティング] のいずれかを選びます。 

• 〈11151 P0 が明るく表示された状態で、 
〈INFO.〉 ボタンを押します。 

• 〈▲▼>を押して内容を選び、く®〉を押 
します。 


項目 

再生内容 

〇1 全画像 

力ード内のすべての静止画、動画を再生します。 

圆 日付 

選んだ撮影日の静止画、動画を再生します。 

_フォルダ 

選んだフォルダ内にある静止画、動画を再生します。 

，動画 

カード内の動画だけを再生します。 

。静止画 

カード内の静止画だけを再生します。 

★レーティング 

選んだお気に入りマークが付いた静止画、動画を再生します。 
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EMD 自動再生する（スライドシヨー) 



[設定]の内容を設定する 
• 〈▲▼>を押して[設定]を選び、〈©>を 
押します。 

• [再生間隔](静止画）と[リピート](繰り 
返し再生)、[切り換え効果]の設定を行い、 
( MENU ) ボタンを押します。 


[再生間隔] 


[リピート] [切り換え効果] 




スライドショーを開始する 
• 〈▲▼〉を押して[スタート]を選び、〈©> 
を押します。 

岭[画像読み込み中…]が表示されたあと、ス 
ライド シヨー が始まります。 


スライドショーを終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと、スライドシヨー 
が終了し設定画面に戻ります。 


BI • —時停止したいときは、く©〉を押します。一時停止中は画像の左上に [■■] 
が表示されます。もう一度く®〉を押すと、再開します。 

參自動再生中に 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、静止画の表示形式を切り換えること 
ができます。 

• 動画再生中に〈忽〇を回すと、音量を調節することができます。 

• 一時停止中に〈〇> を回すと、画像が切り換わります。 

• 自動再生中、オートパワーオフは機能しません。 

• 画像により、表示時間が異なる場合があります。 

• テレビでスライドシヨーを見るときは、 209 〜 212 ページを参照してくださ 
い0 
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テレビで見る 

撮影した静止画や動画を、テレビなどで見ることができます。ケーブルの 
接続/取り外しを行うときは、カメラとテレビの電源を切った状態で行って 
ください。 

* 動画の音量はテレビで調整します。 

* 使用するテレビにより、表示内容の一部が欠けて表示されることがあります。 


HD (八イビジョン）対応のテレビで見る 

別売の HDMI ケーブル HTC -1 〇0が必要です。 




2 


HDMI ケーブルをカメラに接続する 
• プラグの 〈 ▲HDMIMINI 〉 マークが力 
メラの背面に向くようにして、 
(HDMIOUT) 端子に差し込みます。 


テレビに HDMI ケーブルを接続する 

• HDMI ケーブルを、テレビの HDMI 入力 
端子に接続します。 


テレビの電源を入れ、テレビの入力切 
り換えで接続した端子を選ぶ 

4カメラの電源スイッチを 〈0 N > にす 
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テレビで見る 



< E > ポタンを押す 

岭画像がテレビに表示されます（液晶モニ 
ターには何も表示されません)。 

• 接続したテレビに合わせて、自動的に最 
適な解像度で画像が表示されます。 

• ( INFO .) ボタンを押すと、表示を切り換 
えることができます。 

• 動画の再生方法は、204ページを参照 
してください。 


13參カメラの 〈 HDMI 0 UT 〉 端子に、他の機器からの出力を入力しないでくださ 
し)。故障の原因になります。 

• テレビとの相性により、撮影した画像を再生できないことがあります。その 
場合は、付属の AV ケーブルで接続してください。 

• ( A / V 0 UT ) 端子と 〈 HDMI 0 UT 〉 端子は、同時に使用できません。 
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テレビで見る 


HDMI CEC 対応のテレビをお持ちのときは 

HDMI ケーブルを使って、 HDIVH 機器制御機能 （HDMI CEC * *) 対応のテ 
レビとカメラを接続したとき、テレビのリモコンで再生の操作ができます 。 
* HDMI 規格で決められた相互機器制御機能のことで す。 






[ HDMI 機器制御]を選ぶ 
• [ヨ : ]タブの [HDMI 機器制御] を選び、く©〉 
を押します。 [入] を選びく©〉を押し 
ます。 

岭テレビとカメラを接続すると、テレビ側 
の入力が自動的にカメラを接続してい 
る HDMI 端子に切り換わり、カメラの 
< H > ボタンを押すと、テレビの U モコ 
ンで画像を再生できます。 


静止画再生メニュー 2 

KaiEEEIE^llWilil 

動画再生メニュー 


勺 

戻る 

ill 

9 枚インデックス 


スライド シヨー 

INFO . 

撮影情報の切り換え 

固 

画像回転 


動画再生 


画像を選ぶ 

• U モコンをテレビに向け、 一 I — ボタン 
で画像を選び、決定ボタンを押します。 

岭メニューが表示されます。表示されるメ 
ニューは、静止画と動画で異なります。 

• ボタンで項目を選び、決定ボタン 
を押します。 

岭スライドシヨー選択時は、 T / i ボタンを 
押して項目を選び、決定ボタンを押しま 
す。 

• [戻る] を選択し、決定ボタンを押すと、 
メニューが消え、ボタンで画像が 
選べるようになります。 



0 • テレビによっては HDMI 機器制御機能を有効にする必要があります。詳しくは 
テレビの使用説明書を参照してください。 

拳 HDMI 機器制御機能に対応したテレビでも、正しく操作できないことがありま 
す。その場合は、 HDMI ケーブルを抜いて、カメラのメニュー [E: HDMI 機器 
制御] を [切] にして、カメラ側で操作してください。 
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テレビで見る 


HD (八イビジョン）非対応のテレビで見る 



付属の AV ケーブルをカメラに接続す 
る 

暑プラグの ( Canon ) □ゴが、カメラの前 
面に向くようにして、 〈 A / VOUT 〉 端子 
に差し込みます。 


テレビに AV ケーブルを接続する 

• AV ケーブルを、テレビの映像入力端子 
と、音声入力端子に接続します。 


テレビの電源を入れ、テレビの入力切 
り換えで接続した端子を選ぶ 

カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にす 
る 


< E > ポタンを押す 

岭画像がテレビに表示されます（液晶モニ 
ターには何も表示されません)。 

• 動画の再生方法は、204ページを参照 
してください。 


^ • 付属の A V ケーブル以外は使用しないでください。画像が表示されないことが 
あります。 

• テレビ方式と異なるビデオ出力方式が設定されていると、画像が正しく表示 
されません。そのときは、メニュー [ V ビデオ出力方式] で方式を切り換えて 
ください。 
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囹保護する（プロテクト） 

大切な画像をカメラの消去機能で誤って消さないよう、プ□テクトをかけ 
る（保護する）ことができます。 



[画像プ□テクト]を選ぶ 

• mi タブの [画像プロテクト] を選び、 
〈@>を押します。 

岭プ□テクト画面になります。 



画像を選んでプ□テクトをかける 


• [画像を選択] を選び〈©>を押します。 
• <〇>を回してプ□テクトをかける画像 
を選び、く@>を押します。 

岭プ□テクトが設定されると、画面の上に 
<1^1> が表示されます。 

• もう一度く®〉を押すと、プ□テクト 
が解除され〈に1> が消えます。 

• 他にプ□テクトをかけたい画像がある 
ときは、手順2を繰り返します。 


• ( MENU ) ボタンを押すと、画像プロテク 
卜が終了し、メニューに戻ります。 
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0 保護する（プ□テクト） 


«フオルダ内/力ード内全画像プロテクト 


フォルダ単位、またはカード単位で、画像にプ□テクトをかけることもで 
ぎます。 


〜 ■嫌 ブ□テクト 

画 皤在鼉 IR 

ノ 4ルダ内-全:画惲 
フオルグ内■全®^ 
力ード内，余 _傷 
カード内■主 解餘 


メニュー [ET 画像プロテクト] で [フォルダ 
内•全画像] または [力ード内•全画像] を選ぶ 

と、その中のすべての画像にプ□テクトが 
かかります。 

解除するときは [フォルダ内•全解除] また 
は [力ード内•全解除] を選びます。 


^カードを初期化すると （ P .48)、 プ□テクトされた画像も消去されます。 

31 •動画もプ□テクトすることができます。 

拳プ□テクトをかけた画像は、カメラの消去機能で消去できません。画像を消 
去するときは、プ□テクトを解除してください。 

參必要な画像にプ□テクトをかけてから全画像消去 （ P .216) を行うと、プロ 
テクトをかけた画像以外はすべて消去されます。不要な画像を一度にまとめ 
て消去するときに便利です。 
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f 消去する 

不要な画像を1枚ずつ選んで消去したり、まとめて消去することができま 
す。なお、プ□テクト （ P .213) をかけた画像は消去されません。 

消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してくださ 
し、。また、大切な画像は、誤って消去しないようプ□テクトをかけてく 
ださい。 RAW + JPEG で撮影した画像は、両方消去されます。 


1枚すつ消去 





1消去したい画像を再生する 

2 < f > ポタンを押す 

峥画面の下に消去メニューが表示されま 
す。 

* 消去する 

•[消去] を選びく©〉を押すと、表示さ 
れている画像が消去されます。 


mm チェック<>/〉を付けてまとめて消去 

消去したい画像にチェックを付けて、まとめて消去することができます。 


画瞄ブ□テクト 

咖転 

laaljfe 

mm. 

ク yi イテイブフイ ルター 
リサイズ 

肌 w 現像. 


[画像消去]を選ぶ 

• mi タブの [画像消去] を選び、 <©> 
を押します。 
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f 消去する 


1_姥消去 
lalR して消去 
フォルタ内■全爾嫌 
カード内■生_ 


[選択して消去]を選ぶ 

• [選択して消去] を選びく©〉を押します。 
岭画像が表示されます。 

• < HA > ボタンを押すと、3画像表示に 
なります。〈叹〉ボタンを押すと、元の 
表示に戻ります。 



消去したい画像を選ぶ 

• <〇> を回して消去したい画像を選び、 
〈▲▼>を押します。 

岭画面の左上に〈>/>が表示されます。 

• 他に消去したい画像があるときは、手順 
3を繰り返します。 


巟画像消去 

»択し / ES * を消去します 

キャン切レ I CHt I 


4 消去する 

• 〈1〉ボタンを押します。 

• [0 K ] を選びく©〉を押します。 
岭選択した画像が消去されます。 


mm フォルダ内/力ード内全画像消去 

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめて消去することもで 
きます。メニュー [ET 画像消去] で [フォルダ内•全画像] または [力ード内•全 
画像] を選ぶと、その中のすべての画像が消去されます。 


B 1 プ□テクトがかけられた画像も含めてすべて消去するときは、力ード初期化を行 
います （ P .48)。 
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再生に関する機能の設定を変更する _ 

mm 液晶モニターの明るさを調整する 

液晶モニターが見やすいように、明るさを調整することができます。 



[液晶の明るさ]を選ぶ 
• [を : ]タブの [液晶の明るさ] を選び、 <©> 
を押します。 


明るさを調整する 

• グレーチヤートを参考にして、〈◄►〉 
を押して調整し、く©〉を押します。 



B 1 撮影した画像の露出を確認するときは、ヒストグラム （ p .193) で確認すること 
をおすすめします。 
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再生に関する機能の設定を変更する 


hud 縦位置で撮影した画像の自動回転表示の設定 


M 縦位置で撮影した画像は、カメラで再生するときや、 

パソコンの画面で見るときに、被写体が横向きで表示 
されないように、自動回転して見やすい向きで表示さ 
れますが、この設定を変更することができます。 


\ [縦位置画像回転表示]を選ぶ 

• w ] タブの [縦位置画像回転表示] を選び、 
<©> を押します。 


、仰问 a 


rowiifeg 示 * する 。- 

n す 

I Lm 


回転表示を設定する 

• 内容を選びく©〉を押します。 


• する。圍 

カメラで再生するときと、パソコン画面で見るときに、自動回転させ 
たいとき 


• する團 


バソコン画面で見るときだけ自動回転させたいとき 

• しない 

自動回転させたくないとき 


^ [しない] で撮影した画像は、 [する] に設定して再生しても、自動回転表示されま 
せん。 

0 • 撮影直後に表示される画像は自動回転表示されません。 

• カメラを上や下に向けて撮影すると、自動回転表示が正しく行われないこと 
があります。 

• パソコンの画面で自動回転しないときは、使用しているソフトウェアが回転 
表示に対応していません。付属ソフトウェアの使用をおすすめします。 
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io 

撮影した画像を加工する 


撮影後、画像にフィルター効果を施したり、画像をリサイズ（画 
素数を少なく）することができます。また、 RAW 画像の現像を力 
メラで行うことができます。 


EOS 60 D 以外で撮影した画像は、加工できないことがあります。 
• カメラとパソコンを 〈 DIGITAL 〉 端子で接続しているときは、この 
章で説明している画像の加工はできません。 






%クリエイティブフィ ルター 

撮影した画像に、ラフモノクロ/ソフトフォーカス/トイカメラ風/ジオ 
ラマ風のフィルター処理を行い、別画像として保存することができます。な 
お、 MMl と SMl の記録画質で撮影した画像は、フィルター処理を行うこ 
とができません。 


团问,. 

面像ブ□テクト 

9联回転 

mm ± 

嗍酿 

クリエイテイブフイルター 


u サイズ 

[ WW 現像 



，'义ィノ，: 

ジオラマ程 011 rr 

ル黧 gg rs\ 


\ [クリエイテイブフイルター]を選ぶ 

• メニュー [ET クリエイテイブフイルター] を 

選び、〈©>を押します。 

岭画像が表示されます。 


画像を選ぶ 

• フィルター処理を行う画像を選びます。 
• < HA > ボタンを押すと、インデックス 
表示にして選ぶことができます。 


フィルターを選ぶ 

• <©> を押すと、フィルターの種類が表 
示されます。 

• <◄►> を押してフィルターを選び、 
く®〉を押します。 

4フィルター効果が反映された画像が表 
示されます。 


onag % E« t? 


4 


フィルター効果を調整する 

•<◄►> を押してフィルター効果を調整 
し、く©〉を押します。なお、ジオラマ 
風は〈▲▼>を押して、くっきり見せた 
い部分（白枠の中）を選びく©〉を押 
します。 
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クリエイティブフイルター 


■ 



保存する 

• [0 K ] を選び保存します。 

• 表示される保存先のフォルダと画像番 
号を確認して [0 K ] を選びます。 

• ほかにフィルター処理を行いたい画像 
があるときは、手順 2 〜 5 を繰り返しま 


す0 


• ( MENU ) ボタンを押すと、終了してメ 
ニューに戻ります。 


H • 圓+ JPEG で撮影した画像は、圓画像を使ってフィルター処理を行い、 
JPEG 画像として保存します。 

• 1\/1»)+」卩日6と5»)+」卩日6で撮影した画像は、 JPEG 画像を使ってフイ 
ルター処理を行います。 


各クリエイティプフィルターの特徴について 

• &ラフモノクロ 

ざらついた感じの白黒写真になります。コントラストの調整で、白黒 
の感じを変えることができます。 

•纛ソフトフォーカス 

やわらかい感じの写真になります。ぼかし具合の調整で、やわらかさ 
の感じを変えることができます。 


• m トイカメラ風 

トイカメラで撮影したような独特の色調で、画面の四隅が暗い写真に 
なります。色調によって、色の感じを変えることができます。 


• S ジオラマ風 

ジオラマ（情景模型）風の写真になります。くっきり見せたい部分を 
変えることができます。手順 4 で 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、くっきり見 
せたい部分（白枠）の縦/横切り換えを行うことができます。 
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a リサイズ 

撮影した画像の画素数を少なくする U サイズ処理を行い、別画像として保 
存することができます。なお、 U サイズ処理は、 JPEG の L / M / S 1/ S 2 で 
撮影した画像で行うことができます。 JPEG の S 3 と RAW で撮影した画像は、 
U サイズ処理を行うことができません。 



リサイズするサイズ 


[リサイズ]を選ぶ 

• メニユー [ ET リサイズ] を選び、 <©> 
を押します。 

岭画像が表示されます。 

画像を選ぶ 

• U サイズ処理を行う画像を選びます。 

• < HA > ボタンを押すと、インデックス 
表示にして選ぶことができます。 


画像サイズを選ぶ 

• く®〉を押すと、画像サイズが表示され 
よ9 〇 

• <◄►> を押して U サイズする画像サイ 
ズを選び、く®〉を押します。 



4保存する 

⑩ [0 K ] を選び保存します。 

• 表示される保存先のフォルダと画像番 
号を確認して [0 K ] を選びます。 

• ほかに U サイズ処理を行いたい画像が 
あるときは、手順2〜4を繰り返します。 


• ( MENU ) ボタンを押すと、終了してメ 
ニューに戻ります。 
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a リサイズ 


撮影時の記録画質と、リサイズできるサイズ 


撮影時の記録画質 

リサイズできるサイズ | 

M 

S 1 

S 2 

S 3 

L 

〇 

〇 

〇 

〇 

M 


〇 

〇 

〇 

S 1 



〇 

〇 

S 2 




〇 

S 3 






画像サイズについて 

手順3で表示される [8.0 M 3456 X 2304] などの数値は、アスペクト比 
3： 2のものです。アスぺクト比ごとの画像サイズは表のとおりとなります。 
なお、「*」印の付いた記録画質とアスぺクト比は、正確な比率になりませ 
ん。また、わずかですが画像が卜 U ミングされます。 


記録画質 

アスぺクト比と画素数 | 

3:2 

4:3 

16:9 

1:1 

M 

3456 X 2304 
(8 ◦◦万) 

3072 X 2304 
(700 万） 

3456 X 1944 

C 670万) 

2304 X 2304 
(530 万） 

S 1 

2592 X 1728 
(450 万） 

2304 XI 728 
(400 万） 

2592 X 1456* 
(38 ◦万） 

1728 X 1728 
(300 万） 

S 2 

1920 XI 280 
(250 万） 

1696 X 1280* 
(220 万） 

1920 XI 080 
(2 10万） 

1280 X 1280 
(160 万） 

S 3 

720 X 480 
(35 万） 

640 X 480 
(31 万） 

720 X 400* 
(29 万） 

480 X 480 
(23 万） 
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;丄 RAW 画像をカメラで現像する® ■ 

( M で撮影した画像は、カメラで現像処理を行い、 JPEG 画像として保存 
することができます。 RAW 画像そのものは撮影時のまま、何も変わりませ 
んので、現像条件を変えた JPEG 画像を何枚でも作ることができます。 

なお 、 MBs で撮影した画像はカメラで現像処理できません。付 

属ソフトウエアの Digital Photo Professional で現像処理を行ってくださ 
い 0 



[ RAW 現像]を選ぶ 

• メニュー [ El _ RAW 現像] を選び、 <©> 
を押します。 

Ml で撮影された画像が表示されます。 


画像を選ぶ 

• 現像処理を行う画像を選びます。 

• < HA > ボタンを押すと、インデックス 
表示にして選ぶことができます。 


現像処理を行う 

• <©> を押してしばらくすると、現像処 
理の項目が表示されます （ P .226、 
227)。 

• 〈▲▼>〈◄►>を押して項目を選び、〈◎> 
を回すと内容が切り換わります。 

岭「明るさ」や「ホワイトバランス」など 
は、その内容が反映された画像が表示さ 
れます。 

• ( INFO .) ボタンを押すと、撮影時の設定 
に戻ります。 
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j R P ^i RAW 画像をカメラで現像する ■ 


設定画面表示について 

• <©> を押すと、設定画面が表示されま 
す。〈1^>または〈〇> を回して設定 
を変更します。 <©> を押すと設定され、 
手順3の画面に戻ります。 

4保存する 

•的](保存）を選び、 <©> を押します。 

• [0 K ] を選び保存します。 

• 表示される保存先のフォルダと画像番 

号を確認して [0 K ] を選びます。 

岭手順2の状態に戻ります。 

• ほかに現像処理を行いたい画像がある 
ときは、手順2〜4を繰り返します。 

• ( MENU ) ボタンを押すと、終了してメ 
ニューに戻ります。 

拡大表示について 

手順3で〈叹> ボタンを押すと、画像を拡大します。拡大率は、 [RAW 現 
像]で設定している[記録画質]の画素数によって異なります。〈〇〉で拡大 
表示位置を変えることができます。なお、現像処理中に [■■拡大] が灰色 
表示されているときは、拡大表示できません。 

拡大表示中に〈公，叹〉ボタンを押すと、拡大表示が終了します。 



アスぺクト比を設定した画像について 

ライブビュー撮影のアスペクト比で、 [4:3] [16:9] [1:1] で撮影し 
た画像は、設定したアスぺクト比の画像が表示されます。また、 JPEG 画像 
も設定したアスぺクト比で保存されます。 
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j R P ^i RAW 画像をカメラで現像する ■ 


現像処理の項目について 

• _:40明るさ補正 

1/3段ステップで、±1段の明るさ補正を行うことができます。設定 
内容が反映された画像が表示されます。 

• ホワイトバランス （p.96) 

ホワイトノ（ランスを選ぶことができます。 [□] を選んだときは、<1^> 
を回して色温度数値を設定します。設定内容が反映された画像が表示さ 
れます。 


• 每 ピクチャースタイル （p.90) 

ピクチャースタイルの種類を選ぶことができます。シャープネスなど 
の設定を行うときは、〈©>を押して設定画面を表示します。〈〇> を 
回して項目を選び、〈忽〇を回して設定します。く©〉を押すと設定さ 
れ、上記の画面に戻ります。設定内容が反映された画像が表示されます。 

• 闺„オートライティングオプティマイザ (p .101) 

オートライティングオプティマイザの内容を設定することができま 
す。設定内容が反映された画像が表示されます。 

• NR ..i 高感度撮影時のノイズ低減 （P.254) 

ノイズ低減の内容を設定することができます。設定内容が反映された 
画像が表示されます。効果が分かりにくいときは、〈吸〉ボタンを押し 
て拡大表示で確認します «HA> ボタンを押すと元に戻ります)。 

なお、 [強め] の効果確認は拡大表示で行ってください。全画面表示で 
は、 [強め] に設定しても [標準] の効果で表示されます。 

• 4 L 記録画質 （p.84) 

JPEG 画像に変換する際の、画素数と画質を設定します。表示される 
[8.0M 3456X2304] などの数値は、アスペクト比3 : 2のものです。ア 
スぺクト比ごとの画素数は、223ページの表を参照してください。 
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j R P ^i RAW 画像をカメラで現像する ■ 


• SRGB 色空間 （ p . l 10) 

sRGB と Adobe RGB が選択できます。カメラの液晶モニターは 
Adobe RGB に対応していないため、どちらを選んでも画像の見えかた 
はほとんど変わりません。 

• 口〇卩卩周辺光量補正 ( p . l 02) 

[する/しない] が選択できます。 [する] を選ぶと、補正された画像が表 
示されます。効果が分かりにくいときは、〈叹〉ボタンを押して拡大表 
示で画面四隅を確認します « HA > ボタンを押すと元に戻ります)。 

• ： @ ； 0FF 歪曲補正 

[する] を選ぶと、レンズ特性によって起こる画像の「ゆがみ」を補正 
することができます。 [する] を選ぶと、補正された画像が表示されます。 
なお、画像処理の都合上、画像の周辺部がカツトされます。 [する] を選 
ぶと画像が少し大きく表示されるのは、画像の周辺部がカツトされるた 
めです（拡大表示ではありません)。付属ソフトウェアの Digital Photo 
Professional を使用すると、最小限の周辺部カツトで歪曲補正を行うこ 
とができます。 

解像感が少し低下することがありますので、必要に応じてピクチャー 
スタイルのシャープネスで調整してください。 
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j R P ^i RAW 画像をカメラで現像する ■ 


• ^OFF 色収差補正 

[する] を選ぶと、レンズ特性によって起こる倍率色収差を補正するこ 
とができます。 [する] を選ぶと、補正された画像が表示されます（わず 
かですが、画像の周辺部がカツトされます）。効果が分かりにくいとき 
は、〈吸〉ボタンを押して拡大表示で確認しますボタンを押 
すと元に戻ります）。なお、付属ソフトウエアの Digital Photo 
Professional で行う色収差補正よりも、控えめな補正にしていますの 
で、補正効果が確認できないときがあります。その場合は、 Digital 
Photo Professional で色収差補正を行ってください。倍率色収差とは、 
被写体の輪郭部分に現れる色ズレのことです。 


^ • カメラで行う RAW 現像の結果と 、 Digital Photo Professional で行う RAW 
現像の結果は、完全に同じにはなりません。 

• RAW 画像にオリジナル画像判定用データ （ p . 26 0) が付加されていても、現 
像後の JPEG 画像には、オリジナル画像判定用データ画像は付加されません。 

周辺光量補正と歪曲補正、色収差補正について 

周辺光量補正と歪曲補正、色収差補正を行うためには、撮影時に使用したレンズ 
のデータがカメラに登録されている必要があります。登録されていないときは、 
付属ソフトウェアの EOS Utility を使用して、レンズデータの登録を行ってくだ 
さい。 
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撮像素子の清掃 


このカメラは、撮像素子の前面（□—パスフイルター）に付い 
たゴミを自動的に取り除く、セルフクリーニングセンサーユニッ 
卜を搭載しています。 

また、ダストデリートデータ（ゴミ消し情報）を画像に付加す 
る機能により、除去しきれなかったゴミを、付属ソフトウェアの 
Digital Photo Professional で、自動的に消去することができま 
す。 


■ 

撮像素子の前面に付着する汚れについて 

撮像素子の前面には、外部から入り込むゴミのほかに、ごくまれにカメラ| 

内部の潤滑剤などが付着することがあります。撮像素子の自動清掃後に汚れ| 

が画像に写り込むときは、できるだけ別紙の修理受付窓口に撮像素子の清掃| 

をお申し付けください。 

B 1 セルフクリーニングセンサーユニットの作動中でも、シャッターボタ 
ンを半押しすると、清掃作業が中止され、すぐに撮影することができま 
す。 
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^撮像素子の自動清掃 

このカメラは、電源スイッチを 〈0N> にしたときと、 〈OFF〉 にしたと 
きに、撮像素子前面に付いたゴミを自動的に取り除く、セルフクリーニン 
グセンサーユニットが作動するようになっています。通常はこの機能を意 
識する必要はありませんが、任意に作動させたいときや、このユニットを作 
動させたくないときは、次のようにします。 


任意に作動させて清掃する 


液晶の明るさ わ.パ…来 

日付/時®) ■ 10 / 09 / 3013:30 
S 檢虎] 日本匿 

ビデオ HTSC 
li ： ノ ^53-二:^ ] 



[センサークリーニング]を選ぶ 
• [V : ] タブの [センサークリーニング] を選 

び、く©〉を押します。 


[今すぐクリーニング h ] を選ぶ 
• [今すぐクリーニングナロ^] を選びく©〉を 
押します。 

• メッセージ画面で [0K] を選び、く©〉 
を押します。 

岭クリーニング中を示す画面が表示され、 
清掃が行われます。途中、シャッターの 
作動音がしますが、撮影は行われませ 


Ajo 


IS 參効果的なゴミの除去を行うため、机の上などにカメラを置いて（底面が机に 
付いた状態で）清掃してください。 

• 繰り返し清掃を行っても、効果は大きく変わりません。清掃終了直後は、 [今 
すぐクリ ーニ ングナ〇 ] が一時的に選べなくなります。 


自動清掃を行わないようにする 

• 手順 2 で [自動クリーニング た^]を選び、 [しない] を選びます。 

岭電源スイッチを 〈0N> にしたときと、 〈OFF〉 にしたときに、清掃が行 
われなくなります。 
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MENU 


ゴミ消し情報を画像に付加する ■ 


通常は、セルフクリーニングセンサーユニットで、画像に写り込む可能 
性があるほとんどのゴミを除去することができます。しかし、除去できな 
かったゴミがある場合に備え、ゴミを消すための情報（ダストデ u — トデー 
夕）を画像に付加することができます。付加された情報は、付属ソフトウェ 
アの Digital Photo Professional で、自動ゴミ消し処理を行うときに使わ 
れます。 


事前準備 

• 白い無地の被写体（白紙など）を用意する。 

• レンズの焦点距離を 50mm 以上にする。 

• レンズのフォーカスモードスイッチを <MF> にして、無限遠（〇〇)に設 
定する。距離目盛のないレンズは、正面から見てフォーカスリングを時 
計方向に突き当たるまで回します。 


ダストデ 1 J — トデータを取得する 



タストテ 1 j _ トテ ー？取梅 

ソフトウ1ァでゴ H 萑消す E め® 
データを取得します。 

使甩說明瞻在参照してくだ亡い 


IBtBR '〇〇™™ 〇〇：〇〇 

キヤ yw レ I « 1 



[ダストデリートデータ取得]を選ぶ 

⑩ [an タブの [ダストデリートデータ取得] を 

選び、く®〉を押します。 

[0 K ] を選ぶ 

• [0K] を選びく®〉を押すと、撮像素子 
の自動清掃が行われたあと、説明画面が 
表示されます。途中、シャッターの作動 
音がしますが、撮影は行われません。 


タストテ 1 J 一 卜取梅 

準 _ がで シャツポタンを 
全1¢ししてくださ U 
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( miq ゴミ消し情報を画像に付加する ■ 


真っ白な無地の被写体を撮影する 

• 2◦〜 30cm の距離で、（模様などがな 
し、）真っ白な無地の被写体を画面いっぱ 
いに入れて撮影します。 

岭絞り優先 AE、 絞り数値 F22 で撮影され 
ます。 

• 画像は保存されませんので、カードが 
入っていなくてもデータを取得するこ 
とができます。 

撮影を行うと、データの取得が始まりま 
す。取得が終わると、完了画面が表示さ 
れます。 

[0K] を選ぶと、メニューに戻ります。 

• データが取得できなかったときは、その 
内容の画面が表示されます。前ページの 
『事前準備』の内容を確認し、 [0K] を選 
んだあと、もう一度撮影します。 


ダストデリートデータについて 

ダストデリートデータを取得すると、そのあとで撮影したすべての JPEG 
画像、 RAW 画像にデータが付加されます。大切な撮影をするときは、撮影 
の直前にデータの再取得（更新）を行ってください。 

なお、付属ソフトウェアによる自動ゴミ消し処理については、ソフトウェ 
ア使用説明書 （CD-ROM) を参照してください。 

画像に付加されるダストデリートデータの容量はごく小さなものですの 
で、画像のファイルサイズにはほとんど影響しません。 



タストデ 1 J— 卜 T — 夕取德 
テータ®取衡〇^了しまし] E 


0K 


^未使用のコピー用紙など、必ず真っ白な無地の被写体を撮影してください。被写 
体に模様などがあると、その模様がゴミ情報として記録され、付属ソフトウェア 
使用時に、正常なゴ S 消し処理が行われないことがあります。 
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MENU 


手作業で撮像素子を清掃する® ■ 


撮像素子の自動清掃で取りきれないゴミやほこりがあったときに、市販品 
のブロアーなどを使用して、自分で清掃することができます。 

撮像素子は非常にデリケートな部品です。直接清掃が必要なときは、でき 
るだけ別紙の修理受付窓口にお申し付けください。 

清掃を始める前にレンズを取り外してください。 



[センサークリーニング]を選ぶ 
• [v : ] タブの [センサークリーニング] を選 

び、〈©>を押します。 


[手作業でクリーニング]を選ぶ 
• [手作業でクリーニング] を選びく©〉を押 
します。 


[0 K ] を選ぶ 

• [0K] を選びく©〉を押します。 

岭一瞬の間をおいたあと、ミラーが上がり 
シャッターが開きます。 

• 表示パネルに fCLnJ が点滅します。 


4清掃を終了する 

• 電源スイッチを 〈OFF〉 にします。 



QI • 電源には、 AC アダプターキット ACK - E 6 (別売）の使用をおすすめします。 
• 電池を使うときは、必ずフル充電した電池を使用してください。なお、パッ 
テリーグリップを装着して、電源に単3形電池を使用しているときは、手作業 
で撮像素子の清掃はできません。 
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( miq 手作業で撮像素子を清掃する 1 ^ 


^ • 清掃中は、絶対に次のことを行わないでください。電源が切れてシャッター 
が閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷する恐れがあります。 

•電源スイッチを 〈 OFF > にする 
• 電池室ふたを開ける 
• カー ドス □ットカパーを 開ける 

• 撮像素子の表面は非常にデリケートな部分です。細心の注意を払って清掃し 
てください。 

• ブロアーは、ブラシの付いていないものを使用してください。ブラシが撮像 
素子に触れると、撮像素子の表面に傷が付くことがあります。 

• ブロアーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。電源が切れ 
ると、シャッターが閉じ、シャッター幕やミラーを破損する原因になります。 

• 高圧の空気やガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により撮像素子 
が破損したり、吹き付けたガスが凍結することで、撮像素子の表面に傷が付 
くことがあります。 

• ブロアーで除去できない汚れがあったときは、別紙の修理受付窓口に撮像素 
子の清掃をお申し付けください。 
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画像の印刷 


• 印刷 （ P.236) 

カメラとプリンターを直接つないで、カードに記録されてい 
る画像を印刷することができます。このカメラは、ダイレクト 
プリント標準規格の 「/VPictBridge」 に対応しています。 

⑩画像を印刷指定する/ DPOF (p.245) 

力ー ドに記録されている画像の中から、印刷したい画像と印 
刷枚数などを指定することができる DPOF (Digital Print 
Order Format) に対応しています。複数の画像を一度に印刷 
したいときや、写真店に印刷注文する際に使います。 
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印刷の準備をする 

ダイレクトプリントの操作は、 カメラの液晶モニターに表示される操作画 
面を見ながら、 すべてカメラ側で行います。 


カメラとプリンターを接続する 



カメラの電源スイッチを 〈 OFF > に 
する 


プリンターの準備をする 

• 詳しくはプリンターの使用説明書を参 
照してください。 





カメラとプリンターを接続する 

• カメラに付属のインターフエースケー 
ブルを使用します。 

• カメラ側を接続するときは、プラグの 
〈七〉マークが、カメラの背面に向くよ 
うにして、 〈DIGITAL〉 端子に差し込み 
ます。 

• プリンター側の接続方法については、プ 
リンターの使用説明書を参照してくだ 
さい0 


4プリンターの電源を入れる 



カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にす 
る 

岭プリンターの機種により、電子音が「ピ 
ピッ」と鳴ることがあります。 
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印刷の準備をする 


C( PictBridge 



6 


画像を再生する 

• <E> ボタンを押します。 

岭画像が表示され、画面左上にプリンター 
が接続されていることを示すマーク 
< rr > が表示されます。 


^ • 動画は印刷できません。 

•「 CP ダイレクト」または 「Bubble Jet ダイレクト」のみに対応したプリン 
夕一は使用できません。 

參付属のインターフエースケーブル以外は使用しないでください。 

• 手順5で電子音が「ピーピーピー」と長く鳴ったときは、プリンターに問題が 
発生しています。表示されるエラーメッセージに対応した処置を行ってくだ 
さい （ p .244)。 

QI • このカメラで撮影した RAW 画像も印刷できます。なお、 A 4 以上の用紙サイ 
ズのときは、 RAW 画像 （ MMI 、 SM ) 除く）から現像した JPEG の JL 画像 
で印刷することをおすすめします。 

• カメラの電源に電池を使用するときは、フル充電してから使用してください。 
フル充電した電池で約4時間印刷できます。 

• ケーブルを取り外すときは、カメラとプリンターの電源を切ってから、ブラ 
グの側面を持って引いてください。 

• ダイレクトプリントを行うときは、カメラの電源に AC アダプターキット 
ACK - E 6 (別売）の使用をおすすめします。 
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グ印刷する 


使用するプリンターによって表示される内容や、設定できる内容が異なり 

ます。 また、設定そのものができないことがあります。詳しくは、プリン 
ターの使用説明書を参照してください。 


プリンター接続表示 



印刷する画像を選ぶ 

• 液晶モニターの左上に〈ダ〉が表示さ 
れていることを確認します。 

〈〇> を回して印刷する画像を選びます。 

く©〉を押す 

► 印刷設定画面になります。 


印刷設定画面 



一 印刷効果を設定します (P.240) 

日付や画像番号を入れて印刷するかどうか 
-J を設定します 
一何枚印刷するかを設定します 
一印刷範囲を設定します （P.243) 


タイプとレイアウトを設定 


-用紙のサイズ、 

します 

-手順1の画面に戻ります 
-印刷を開始します 

設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報が表示されます 

プリンターの機撞により、日付/画像番号印刷やトリミングなど、一部の設定項目 
が選択できないことがあります。 

[用紙設定]を選ぶ 

齡[用紙設定] を選びく©〉を押します。 

♦ 用紙設定画面になります。 




® フォト 
~フチなし 


0搭華19定—— 1 
勿切一 
吸 M 枚一 
トリミング ー 
用班設定—— 
厂キャンせルー+ 
印制 


1 — 
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r ( 印刷する 


□ J 用紙サイズの設定 



_ j 用紙タイプの設定 



圓 j レイアウトの設定 



• プリンターにセツトされている用紙の 
サイズを選び、く©〉を押します。 

+用紙タイプの設定画面になります。 


• プリンターにセツトされている用紙の 
タイプを選び、く©〉を押します。 

岭レイアウトの設定画面になります。 


• 印刷レイアウトを選びく©〉を押しま 
す。 

岭印刷設定画面に戻ります。 


フチあり 

用紙の周りに余白を付けて印刷します。 

フチなし 

余白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷できないプ 
リンターでは、「フチあり」で印刷されます。 

フチあり B 

L サイズ以上の用紙の余白に撮影情報*を印刷します。 

XX 面配置 

用紙1枚に画像を小さく、2/4/8/9/16/2◦画面印刷します。 

20面配置 H 
35面配置 □ 

DPOF ( p .245) で印刷指定した画像を2◦画像、または35画像単 
位で、 A 4 サイズの用紙に縮小印刷します。 

• [20 面配置 H] では、撮影情報*を印刷します。 

標準設定 

プリンターの機種や設定により、印刷レイアウトが異なります。 


* Exit 情報の中から、カメラ名、レンズ名、撮影モード、シャッター速度、絞り数値、 
露出補正量、 ISO 感度、ホワイトパランスなどを印刷します。 


^用紙の縦横比と、画像のアスペクト比が異なる条件でフチなし印刷を行うと、大 
きくトリミングされてしまうことがあります。また、トリミングされる分、印刷 
に使用する画素数が少なくなりますので、粒子の粗い写真になることがありま 
す。 
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r ( 印刷する 




^砌1找 


トリミング 


用班扼 

B フオト 

キャンセル 

©フチなし 

m \ 


印刷効果を設定する 

• 必要に応じて設定します。設定しないと 
きは、手順5に進みます。 

• 表示される内容は、プリンターの機種に 
より異なります。 

• 図の項目を選びく®〉を押します。 

• 印刷効果を選び〈@>を押します。 

• <imsa> 横の〈固〉が明るく表示され 
ているときは、印刷効果の調整を行うこ 
ともできます （P.242)。 


項目 

印刷内容 

s 入 

プリンターの標準色で印刷されます。画像の Exif 情報を活用して、 
自動的に補正が行われます。 

B 切 

自動補正は行われません。 

SVIVID 

海や空の青、植物の緑などが、いっそう色鮮やかに印刷されます。 

SNR 

画像のノイズ低減処理が行われ印刷されます。 

B/W 白黒 

純黒調の白黒で印刷されます。 

B/W 冷黒調 

クールな印象の青っぽい（冷黒調）白黒で印刷されます。 

B/W 温黒調 

温かい印象の黄色っぽい（温黒調）白黒で印刷されます。 

〇ナチュラル 

画像本来の色やコントラストを活かした印刷が行われます。自動色 
調整は行われません。 

〇ナチュラル M 

印刷特性は「ナチュラル」と同じです。「ナチュラル」よりも細か 
い印刷調整を行うことができます。 

^標準設定 

プリンターの機種により、印刷内容が異なります。プリンターの使 
用説明書を参照してください。 


印刷効果の設定を変更すると、画面左上に表示されている画像に設定内容が反映され 
ます。ただし、実際の印刷結果とは多少異なる場合があるため、目安としてとらえて 
ください。242ページの[明るさ補正]と[レベル補正]も同様です。 
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r ( 印刷する 




^1 « 



トリミング 

ta 判 

用班！捉 

(D フォト 

キャンセル 

® フチ S し 

印1 


日付/画像番号印刷を設定する 

• 必要に応じて設定します。 

• 〈勿〉を選びく©〉を押します。 

• 印刷内容を選びく©〉を押します。 


印刷枚数を設定する 

• 必要に応じて設定します。 

• <a> を選び〈©>を押します。 

• 印刷枚数を選びく©〉を押します。 


印刷する 

• [印刷] を選びく©〉を押します。 


QI • 同じ設定で別の画像を印刷するときは、画像を選んで、〈亞> ボタンを押すだ 
けで「かんたん印刷」ができます。なお、「かんたん印刷」のときは、1枚ず 
つ印刷されます（印刷枚数は指定できません）。また、トリミングの設定 
( P .243) は反映されません。 

• 印刷効果などの選択肢にある [標準設定] は、プリンターメーカーが独自に設 
定する印刷内容のことです。 [標準設定] の内容については、プリンターの使用 
説明書を参照してください。 

• 印刷する画像のファイルサイズや記録画質により、 [印刷] を選んでから実際 
に印刷が始まるまで、しばらく時間がかかることがあります。 

• 画像の傾き補正 （ P .243) を行うと、印刷に時間がかかることがあります。 

• 印刷を途中で中止するときは、 [中止] が表示されている間にく©〉を押して 
[0 K ] を選びます。 

• [カメラ設定初期化] ( P .51) を行うと、設定した内容がすべて初期状態に戻りま 
す。 
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r ( 印刷する 


固印刷効果の調整について 



I mmmm 

〇ナ于 ラル M | 

B l _ 墨 _ j B 】 

レ^ル i 正 

切 

惠 明るく補正 

m 

細正 

切 


24◦ページの手順4で項目を選び、 
<imsa> の横に〈固〉が明るく表示され 
ているときに、 〈INFO.〉 ボタンを押すと、 
印刷効果の調整を行うことができます。調 
整できる（表示される）内容は、手順4の 
選択内容により異なります。 


• 明るさ補正 

画像の明るさを調整することができます。 

• レベル補正 

[手動] を選ぶと、ヒストグラムの分布を変更し 
て、画像の明るさとコントラストを調整すること 
ができます。 

レベル補正画面で 〈INFO.〉 ボタンを押すと、 

<1>の位置が切り換わります。〈◄►〉を押すと、 

シャドウレベル （0 〜127)、八イライトレベル 
(128 〜 255) を任意に調整することができます。 

• i 明るく補正 

逆光などで被写体の顔が暗くなった画像で効果的です。 [入] に設定す 
ると、顔が明るく印刷されます。 



• 赤目補正 

スト□ボ撮影で被写体の目が赤くなった（赤目現象が発生した）画像 
で効果的です。 [入] に設定すると、目の赤みが緩和されて印刷されます。 

13 • [ぐ左明るく補正]と[赤目補正]の効果は、画面で確認できません。 

• [詳細設定]を選ぶと、[コントラスト][色の濃さ][色あい][カラーバランス]を調整 
することができます。なお、[カラーバランス]の調整は、<〇> で行います。巳 
はブルー、 A はアンバー、 M はマゼンタ、 G はグリーンの意味です。移動方向 
寄りの色に補正されます。 

• [初期化]を選ぶと、設定した印刷効果の内容がすべて初期状態に戻ります。 
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r ( 印刷する 


トリミンク（印刷範囲）の設定 

画像を部分的に拡大したり、構図を変え 
たような感じで印刷することができます。 
トリミングの設定は、印刷する直前に行っ 

てください。 卜 u ミングを行ったあとで印 
刷設定の内容を変更すると、トリミングの 
再設定が必要になることがあります。 


傾ぎ補正 

I 



1印刷設定画面で[トリミング]を選ぶ 

2トリミング枠の大きさ、位置、縦横を設定する 

• 枠で囲まれた範囲が印刷されます。枠の形状（縦横比）は、 [用紙設定] 

の設定で変わります。 

枠の大きさを変える 

〈叹〉 <HA> ボタンを押すと、枠の大きさが変わります。枠を小 
さくするほど拡大して印刷されます。 

枠を移動する 

<®> を操作すると、枠が上下左右に移動します。好みの構図にな 
るように枠を移動します。 

枠を回転する 

〈INFO.〉 ボタンを押すと、枠が縦長、横長に変わります。横位置で 
撮影した画像を、縦位置で撮影したように印刷することもできます。 

画像の傾きを補正する 

〈1^>を回すと、 0.5 度単位±1◦度の範囲で画像を回転させるこ 
とができます。回転を行うと、画面上の〈公> が青色に変わります 。I 

3 〈©>を押してトリミングを終了する 

岭印刷設定画面に戻ります。 

• 印刷設定画面の左上で印刷範囲を確認することができます。 
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r ( 印刷する 


^ • プリンターの機種により、枠のとおりに印刷されないことがあります。 

• 枠を小さくするほど印刷の画質が粗くなります。 

• トリミングは、液晶モニターを見ながら行ってください。画像をテレビに表 
示しながらトリミングを行うと、枠が正しく表示されないことがあります。 

51プリンターエラー発生時の操作について 

プリンターに関するエラー（インク切れ、用紙切れなど）を解決したあと、 [続行] 
を選んでも印刷が再開されないときは、プリンター側を操作して印刷を再開してく 
ださい。印刷の再開方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。 

エラーメッセージについて 

印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージが表 
示されます。く©〉を押して印刷を中止し、問題を解決してから再度印刷してく 
ださい。プリンターの問題解決方法については、プリンターの使用説明書を参照 
してください。 

用紙 エラー 

用紙が正しくセットされているかどうか確認してください。 

インク エラー 

インク残量や、インク吸収体の状態を確認してください。 

八ードウェアエラー 

用紙、インク以外の問題が発生していないか確認してください。 

ファイル エラー 

選択した画像は PictBridge で印刷できません。別のカメラで撮影した画像や、 
パソコンに取り込んで加工した画像は、印刷できないことがあります。 
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画像を印刷指定する / DPOF — 

印刷タイプや日付、画像番号の入/切といった印刷内容の設定を行いま 
す。この設定は、印刷指定したすべての画像に対して、一律に適用されます 
(1 画像ごとに別々の設定はできません)。 


印刷内容を設定する 


FniriPlPl 问 n 

囂供プロテクト 

i 晚回転 

mbm 

1_ 驗：ニニ 

ク iji イテイブフイルター 
リサイズ 

RAW 現嵌 


印 K 指定 

□スタンダ ー H 〇钱 


2 


3 


[印刷指定]を選ぶ 

⑩ 旧'] タブの [印刷指定] を選び、 <©> 
を押します。 


[設定]を選ぶ 

• [設定] を選びく©〉を押します。 


項目の内容を設定する 

• [印刷タイプ]田付][画像番号] の内容を 

設定します。 

• 項目を選びく®〉を押します。内容を 
選びく®〉を押します。 


[印刷タイプ] [日付] [画像番号] 
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i > 画像を印刷指定する/ DPOF 


印刷タイプ 

® 

スタンダード 

用紙1枚に1画像を印刷します。 


インデックス 

用紙1枚に縮小画像を複数印刷します。 

® 

両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷し 
ます。 

日付 

入 

[入] にすると、撮影画像に記録されている日付情報を入 
れて印刷します。 

切 

画像番5 

入 

[入] にすると、画像番号を付けて印刷します。 

切 


4設定を終了する 

• ( MENU ) ボタンを押します。 

岭印刷指定画面に戻ります。 

• 次に印刷指定画面の [画像選択] [_ 指定] 
[全画像] で、印刷する画像を指定します。 


U 參旧付][画像番号] を [入] にしても、印刷タイプの設定や、プリンターの機種 
により、印刷されないことがあります。 

• 印刷するときは、印刷指定を行ったカードを使用してください。画像データ 
だけを力ードから抜き出して印刷すると、指定した内容で印刷できません。 

• DPOF に対応したプリンターの機種や、写真店の機器により、指定内容が反 
映されないことがあります。プリンターの場合は、プリンターの使用説明書 
を参照してください。写真店の場合は、事前にお店に確認してください。 

• 他のカメラで印刷指定した画像を、このカメラに入れて再度印刷指定しない 
でください。印刷指定されている内容が、意図せずにすベて書き換えられる 
ことがあります。また、画像の種類により、印刷指定できないことがあります。 

BI • RAW 画像と動画よ EP 刷指定できません。 

• [インデックス] に設定したときは、 旧付] と [画像番号] を同時に [入] にできません。 
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i > 画像を印刷指定する/ DPOF 


印刷する画像を指定する 

画像を1枚ずつ選んで指定します。 
< HA > ボタンを押すと、3画像表示に 
なります。〈叹〉ボタンを押すと、元の表 
示に戻ります。 

指定が終わったら、 〈 MENU 〉 ボタンを押 
すと、指定した内容がカードに保存されま 
す。 

[スタンダード][両方] 

〈▲▼>を押して、表示されている画像の 
印刷枚数を指定します。 


[インデックス] 

〈▲▼〉を押して、〈>/>を付けた画像が、 
インデックス印刷用の画像として指定され 
ます。 

• _指定 

[フォルダ内の全画像を指定] を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内 
のすベての画像が、1画像1枚で印刷指定されます。なお、 [フォルダ内の 
全画像指定を解除] を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内の印刷指定 
がすべ て解除されます。 

籲全画像 

[カード内の全画像を指定] を選ぶと、力ードに記録されているすべての画 
像が、1画像1枚で印刷指定されます。なお、 [力ード内の全画像指定を解除] 
を選ぶと、カード内の印刷指定がすべて解除されます。 

^ • •指定/全画像指定を行っても、 RAW 画像と動画は印刷指定されません。 

• PictBridge で印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を、4◦◦画像以 
下にしてください。それ以上指定すると、すべての画像を印刷できないこと 
があります。 


画像選択 


1 枢定 1 

□スタンダード 

7棱 

0イン テツ クス 

2コ7 

B 付 

入 

mm 

切 


■指定 ts 像 

設定 

IWJIH 


指定枚数 


総指定枚数 



チェックマーク 

インデックスマーク 
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印刷指定画像のダイレクトプリント— 



印刷指定した画像を、 PictBridge 対応の 
プリンターで簡単に印刷することができま 
す0 


1 印刷の準備をする 

• 236ページを参照してください。 

『カメラとプリンターを接続する』の手順5まで行います。 

2 [ ET ] タブの[印刷指定]を選ぶ 

3 [印刷]を選ぶ 

• [印刷] は、カメラとプリンターが接続され、印刷できる状態になって 
いないと表示されません。 

4 [用紙設定]の内容を設定する （ p .238) 

• 印刷効果 （ P . 24 0) は必要に応じて設定します。 

5 [0 K ] を選ぶ 


^ • 印刷するときは、必ず用紙サイズの設定を行ってください。 

• プリンターの機種により、画像番号が印刷できないことがあります。 

• [フチあり] にすると、プリンターの機種により、日付がフチにかかることがあ 
ります。 

• 日付の背景が明るいときや、日付がフチにかかるときは、プリンターの機種 
により、日付が薄く印刷されることがあります。 

BI • [レベル補正] の [手動] は選択できません。 

參印刷を中止したあとに、残りの画像を印刷するときは、 [再開] を選びます。た 
だし次のときは、印刷の再開はできません。 

• 再開する前に印刷指定の内容を変更したり、指定した画像を削除したとき 
• インデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更したとき 
• 印刷を中断したときに、カードの空き容量が少なかったとき 
• 印刷中に問題が発生したときは、244ページを参照してください。 
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13 

カメラをカスタマイズする 


カスタム機能でカメラの機能を細かく変更することができま 
す。また、現在使用しているカメラの設定内容を、モードダイヤ 
ルの <〇に登録することができます。 

なお、この章で説明する機能は、応用撮影ゾーンで設定、機能 
します。 



■ 
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MENU 


カスタム機能の設定方法 1 ^ 


i^FnFninir!^ @ 

|C.FnI:j^ ~ 

C . FnBh 醜 
CFnffi : AF + ドライプ 
t . FnilMi 作， そ® 他 
カスタム 機能 ( C - Fn )_ 括*?除 


im を選ぶ 


グループを選ぶ 

• C.Fn I 〜 IV のいずれかを選び、く©〉を 
押します。 



カスタム機能番号を選ぶ 

• く ◄►> を押して設定する機能番号を選 
び、く©〉を押します。 


設定を変更する 

• 設定内容（番号）を選び〈(@>を押し 
ます。 

• 手順2〜4を繰り返して、その他のカス 
タム機能を設定します。 

• 画面の下に並んでいる番号で、設定状態 
を確認することができます。 


5設定を終了する 

• ( MENU ) ボタンを押します。 
岭手順2の画面に戻ります。 


カスタム機能の設定をすべて解除するときは 

手順2で [カスタム機能 ( C . Fn ) 一括解除] を選ぶと、設定されているカスタ 
ム機能がすべて解除されます。 


B 1 カスタム機能の一括解除を行っても、[.空. C.Fn IV -4: フォーカシングスクリーン] の設 
定内容は保持されます。 
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MENU 


カスタム機能一覧® 


C.Fn 1 : 露出 

I^LV 撮影 

1 

露出設定ス丁ップ 

P .252 

〇 

2 

ISO 感度設定ステップ 

〇 

3 

ISO 感度拡張 

〇 

4 

ブラケティング自動解除 

〇 

5 

ブラケティング順序 

P .253 

〇 

6 

セイフティシフト 

〇 

7 

Av モード時のスト□ボ同調速度 

〇 

C.Fn II : 画像 

1 

長秒時露光のノイズ低減 

P .254 

〇 

2 

高感度撮影時のノイズ低減 

〇 

3 

高輝度側 • 階調優先 

P .255 

〇 


C.Fn III : AF -ドライブ 


1 

AF 測距不能時のレンズ動作 

P .255 

〇 () 

2 

AF フレーム選択方法 


3 

スーパーインポーズの表爪 

P .256 


4 

AF 補助光の投光 

〇 () 

5 

ミラーアップ撮影 

P .257 



C.Fn IV : 操作 • その他 


1 

AF と測光に関するボタン 

P .257 

〇 

2 

SET ボタンの機能 

P .258 

〇 (5 除く） 

3 

Tv/Av 値設定時のダイヤル回転 

〇 

4 

フォーカシングスクリーン 

P .259 


5 

オリジナル画像判定用データの付加 

P .260 

〇 


151 • D が付いたカスタム機能は、ライブビュー ( LV ) 撮影時には機能しません 
(設定が無効になります)。 

• カスタム機能は、動画撮影時にはすベて無効になります。 
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C.Fn I -3 ISO 感度拡張 


しない 

する 

ISO 感度を設定するときに、 「H」（ISO 12800相当）が選択できるよう 
になります。なお、[穿. C.Fn II-3: 高輝度側•階調優先] を [1: する] に設定し 
たときは、 「H」（ISO 12800相当）は選択できません。 


C.Fn I -4 ブラケティング自動解除 


0 :する 

電源スイッチ 〈OFF〉、 カメラ設定初期化を行うと、 AEB、WB-BKT の 
設定が解除されます。また、ストロボ充電（完了)、動画撮影モードへの切 
り換えで AEB の設定が解除されます。 

1:しない 

電源スイッチ 〈OFF〉 を行っても、 AEB、WB-BKT の設定が解除されな 
いようになります。（スト□ボ充電完了で AEB は一旦解除されますが、設定 
した AE 巳レベルは記憶されています。） 


MENU 


カスタム機能で変更できる内容 1 ® 

C.Fn I :露出 


0 :1/3段 
1:1/2段 

シャッター速度と絞り数値、および露出補正、 AEB、 スト□ボ調光補正 
などの設定ステップを1/2段ステップにすることができます。1/3段ス 
テツプの設定では細かすぎるというときに有効です。 




設定時は、フアインダー内と表示パネ j レの露出レべ>1レ表示は図のようになりま 


す。 




^sr 


0:1 /3段 
1:1段 


〇1 
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mm カスタム機能で変更できる内容 ■ 


C.Fn I -5 ブラケティング順序 


AE 巳の撮影順序と、ホワイトバランスブラケティング撮影時の画像の記録順 
序を変更することができます。 

0 : 0 --—- ► + 

1: 一一 -0^+ 


AEB 

WB ブラケティング | 

B / A 方向設定時 

M / G 方向設定時 

0 :標準露出 

0 :基準ホワイトバランス 

0 :基準ホワイトバランス 

一：マイナス補正 

一： ブルー 寄りに補正 

一：マゼンタ寄りに補正 

+:プラス補正 

+:アンバー寄りに補正 

+:グリーン寄りに補正 


C.Fn 



〇 :しない 
1:する （ Tv / Av 値） 

シャッター優先 AE ( Tv )、 絞り優先 AE ( Av ) 撮影時に機能します。被 
写体の明るさが急に変化して、適切な自動露出値が得られない場合、設定 
値をカメラが自動的に変更して、適正露出で撮影することができます。 


C.Fn I -7 Av モード時のスト□ポ同調速度 


0:自動 

通常は明るさに応じて1/250〜30秒が自動設定されます。八イスピー 
ドシンク□も有効です。 

1: 1/250- 1/60秒自動 

絞り優先 AE ( Av ) モードのスト□ボ撮影のときに、暗い場所でシャッ 
ター速度が自動的に遅くならないようになります。被写体ブレや手ブレを 
防止したいときに有効です。ただし、被写体はスト□ボ光により適正露出 
になりますが、被写体の背景は暗くなります。 

2 :1/250秒固定 

シャッター速度が1/250秒に固定されるため、1よりも被写体ブレや手 
ブレを防止することができます。ただし、暗い場所では1よりも被写体の背 
景が暗くなります。 
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( miq カスタム機能で変更できる内容 1 ® 01 


C.Fn II -2 高感度撮影時のノイズ低減 


画像に発生するノイズを低減します。すべての ISO 感度で作動しますが、特に 
高 ISO 感度撮影時に有効です。低 ISO 感度撮影時は、低輝度部（暗部）のノイズ 
をさらに低減することができます。ノイズの程度に応じて設定を変更します。 

0:標準 
1:弱め 

2 :強め 

3 :しない 

U 參2設定時は、連続撮影可能枚数が大幅に少なくなります。 

• RAW と RAW + JPEG 画像をカメラで再生、またはダイレクトプリントする 
と、高感度撮影時のノイズ低減効果が小さくなる場合があります。ノイズ低 
減効果の確認とノイズ低減画像の印刷は、付属ソフトウェアの Digital Photo 
Professional で行つてください。 


C.Fn 11-1 長秒時露光のノイズ低減 


しない 

自動 

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、長秒時露光特有のノイズが検 
出された場合に自動低減処理が行われます。通常は、この [自動] で十分な 
効果が得られます。 

する 

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、常に低減処理が行われます。 
[自動] で検出できないノイズがあったときに [する] で撮影すると、ノイズ 
を低減できることがあります。 

• 1, 2設定時は、撮影後、低減処理のために露光時間と同じ時間が必要となる 
ことがあります。この場合、低減処理が終わるまで次の撮影はできません。 

• 旧016◦◦以上の高感度で撮影すると、0,1設定時よりも2設定時の方が画像 
のザラつきが多くなる場合があります。 

• 2設定時、ライブビュー表示の状態から長秒時露光を行うと、ノイズ低減処理 
中は、 「 BUSY 」 が表示され、処理が終了するまでライブビュー表示は行われ 
ません（次の撮影はできません)。 


C.Fn II :画像 


〇 1 2II 


254 







mm カスタム機能で変更できる内容 ■ 


C.Fn II -3 高輝度側 • 階調優先 


しない 

する 

高輝度（八イライト）側の階調表現性が向上します。適正露出（18%グ 
レー）から高輝度限界までの範囲が拡張され、グレーから八イライトまで 
の階調がより滑らかになります。 


^ • 1設定時は、オートライティングオプティマイザ （ p .101) が [しない]に自 
動設定され、設定変更ができなくなります。 

• 1設定時は、通常撮影時より、ノイズが若干増えることがあります。 

01設定時は、 ISO 感度の設定範囲が IS 02 ◦◦〜64◦◦になります。 

また、表示パネルとファインダー内には、高輝度側•階調優先の設定中を示す 
< D +> が表示されます。 

C.Fn III : AF • ドライブ 


AF 測距不能時のレンズ動作 


AF を行ってピントが合わないときに、続けて AF 動作を行うかどうかを設定す 
ることができます。 

0:サーチ 駆動する 
1:駆動しない 

再測距を行って大ボケ状態になることを防止することができます。特に 
大ボケ状態になりやすい、超望遠レンズ使用時に有効です。 


C.Fn III -2 AF フレーム選択方法 


0 : EE 測距点選択に入る/*^測距点選択 

〈田> ボタンを押したあと、〈〇> で AF フレームを選びます。 

1: 囝 押すと自動 選択/ 〇 任意選択 

〈田〉ポタンを押すと AF フレーム自動選択になります。 AF フレームの任 
意選択は、 < EE > ボタンを押さずに〈-:>> で行うことができます。 

^ 1 設定時は、 C.Fn IV -2 [SET ポタンの機能]が無効になります。 


〇1 
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( miq カスタム機能で変更できる内容 1 ® 01 


C.Fn III -3 スーパーインポーズの表示 


0 :する 
1:しない 

ピントが合ったときに、ファインダー内の AF フレームが赤く点灯しませ 
ん。点灯がわずらわしいときに設定します。 

ただし、 AF フレーム選択時は点灯します。 


C.Fn III -4 AF 補助光の投光 


内蔵スト□ボによる AF 補助光、 EOS 用外部ストロボの AF 補助光の投光を行 
うかどうかを設定することができます。 

0 :する 
1:しない 

AF 補助光は投光されません。 

2 :外部スト□ポの補助光のみ投光 

EOS 用外部スト□ポ使用時は、必要に応じて AF 補助光が投光されます。 
内蔵ストロボから AF 補助光は投光されません。 

3 :赤外光方式の補助光のみ投光 

EOS 用外部スト□ポの AF 補助光の中で、赤外光方式の AF 補助光だけを 
投光します。内蔵ストロボと同じ、スト□ボ発光方式の AF 補助光を投光し 
たくないときに設定します。 

SI EOS 用外部ストロボのカスタム機能で 、 [AF 補助光の投光] が [しない] に設定さ 
れているときは、 C.Fn III -4-0, 2, 3 に設定しても、外部スト□ボから AF 補助光 
は投光されません。 
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カスタム機能で変更できる内容 


_ C.Fn III -5 


ミラーアップ撮影 


0 :しない 
1:する 

望遠レンズを使用した撮影や、近接（マクロ）撮影で、ミラーの作動に 
よるカメラブレを防止することができます。ミラーアップ撮影については、 
125ページを参照してください。 


C.Fn IV : 操作 • その他 


クイック設定画面 （ P .45) の操作ポタンカスタマイズについて 


クイック設定画面で設定できる、操作ボタンカ 
スタマイズの内容は、下記のカスタム機能と同じ 
です。 

[AF と測光に関するポタン]: C.Fn IV -1 
[ AF フレーム選択方法] : C.Fn III -2 
[SET ポタンの機能] : C.Fn IV -2 


P 



_謝〇 


し〒., 1..2. T 3 

□ a 

咖 

S3I 

觀 

■上 ^ 

DNESHOF 


囹 

JL 


1作ポタンカスタマイズ 


C.Fn IV -1 AF と測光に関するポタン 


シャッターボタン半押しと、 AF スタートポタン、 AE ロックボタンに割り当て 
られている機能を変更することができます。組み合わせは10種類で、「測光 • 
AF 開始、 AE ロック、測光開始、 AF 停止、無効」のいずれかが割り当てられて 
います。 







( miq カスタム機能で変更できる内容 1 ® 01 


C.Fn IV -2 SET ポタンの機能 


よく使う機能を、 <©> に割り当てることができます。撮影準備状態でく®〉 
を押します。 

0 :通常（無効） 

1:記録画質選択 

く©〉を押すと、液晶モニターに記録画質の設定画面が表示されます。記 
録画質を選び〈©>を押します。 

2 :ピクチャースタイル 

く©〉を押すと、液晶モニターにピクチャースタイルの選択画面が表示さ 
れます。スタイルを選びく®〉を押します。 

3 :ホワイトバランス 

く©〉を押すと、液晶モニターにホワイトバランスの選択画面が表示され 
ます。ホワイトバランスを選びく®〉を押します。 

4：調光補正 

く®〉を押すと、液晶モニターに調光補正の設定画面が表示されます。調 
光補正を設定しく®〉を押します。 

5 :ファインダー内-〇- 

く®〉を押すと、ファインダー内に露出レベル表示を利用した水準器が表 
示されます。 

〇 C.Fn III -2-1( AF フレーム選択方法）設定時は、 [SET ポタンの機能]が無効になり 
ます。 


C.Fn IV -3 Tv / Av 値設定時のダイヤル回転 


0 :通常 

1:設定方向を反転 

シャッター速度、絞り数値設定時のダイヤルによる設定方向を反転させ 
ることができます。 

マニュアル露出時は〈公>〈〇>、それ以外の撮影モードでは〈公〉に 
よる設定方向が反転します。マニュアル露出時と、露出補正時の〈〇> に 
よる設定方向が同じになります。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 ■ 


一カシングスクリーン 


フォーカシングスクリーンを交換したときは、適切な露出で撮影するため、使 
用するスクリーンのタイプに応じて、設定変更を行ってください。 

0 : Ef-A 
1: Ef-D 
2 : Ef-S 

フォーカシングスクリーンの特性について 

Ef-A :標準プレシジョンマット 

購入時のカメラに組み込まれている標準フォーカシングスクリーン 
です。ファインダーの明るさと、手動ピント合わせのしやすさをバ 
ランスよく両立しています。 

Ef-D :方眼プレシジョンマット 

Ef - A に方眼線を引いたフォーカシング 
スクリーンです。構図の垂直 • 水平決め 
を楽に行うことができます。 


丄 


任 


r 


Ef-S :スーパープレシジョンマツト 

Ef - A よりもピントの山をつかみやすくしたフォーカシングスクリ 
ーンです。手動ピント合わせを主にされているかたに有効です。 

W スーパープレシジョンマツト Ef - S とレンズの開放絞り数値について 

• F 2.8 以上の明るいレンズに最適化されています。 

• F 2.8 より暗いレンズを使用すると、標準スクリーン Ef - A 装着時よりもファイ 
ンダーが暗くなります。 

H • カスタム機能一括解除を行っても、設定内容は保持されます。 

• EOS 60 D の標準フォーカシングスクリーンは Ef - A ですので、購入時の状態 
は C.Fn IV -4-0 に設定されています。 

• フォーカシングスクリーンの交換方法については、フォーカシングスクリー 
ンの使用説明書を参照してください。なお、フォーカシングスクリーンがホ 
ルダーと一緒に降りてこないときは、カメラを手前に起こしてください。 

• C.Fn IV -4 の設定は、カメラユーザー設定の登録内容 （ p .262) に含まれま 
せん。 
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( miq カスタム機能で変更できる内容 1 ® 01 


C.Fn IV -5 オリジナル画像判定用データの付加 


0 :しない 
1:する 

撮影画像に、その画像がオリジナルであるか否かを判定するためのデー 
夕が自動的に付加されます。判定用データが付加された画像を撮影情報表 
示 （ P .191) で再生すると、 〈 fl > が表示されます。 

オリジナル画像の判定には、オリジナルデータセキュリティキット OSK - 
E 3 (別売）が必要です。 

S1 オリジナルデータセキュリティキット 0 SK - E 3 の画像暗号化•復号機能には、対 
応していません。 
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HQ マイメニューを登録する ■ 

設定変更の頻度が高いメニュー機能とカスタム機能を選んで、マイメ 
ニュータブに6項目まで登録することができます。 

[マイメニューの設定]を選ぶ 

• [★] タブの [マイメニューの設定] を選び、 

〈@>を押します。 

[マイメニューへの登録]を選/ 

• [マイメニューへの登録] を選び <©> をす甲 
します。 

登録する 

• 項目を選びく®〉を押します。 

• 確認画面で [0 K ] を選び、く®〉を押す 
と登録されます。 

• 6項目まで登録できます。 

• ( MENU ) ボタンを押すと手順2の画面に 
戻ります。 

マイメニューの設定について 

• 並べ替え 

登録した項目の並び順を変えることができます。 [並べ替え] を選び、並 
び順を変える項目を選んでく©〉を押します。 [令] が表示された状態 
で 〈▲▼> を押して並び順を変え、 く©〉 を押します。 

• 選択して削除/全項目削除 

登録した項目を削除することができます。 [選択して削除] を選ぶと1項 
目ずつ削除、 [全項目削除] を選ぶと登録内容がすべて削除されます。 

• マイメニューから表示 

[する] に設定すると、メニュー画面を表示したときに [★] タブから 
表 TJX されます 0 
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C： カメラユーザー設定の登録 ■ — 

撮影モードやメニュー、カスタム機能など、現在カメラに設定されている 
ほとんどの内容を、モードダイヤルの〈〇にカメラユーザー設定として登 
録することができます。 



カメラを設定する 

•撮影 モー ドとシャッター速度、絞り数 
値、旧〇感度 、 AF モー ド、 AF フ レー 厶、 
測光モード、ドライブモード、露出補正 
量、スト□ボ調光補正量の中から、登録 
しておきたい項目をあらかじめ設定し 
ておぎます。 

• メニュー機能は、次ページを参照して設 
定しておきます。 




14 


カメラユーザー段定をモード 
タイヤル® ret に g » します 


[カメラユーザー設定]を選ぶ 
• [ fr =] タブの [カメラユーザー設定] を選び、 

く®〉を押します。 

[登録]を選ぶ 

• [登録] を選びく©〉を押します。 


[0 K ] を選ぶ 

• 確認画面で [0 K ] を選び、く©〉を押し 
よ9 〇 

岭カメラの設定内容がモードダイヤルの 
<〇 に登録されます。 


カメラユーザー設定の登録解除 

手順3で [登録解除] を選ぶと、登録前の初期設定に戻すことができます。 
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C ： カメラユーザー設定の登録 ■ 


メニユー機能で登録できる設定内容 

[&■] 記録画質、電子音、カードなしレリーズ、撮影画像の確認時間、 
周辺光量補正、赤目緩和機能、スト□ボ制御（スト□ボの発光、 
シンク□設定、調光補正、 E-TTLII 調光方式、ワイヤレス機能） 
[ a : ] 露出補正/ AEB 設定、オートライティングオプティマイザ、ピク 
チヤースタイル、ホワイトバランス、 MWB 画像選択、 WB 補正/ 
BKT 設定、色空間 
[ a =] 旧◦才_卜 

[ an ライブビュー撮影、 af モード、グリッド、アスペクト比、露出 
Simulation 、 静音撮影、測光タイマー 
[3=] 八イライト警告表示、 AF フレーム表示、ヒストグラム、での 
画像送り、スライド シヨー 

[ V ]オートパワーオフ、縦位置画像回転表示、画像番号 
[ V : ] 液晶の明るさ、センサークリーニング（自動クリーニング）、 ◎ 
□ック 

[ V =] INFO .ボタンで表示する内容 
[_ P ,] カスタム機能 


^ • マイメニューの設定内容は、登録されません。 

• モードダイヤルが < C > のときは、メニューの [V カメラ設定初期化] と[空. 
カスタム機能 ( C . Fn ) 一括解除] は、選択できません。 

QI • モードダイヤルが〈〇のときも、ドライブモードやメニューなどの設定を 
変更することができますが、登録はされません。変更内容を登録したいとき 
は、前ページのカメラユーザー設定の登録操作を行つてください。 

• ( INFO .) ボタンを押すと、〈〇に登録されている撮影モードを確認すること 
ができます （ p .266)。 
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撮影の参考になるカメラの機能情報、システムアクセサリーの 
紹介などを行つています。 




INFO . ポタンの機能 



INFO, ボ50で表示する内容 

■ ノ 1 

4 

4 

本灌器 

攞影拥能0設定状態 


• MV ，叫 1 

- 

1 immamm 

OK 

キヤ:/ル 


撮影準備状態で 〈 INFO .〉 ボタンを押す 
と、「カメラ設定の内容」と「撮影機能の設 
定状態」 （ P .267)、 [水準器] ( p .127) を表 
示することができます。 


[9=] タブの [ INFO . ポタンで表示する内容] 

で、 〈 INFO .〉 ボタンを押して表示する項目 
を選ぶことができます。 

• 使用する項目を選び、く®〉を押して 
<>/>マークを付けます。 

• 選択が終わったら [0 K ] を選び、く©〉 
を押します。なお、 3 項目すベての〈>/〉 
マークを外すことはできません。 


BI • [カメラ設定の内容] のサンプル画面は、どの言語でも英語版が表示されます。 

• [水準器] を表示しない設定にしても、ライブビュー撮影と動画撮影では水準器 
が表示されます。 


カメラ設定の内容 


c：p — 

色空間 SRGB 

WB 浦正/ BKT 設定 0,0/±0 
色温度 5200 13 

「&1 分 命 W - 

長秒時露光のノイズ低減 OFF 

高感度撮影時のノイズ低減 . 10 - 

[撮影可能枚数]空ぎ容噩 
[300 J 1.90 GB 10/09/30 13:30 






( P .32、85) 


-モードダイヤル〈〇に 
I登録されている撮影モード 
L (P-110) 

卜 ( P .99、 100) 

I ( P .98) 

[ 赤目緩和 （ P .131) 

[- ( P .254) 
l ( p .254) 

[ ( P -30) 


—オートパワーオフ （ P .50) 
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INFO. ボタンの機能 


撮影機能の設定状態 


ピクチャースタイル 
シャッター速度 一 
撮影モード 

露出レベル/1 
AE 巳 レべノレ 

スト□ボ調光補正* 

AF モード 
クイック設定 マーク 

電池チェック 

AF フレームー 
ホワイトバランス補正一 
測光モード- 
Eye - Fi カード通信状態一！ 
ホワイトバランス ー 


絞り数値 
AE □ック 

ISO 感度 



高輝度側 • 階調優先 
水準器 

操作ボタン 
カスタマイズ 


撮影可能枚数 


記録画質 
L - 連続撮影可能枚数 
オートライティング 
オプティマイザ 
ドライブモード 


* 外部スト□ボ側で調光補正を設定すると、スト□ボ調光補正のマークが、 ® から®0 
に変わります。 


• 〈回〉ボタンを押すと、クイック設定画面 （ P .44) になります。 

•〈AF>、〈DRIVE〉、〈ISO〉、 〈囹>、 <EE> ボタンを押すと、液晶モニター 
に設定画面が表示され、〈超〇または〈〇> で設定を行うことができま 
す。 AF フレームは〈《>> で選択することもできます。 



IS 「撮影機能の設定状態」の画面が表示された状態で電源を切ると、次に電源を入 
れたときに同じ画面が表示されます。解除するときは、 〈INFO.〉 ボタンを押して 
液晶モニターに画面が表示されていない状態で電源を切ります。 
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MENU 


電池情報を確認する 


使用している電池の状態を画面で確認することができます。また、バッテ 
U _ パック LP - E 6 には固有の番号（シリアル番号）が記録されているため、 
複数の電池をカメラに登録することができます。この機能を利用すると、手 
元にある登録済みの電池の残容量や、使用履歴を画面で確認することができ 
よ9 〇 



info . ボタン r 表示す s 内容 


カメラ：一段定 


[バッテリー情報]を選ぶ 

• [ W ] タブの [バッテリー情報] を選び、く©〉 
を押します。 

岭電池情報の画面が表示されます。 



II ®. (緑）：少し劣化しています 
UUU (赤）：電池の買い換えをおすすめし 
ます 


^バッテリーパック LP - E 6 以外の電池は使用しないでください。カメラ本来の性能 
を発揮できない恐れや、故障の原因になることがあります。 

0 • パッテリーグリップ BG - E 9 に、パッテリーパック LP - E 6 を入れたときも、電 
池情報が表示されます。 

• パッテリーグリップ巳 G - E 9 に単3形電池を使用したときは、電池チェック表 
示の情報のみ表示されます。 

• 何らかの原因で電池と通信できないときは、表示パネルとファインダー内の 
電池チェックが〈〇〉の表示になります。 [バッテリーと通信できません] と表 
示されますが、 [0 K ] を選ぶとそのまま撮影できます。 
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EMD 電池情報を確認する 


電池をカメラに登録する 

バッテリーパック LP-E6 を最大6個までカメラに登録することができま 
す。複数の電池を登録するときは、電池ごとに以下の操作を行ってください。 



〈 INFO .〉 ポタンを押す 

• バッテリー情報の画面が表示された状 
態で、 〈INFO.〉 ボタンを押します。 

岭使用履歴画面が表示されます。 

4登録されていない電池は灰色で表示さ 
れます。 



[登録]を選ぶ 

• [登録] を選びく©〉を押します。 
4確認画面が表示されます。 


パツテリー ^ 

未登録©バッテリー ffl 報を ' 

挪しま？ ■ 


キヤンセル匚 0 K 


[0K] を選ぶ 

• [0K] を選びく©〉を押します。 

4電池が登録され、使用履歴画面に戻りま 
す。 

岭表示が灰色から白色に変わります。 

• (MENU) ボタンを押すと、バッテリー情 
報の画面に戻ります。 


0 • バッテリーグリップ巳 G - E 9 に単3形乾電池を装填しているときや、電源に AC 
アダプターキット ACK - E 6 を使用しているときは登録できません。 

• すでに電池が6個登録されているときは、 [登録] は選べません。271ページ 
を参照して、不要な電池情報を削除してください。 
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EMD 電池情報を確認する 


電池のシリアル番号が一目でわかるようにする 

登録したバッテリーパック LP-E6 のシ U アル番号を、市販のシールなど 
に書き留めて、すべての電池に貼り付けておくと便利です。 


シリアル番号 


バヴテ 1 J _ 供舞 

r:l lcmm 93K 2010 /0S/2t 


mm 


シリアル番号をシールに書き留める 

• 使用履歴画面に表示された番号を、横 
25mm x 縦1 5mm 程度のシールに書 
ぎ留めます。 





電池を取り出しシー j レを貼り付ける 

• 電源スイッチを 〈OFF〉 にします。 

• 電池室ふたを開けて、電池を取り出しま 
す。 

• 図の位置（接点がない面）にシールを貼 
り付けます。 


• この手順を繰り返して、すべての電池の 
シリアル番号が一目でわかるようにし 
よ9 〇 


@參手順2の図以外の位置にシールを貼り付けないでください。電池が入れにくく 
なったり、電源が入らなくなることがあります。 

春 BG - E 9 使用時は、バッテリーマガジンへの取り付け/取り外しを繰り返すと、 
シールがはがれることがあります。はがれたときは、新しいシールを貼りな 
おしてください。 
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EMD 電池情報を確認する 


登録済みで使用していない電池の残容量の確認方法 

手元にある（現在使用していない）電池の残容量や前回使用した日を、画 
面で確認することができます。 


シ U アル番号前回使用日 



シリアル番号を照合する 

• 使用履歴画面の内容と、電池に貼り付け 
たシールのシリアル番号を照合します。 
岭手元にある電池のおおよその残容量や、 
前回使用した日を確認することができ 
ます。 


残容量 


登録した電池情報を消去する 

1[情報消去]を選ぶ 

• 269ぺージの手順2で [情報消去] を選び、 <©> を押します。 


2 消去する電池を 選ぶ 

• 消去する電池を選びく@>を押します。 

岭<>/>が表示されます。 

• 他に消去したい電池があるときは、繰り返します。 

3 <i> ポタンを押す 

岭確認画面が表示されます。 

4 [0K] を 選ぶ 

• [0 K ] を選び〈@>を押します。 

岭電池情報が消去され、手順1の画面に戻ります。 
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家庭用電源を使用する 

AC アダプターキット ACK-E6 (別売）を使うと、家庭用電源を使用して 
電池の残量を気にせずにカメラを使うことができます。 



DC カプラーの プラグを接続する 

• DC カプラーのプラグを、 AC アダプター 
のソケットに接続します。 



2 



電源コードを接続する 

• 電源コードを図のように接続します。 

• 使い終わったら、プラグをコンセントか 
ら抜いてください。 

コードを溝にはめ込む 

• DC カプラーのコードを 傷つけないよう 
に、ていねいにはめ込みます。 



DC カプラーコード 
通し部 


DC カプラーを入れる 

• ふたを開け、 DC カプラーコード通し部 
のカパーを開きます。 

• DC カプラーを□ック位置までしっかり 
と入れ、コードを通し部に入れます。 

• ふたを閉じます。 


^カメラの電源スイッチを <0N> にしたまま、電源コードの抜き差しを行わない 
でください。 
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Eye-Fi 力ードを使う 

セットアップした市販の Eye-Fi 力ードを使うと、撮影しながら、画像を 
無線 LAN 経由でパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスに 
アップ□—ドしたりできます。 

画像の転送は、 Eye-Fi 力ードの機能です。力ードのセットアップ方法、使 
用方法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するか 
力ードメーカーにお問い合わせください。 

本製品は、 Eye - Fi カードの機能（無線送信を含む）を保証するもので 
はありません。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問い合わ 
せください。また、 Eye - Fi 力ードの使用には、多くの国や地域で認可 
が必要であり、認可を取得していないものの使用は認められていませ 
ん。使用が認められているかご不明の場合は、力ードメーカーにご確認 
ください。 


1 Eye-Fi カードを入れる （p.32) 



[Eye-Fi 設定]を選ぶ 

• [V]タブの [Eye-Fi 設定] を選び、 <©> 
を押します。 

• このメニューは、 Eye-Fi 力ード装着時の 
み表示されます。 


通信機能を有効にする 
• <©> を押し、 [Eye-F 通信] の [する] を 
選び、〈©>を押します。 

• [しない] を選ぶと、 Eye-Fi 力ードを装着 
していても、自動転送されません（通信 
状態マーク嚅）。 
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Eye-Fi 力ードを使う 


^ : 
H 犯^^" 


anins-M 

mm,wssm ： 

ABCDEFGT2J4567SS0 
mm ： f 接 a 中... 

MAC アドレス： M-lZ-Sa^7 flb-9c 
Eye-Fi ファームウエア Vef,: 

2,0001 Oct e im 14 ： 4S：37 


4 


通信情報一覧を表示する 

⑩[通信情報 一覧]を選びく©〉を押します。 


[接続先の SSID:] を確認する 

• [接続先の SSID :] に転送先が表示されてい 
るか確認します。 

• Eye-Fi 力ードの MAC アドレスとファー 
ムウェ アのノ（ージョンも確認できます。 

• (MENU) ボタンを3回押してメニューを 


終了します。 



撮影する 

岭画像が転送されます。 

• 転送した画像には、再生の詳細情報表示 
(P.191) に国が表示されます。 


通信状態マーク 

^ (グレー） 未接続： 転送先に接続していません。 
^ (点滅） 接続中 ：転送先に接続しています。 
^ (点灯） 転送待機： 転送先に接続しました。 

^ (!) 転送中 ：画像を転送しています。 


上記のように Eye-Fi 力ードの通信状態を確認するときは、 〈INFO.〉 ボタンを押して撮 
影機能の設定状態 （ P .267) を表示させます。 
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Eye - Fi 力ードを使う 


W Eye - R 力ードを使用するときのご注意 

• ko」 が表示されたときは、力ード情報の取得エラーです。カメラの電源を入 
れ直してください。 

• [ Eye - Fi 通信] を [しない] に設定しても、電波が発信されることがあります。病 
院や航空機内など電波の発信が禁止されている場所では、事前に Eye-Fi 力一 
ドを取り出しておいてください。 

• 画像が転送できないときは、力ードやパソコンの設定を確認してください。詳 
細は力ードの使用説明書を参照してください。 

拳無線 LAN の接続状態によっては、画像の転送に時間がかかったり、転送が中 
断することがあります。 

• Eye-Fi 力ードは、通信機能があるため、熱くなることがあります。 

• バッテリーの消耗が早くなります。 

參画像の転送中、オートパワーオフは機能しません。 
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各撮影モードで設定できる機能一覧_ 


• :自動設定〇：選択可能 D :選択不可 


モードダイヤル 

かんたん撮影ゾーン 

応用撮影ゾーン 


□ 

EI 

(CA) 

9 

7a 

A 



P 

Tv 

Av 

M 

B 

_ 

な 

全記録画質の選択 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

iso 感度 

自動設定 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

手動設定 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇* 

オートの上限値設定 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ピクチャー 

スタイル 

任意選択 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

自動設定 

1さ :; SI 

1 ぶ :; SI 

1 さ :; SI 

國 

1ぶ :; U 


1さ :; SI 

1ぶ :; SI 







雰囲気を選んで撮影する 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 







明かりや状況にあわせて撮影する 




〇 

〇 

〇 

〇 








ホワイト 
パランス 

才一卜 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリセツト 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

マニュアル 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

補正、ブラケティング 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


オートライティングオプティマイザ 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

周辺光量補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

高輝度側•階調優先 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

色空間 

sRG 巳 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Adobe RGB 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


RAW 現像 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

クリエイテイブフイルター 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

リサイズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レーテ イング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


* マニュアル露出時のみ 

• 立は、動画撮影モードでの静止画撮影を示しています。 
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各撮影モードで設定できる機能一覧 


モードダイヤル 

かんたん撮影ゾーン 

応用撮影ゾーン 

_ 

□ 

ED 


欲 





P 

Tv 

Av 

M 

B 


a 

AF 

ワンシヨ ツト 




• 

參 

• 


• 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

• 

AI サーボ 







• 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


AI フォーカス 

• 

參 

參 






〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


AF フレーム選択 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 晒 

AF 補助光 

• 


參 

• 


• 


參 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


測光 
方式 

評価測光 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


測光モード選択 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


露出 

プ□グラムシフト 









〇 






露出補正 









〇 

〇 

〇 



〇 

AE 巳 









〇 

〇 

〇 

〇 



AE □ック 









〇 

〇 

〇 



〇 

被写界深度確認 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ドライブ 

1 枚撮影 

• 

參 

〇 


參 

• 


參 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

高速連続撮影 







• 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

低速連続撮影 



〇 

• 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

1(5)10# 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

i*2 秒 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

内蔵 
スト□ポ 

自動発光 

• 


〇 

• 


• 


參 







常時発光 



〇 






〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


発光禁止 


參 

〇 


參 


• 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

• 

赤目緩和 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


FE □ック 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


スト□ポ調光補正 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ワイヤレス制御 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ライブビュー撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

• 

マルチアスぺクト* 









〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



* マルチアスペクトは、ライブビュー撮影時のみ可能 
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メニュー機能一覧 ■ 


撮景31 ( 赤） 参照頁 


記録画質 

JL / JL / JM / JM / JS 1/ JS 1/ S 2/ S 3 

84 

腫 / M KflWl / S 漏 

電子音 

入/切 

- 

カードなしレリーズ 

する/しない 

32 

撮影画像の確認時間 

切/2秒/4秒/8秒/ホールド 

50 

周辺光量補正 

する/しない 

102 

赤目緩和機能 

切/入 

131 

スト□ポ制御 

ストロボの発光/内蔵スト□ボ機能設定/外部 
スト□ボ機能設定/外部スト□ボカスタム機 
能設定/外部スト□ボカスタム機能一括解除 

135 


a : 撮影2 (赤) 


露出補正/ AEB 設定 

1/3段ステップ、±5段 （AE 巳 ±3段） 

121 

オートライティング 
オプティマイザ 

しない/弱め/標準/強め 

101 

ピクチヤースタイル 

_スタンダード/_ ポー ト レー ト/ 

1«|風景/ド:叫ニュートラル/ IS 10 忠実設定 
モノクロ/ IS ] ユーザー設定1〜3 

90 

l 

95 

ホワイトバランス 

□ (約2500〜1000 0) 

96 

MWB 画像選択 

ホワイトバランスの手動設定 

97 

WB 補正/ BKT 設定 

WB 補正：ホワイトバランス補正 

WB-BKT :ホワイトバランスブラケテイング 

99 

100 

色空間 

sRG 巳/ Adobe RGB 

110 


a = 撮影3 (赤) 


ダスト デリー ト データ 
取得 

ゴ S 消し処理するためのデータを取得 

231 

ISO オート 

上限400/上限800/上限1600/ 

上限3200/上限6400 

89 


B 1 〇の項目は、かんたん撮影ゾーンでは表示されません。 
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CM \ 撮影 4 (赤） 参照頁 


ライブビュー撮影 

する/しない 

157 

AF モード 

ライブモード/ X ライブモード/クイック 
モード 

160 

グリッド 

表示しない/グリッド1井/グリッド2辅 

157 

アスぺクト比 

3: 2/4:3/16：9/1:1 

157 

露出 Simulation 

する/しない 

158 

静音撮影 

モード1/モード2/しない 

159 

測光タイマー 

4秒/16秒/30秒/1分/10分/30分 

159 


ET 再生 1 ( 青) 


画像プ□テクト 

画像の保護 

213 

画像回転 

画像の縦横回転 

197 

画像消去 

画像の消去 

215 

印刷指定 

印刷する画像を指定 ( DP 0 F ) 

245 

クリエイティブ 
フィルター 

ラフモノクロ/ソフトフオーカス/トイカメ 
ラ風/ソオラマ風 

220 

リサイズ 

画素数を少な<処理 

222 

RAW 現像 

B ) で撮影した画像を現像 

224 


3 : 再生2 (青) 


八イライト警告表示 

しない/する 

192 

AF フレーム 表示 

しない/する 

193 

ヒストグラム 

輝度/ RGB 

193 

^での画像送り 

1枚/10枚/100枚/撮影日/フォルダ/ 
動画/静止画/レーテイング 

195 

スライドシヨ ー 

再生内容/再生間隔 /U ピート/切り換え効 
果を設定して自動再生 

207 

レー テイング 

[ OFF ] /[★]/[★★]/「★★*]/[=]/閃 

198 

HDMI 機器制御 

切/入 

211 
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メニュー機能一覧 


V 機能設定1 ( 黄） 参照頁 


オートパワーオフ 

1 分/ 2 分/ 4 分/ 8 分/ 15 分/ 30 分/切 

50 

縦位置画像回転表示 

する立画/する團/しない 

218 

カード初期化 

記録内容を初期化して消去 

48 

画像番号 

通し番号/オートリセット/強制リセット 

106 

フオルダ選択 

フォルダの作成と選択 

104 

Eye-Fi 設定* 

Eye-Fi 通信：しない/する 
通信情報一覧 

273 


* Eye - Fi 力ード装着時のみ表示されます。 

Y 機能設定 2 (黄） 


液晶の明るさ 

7 段階の明るさ調整 

217 

日付/時刻 

日付（年/月/日）/時刻（時/分/秒）の設定 

30 

言語 度） 

表示言語を選択 

31 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL 

212 

セン サーク U —ニ ング 

自動クリーニング：する/しない 

230 

今すぐクリーニング 

手作業でクリーニング 

233 

〇ロック 

しない/する 

42 


9=機能設定3 (黄) 


バッテリー情報 

型式、残容量、撮影回数、劣化度、電池の登 
録、使用履歴確認 

268 

INFO . ポタンで 
表示する内容 

カメラ設定の内容/水準器/撮影機能の設定 
状態 

266 

カメラ ユーザー 設定 

モードダイヤルの〈〇に現在のカメラ設定 
を登録 

262 

著作権情報 

著作権情報の表示/作成者名入力/ 

著作権者名入力/著作権情報の消去 

108 

カメラ設定初期化 

カメラの設定を初期状態にする 

51 

ファームウェア 

ファームウェア変更時に選択 

- 
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メニュ _ 機能 _ 覧 


P カスタム機能（橙） 参照頁 


C.Fn 1 :露出 

カメラの機能を細かく設定する 

252 

C.Fn II :画像 

254 

C.Fn III ： AF - ドライブ 

255 

C.Fn IV ：操作 • その他 

257 

カスタム機能 （ C . Fn ) 
一括解除 

カスタム機能をすべて解除 

250 


★ マイメニュー （緑） 

[^イメニューの設定 1よく使うメニュー機能やカスタム機能を登録]261 I 


動画撮影モードのメニュー機能 

動画1 (赤） 


動画撮影モード 

自動露出/マニュアル露出 

182 

AF モード 

ライブモード/ X ライブモード/クイック 
モード 

182 

動画記録中のシャッター 
ポタン AF 

しない/する 

182 

•-の AF と測光に関する 
ポタン 

シャッターポタン、 〈 AF - ON 〉 ボタン、 

<*> ボタンの機能をカスタマイズ 

183 

ISO 感度設定 
ステップ 

1/3段/1段 

183 

高輝度側 • 階調優先 

しない/する 

183 
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メニュー機能一覧 


^* w 動画2 (赤） 参照頁 


動画記録サイズ 

1920 xi 080 (m/m/m) / 
1280X720 mo/m) / 

640X480 Onb/HTo) / 

クロップ 640 X480 (m/Eo) 

180 

録音 

録音：オート/マニュアル/しない 

184 

録音レベル 

ウィンドカット：切/入 

静音撮影 

モード 1/ モード 2/ しない 

185 

測光タイマー 

4 秒/ 16 秒/ 30 秒/ 1 分/ 10 分/ 30 分 

185 

グリッド 

表示しない/グリッド 1 井/グリッド 2 辅 

185 


動画 3 (赤) 


露出補正 

1/3 段ステップ、土 5 段 

186 

オートライティング 
オプティマイザ 

しない/弱め/標準/強め 

186 

ピクチヤースタイル 

_スタンダード/_ ポー ト レー ト/ 

ド:; U 風 ■ /1 ぶ:; N1 ニュートラル/ E10 忠実設定 
モノクロ/ユーザー設定 1 〜 3 

186 

ホワイトバランス 

Q (約 2500 〜 1000 0) 

186 

MWB 画像選択 

ホワイトパランスの手動設定 

186 


S 動画撮影モード設定時のメニュー画面について 

拳[〇-て動画1、 [ C '- : ] 動画2、 [&-：] 動画3の画面（タブ）は、動画撮影 
モード設定時のみ表示されます。 

• [ a : ] 撮影2、 [ a ：] 撮影3、 [ a \] 撮影4、[〇]カスタム機能、 [★] マイ 
メニューの画面（タブ）は表示されません。 

• 以下のメニュー項目は表示されません。 

• [ a ']： 赤目緩和機能、スト□ボ制御 

• [ V ]: info . ボタンで表示する内容、カメラユーザー設定、著作権情報、力 

メラ設定初期化、ファームウエア 
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故障かな？と思ったら 

「カメラが故障したのかな？」と思ったら、下記の例を参考にしてカメラ 
をチェックしてください。なお、チェックしても状態が改善しないときは、 
別紙の修理受付窓口にご相談ください。 


電源関連 


電池が充電できない 

• バッテリー残容量 （ P .268) が94%以上のときは、充電は行われま 
せん。 

• キヤノン純正のバッテリーパック LP-E6 を使用してください。 

充電器のランプが高速点滅する 

•(1) 充電器または電池に異常が発生した場合や、 （2) 電池と通信でき 
ない場合（純正以外の電池使用時）は、保護回路が働き充電が中止さ 
れ、オレンジ色のランプが等間隔で高速点滅します。 （1) の場合は、 
充電器のプラグをコンセントから抜き、電池の取り外し/取り付けを 
行ってから、2〜3分後にもう一度コンセントに差し込んでください。 
改善しない場合は故障ですので、修理受付窓口にご相談ください。 

充電器のランプが点滅しない 

• 充電器に取り付けた電池の内部温度が高い場合は、安全のため充電を 
行いません（消灯）。また、充電中何らかの原因により、電池が高温 
になった場合は、自動的に充電を停止します（点滅継続）。なお、電 
池の温度が下がると自動的に充電が始まります。 

電源スイッチを〈〇 N > にしてもカメラが作動しない 

• 電池がカメラにきちんと入っているか確認してください （ P .26)。 

• 電池を充電してください （ P .24)。 

• 電池室ふたが閉まっているか確認してください （ P .26)。 

• 力ードス□ットカバーが閉じているか確認してください （ P .32)。 
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故障かな？と思ったら 


電源スイッチを 〈 OFF 〉 にしてもアクセスランプが点滅する 

• 力ードへの画像記録中に電源を切ると、数秒間はアクセスランプが点 
灯/点滅します。画像記録が終了すると、自動的に電源が切れます。 

電池の消耗が早い 

• フル充電した電池を使用してください （ P .24)。 

• 電池の性能が劣化している可能性があります。メニュー [V バッテリー 
情報]で電池の劣化状態を確認してください （ P .268)。 劣化している 
場合は、新しい電池をお買い求めください。 

• クイック設定画面を表示したままにしたり （ P .44)、 ライブビュー撮 
影や動画撮影を長時間行うと （ P .151、 171)、撮影可能枚数が少な 
くなります。 

電源が勝手に切れる 

• オートパワーオフ機能が働いています。自動的に電源が切れないよう 
にしたいときは、メニュ ー [ V 才一トパワーオフ]を[切]にしてください。 


撮影関連 


撮影 • 記録ができない 

• 力ードが正しくセットされているか確認してください （ P .32)。 

• カードの空き容量がない場合は、空き容量のあるカードに交換する 
か、不要な画像を消去してください （ P .32、 215)。 

• ワンショット AF でピント合わせしたときに、ファインダー内の合焦 
マーク〈籲〉が点滅するときは撮影できません。もう一度シャッター 
ボタンを半押ししてピントを合わせなおすか、手動でピントを合わせ 
てください （ P .40、 80)。 

• カードの書き込み禁止スイッチを、書き込み•消去可能な設定にして 
ください （ P .32)。 
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故障かな？と思ったら 


カードが使えない 


• 力ードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、33ぺ_ 

ジ、または291ページを参照してください。 

画像がボケて写っている 

• レンズのフオーカスモードスイッチを 〈AF> にしてください （p.34)。 

• 手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してくださ 
し、 （p.39、 40)〇 

• 手ブレ補正機能を搭載したレンズは、手ブレ補正スイッチを <0N> 

にして撮影してください。 

連続撮影可能枚数が少なくなる 

• [.P.C.FnN-2: 高感度撮影時のノイズ低減] を [標準/弱め/しない] のいずれか 
に設定してください。 [強め] に設定されているときは、連続撮影可能 
枚数（バースト枚数）が大幅に少なくなります （P.254)。 

• 芝生など細かいパターンの被写体を撮影すると、1枚あたりのファイ 
ルサイズが大きくなり、実際に連続撮影できる枚数が、85ページに 
目安として示した連続撮影可能枚数より少なくなることがあります。 

ISO 100 に設定できない 

• [.P.C.Fn N-3 : 高輝度側•階調優先] が [する] に設定されているときは、 

旧〇100に設定できません。 [しない] に設定すると、 IS0100 が設定 
できるようになります （P.255)。 動画撮影時も同様です （p.183)。 

オートライティングオプティマイザが設定できない 

• [.P.C.Fn II -3 : 高輝度側•階調優先] が [する] に設定されているときは、 

オートライティングオプティマイザは設定できません。 [高輝度側•階調 
優先] を [しない] に設定すると、オートライティングオプティマイザ 

が設定できるようになります （P.255) 。動画撮影時も同様です_ 
(P.183)。 
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故障かな？と思ったら 


〈 Av > モードでストロポ撮影すると、シャッター速度が遅くなる 

• 夜景などを背景にした暗い場所で撮影すると、主被写体も背景も適正 
露出となるように、自動的にシャッター速度が遅くなります（ス□— 
シンク□撮影）。シャッター速度が遅くならないようにするときは、 

[.P.C.Fn I -7 : Av モード時のスト□ポ同調速度] を、1または 2 に設定してく 
ださい （ P .253)。 

内蔵スト□ポが発光しない 

• 内蔵ストロボを短時間に連続発光させると、発光部を保護するため 
に、しばらくスト□ボ撮影ができなくなることがあります。 

スト□ポ調光補正ができない 

• スト□ボ側で調光補正量が設定されているときは、カメラで補正量の 
設定はできません。スト□ボ側の設定を解除（ゼ□に設定）すると、 
カメラで設定できるようになります。 

Av モード時に八イスピードシンク□ができない 

• [.P.C.Fn I-7:Av モード時のスト□ポ同調速度] を [0: 自動] に設定してく 
ださい （ P .253) 

外部スト□ポが発光しない 

• 汎用ストロボを使用してライブビュー撮影を行うときは、メニュー 
[ば静音 撮影] を [しない] に設定してください （ P .159)。 

カメラを振ると音がする 


• 内蔵スト□ボを上げるための機構がわずかに動くためで、故障ではあ 
りません。 
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故障かな？と思ったら 


ライブビュー撮影でシャッター音が2回する 

• スト□ボ撮影時は、1回の撮影でシャッター音が2回します （ p.l 53)。 

操作部の機能が入れ替わつている 

• クイック設定画面で [操作ポタンカスタマイズ] の内容を確認してくださ 
い （ P .257)。 

動画撮影が勝手に終了する 

• 書き込み速度が遅いカードを使用すると、動画撮影が自動的に終了す 
ることがあります。 SD スピードクラス 6 「 class ®」 以上の力ード 
を使用してください。なお、書き込み/読み取り速度については、 力一 
ドメ _ 力 _ のホ _ ムぺ _ ジなどで確認してください。 

• 1カットのファイルサイズが 4 GB に達した時点、または29分59秒経 
過すると、動画撮影が自動的に終了します。 

ライブビュー撮影と動画撮影時に、白い0と赤い圔が表示される 

• どちらもカメラ内部の温度が上昇していることを示しています。白い 
<0>マークが表示されたときは、静止画の画質が低下することがあ 
ります。赤い〈晒〉マークが表示されたときは、もうすぐライブビュー 
撮影、または動画撮影が自動的に終了することを示しています 
( p . l 52,173)。 

動画が一瞬止まることがある 

• 自動露出の動画撮影では、大きな露出変化が生じた場合、明るさが安 
定するまで記録を止める仕様にしています。このようなときは、マ 
ニュアル露出で撮影してください。 

動画が再生できない 

•付属のソフトウェアなどを使用して、パソコンで編集した動画は、力 ■ 
メラで再生できません。 
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故障かな？と思ったら 


動画を再生すると操作音や作動音がする 

• 動画撮影中にダイヤル操作やレンズ操作を行うと、その操作音も録音 
されます。市販のマイクの使用をおすすめします （P.187)。 


表示 • 操作関連 


液晶モニターの表示 • 画像が不鮮明になる 

• 液晶モニターがよごれているときは、やわらかい布などでふいてくだ 
さい。 

• 低温下、または高温下では、液晶の特性上、表示反応が遅くなったり、 
表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示 
されるようになります。 

メニュー画面に表示されるタブや項目が少ない 

• かんたん撮影ゾーンと動画撮影モードでは、一部のタブや項目は表示 
されません。撮影モードを応用撮影ゾーンにしてください （P.46)。 

画像を消去できない 

• 画像にプ□テクトがかかっていると消去できません （P.213)。 

画像の一部が黒く点滅する 

• メニュー[: E ] : 八イライト警告表示] が [する] に設定されています 
(P.192)。 

画像に赤い枠が表示される 

• メニュー [3 : AF フレーム表示] が [する] に設定されています （p.193)。 
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故障かな？と思ったら 


ファイル名の先頭文字がアンダーバー （「_ mg _」） になる 

• 色空間を sRGB に設定してください 。 Adobe RGB に設定されている 
ときは、先頭文字がアンダーバーになります （ p .110)。 


画像番号が0001から始まらない 


• 画像が記録されているカードを使用すると、その画像に付けられた 
番号の続き番号になることがあります （ p .106)。 

撮影年月日/時刻が正しく表示されない 

• 日付/時刻が正しく設定されているか確認してください （ P .30)。 

テレビに画像が表示されない 

• AV ケーブル、または HDMI ケーブルのプラグが根元までしっかりと差 
し込まれているか確認してください （ P . 209、212)。 

• ビデオ出力方式 ( NTSC / PAL ) をテレビと同じ方式に設定してくだ 
さい ( p .212) 0 

• 付属の AV ケーブルを使用してください （ p .212)。 

カードリーダーで、カードを認識できない 

• お使いの力ード U _ ダーや、パソコンの 0 S のバージョンによっては、 
SDXC 力ードを力ードリーダーに差しても正しく認識されないこと 
があります。その場合は、カメラとパソコンをインターフェースケー 
ブルで接続し、付属ソフトウェアの EOS Utility を使って、画像を取 
り込んでください。 
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故障かな？と思ったら 


[井##]が表示される 

• 画像の数が、表示できる桁数を超えると [###] 表示を行うようにし 
ています。 

[ Eye - Fi 設定]が表示されない 

• [ Eye - Fi 設定] は、 Eye-Fi 力ードを入れているときにだけ表示されます。 
書き込み禁止スイッチがある Eye-Fi 力ードでは、スイッチが 「LOCK」 
側になっていると、通信状態を確認したり、 Eye-Fi 通信をしない設定 
にしたりする機能が使えません。 


印刷関連 


印刷効果の項目が説明書より少ない 

• 表示される内容は、プリンターの機種により異なります。本書ではす 
ベての項目を記載しています （ P . 240 )。 
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エラー 表示 


エラー 番号 
_ L_ 


£n01 — 

カメラとレンズ¢>*1不良 U す。 
レンズ掃し t 
<歧い 


原因 • A 処方法 


カメラに異常が発生すると、エラー画面が 
表示されます。表示される内容に従って対応 
してください。 


番号 

メッセージ/対処方法 

01 

カメラとレンズの通信不良です。レンズの接点を清掃してください 

今カメラ/レンズの接点清掃、純正レンズを使用する （p.13、16) 

02 

力ードにアクセスできません。力ードを入れなおすか、交換するか、この 
カメラで初期化してください 

今力ード抜き差し、カード交換、カード初期化 （P.32、48) 

04 

力ードがいっぱいになったため、記録できませんでした。力ードを交換し 
てください 

今力ード交換、不要画像の消去、カード初期化 （P.32、 48、 215) 

05 

内蔵スト□ポをポップアップできませんでした。電源スイッチを入れなお 
してください 

+電源スイッチ操作 （P.28) 

06 

センサークリーニングができませんでした。電源スイッチを入れなおして 
してください 

+電源スイッチ操作 （P.28) 

10, 20 
30,40 
50, 60 
70, 80 

エラーが発生したため撮影できません。電源スイッチを入れなおすか、電 
池を入れなおしてください 

今電源スイッチ操作、電池出し入れ、純正レンズを使用する （P.26、 

28) 


* 上記の対処を行ってもエラーが表示されるときは、エラー番号を控えて別紙の修理受 
付窓口にご相談ください。 
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システム図 
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システム図 



ciJ 




リモート 

コント□— ラー リ モー トスイツチ 

RC -6 RS -60 E 3 



EF レンズ 


EF-S レンズ 


外部マイク 



インターフェースケーブル IFC -200 U /500 U 
〆 一- . (1.9 m /4.7 m ) 


111 


muTIWI] 


0」 

カード1」_ダ_ 


USB ポー 

卜 



| PC 力ードス□ツト| 


パソコン 

Windows 7 
Windows Vista 
Windows XP 
Mac OS X 



SD メモ ij _ カード/ 
SDHC メモリーカード/ 
SDXC メモリーカード 


PC 力ードアダプター 


* ケーブルの長さは、 
すべて約** m です。 
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主な仕様 

■型式 

型式 . 

記録媒体 . 

撮像画面サイズ ...... 

使用レンズ . 

レンズマウント ■■■■■■ 

■撮像素子 

形式 . 

カメラ部有効画素.. 

アスペクト比 . 

ダスト除去機能 ...... 

■記録形式 

記録フォーマツト.. 
画像タイプ . 

記録画素数 . 


フォルダ作成/選択... 

■撮影時の画像処理 

ピクチヤースタイル... 

表現セレクト機能 ...... 

ホワイトバランス ■■■■■■ 


ノイズ低減 


スト□ボ内蔵、デジタルー眼レフレックス AF • AE カメラ 
SD メモリーカード、 SDHC メモリーカード、 SDXC メモ 
リーカード 
22.3 x 14.9 mm 

キヤノン EF レンズ群 （ EF - S レンズを含む） 

(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1 .6 倍に相当） 
キヤノン EF マウント 

CMOS センサー 
約180◦万画素 
3:2 

自動/手動/ダストデリートデータ付加 


DCF 2.0 

JPEG、RAW ( Mbit 、 キヤノン独自） 

RAW + JPEG 同時記録可能 

L (ラージ） ：約1790万 (5184 X 3456) 画素 

M (ミドル） ：約800万 (3456 X 2304) 画素 

S 1 (スモール 1) :約450万 (2592 x 1728)画素 

5 2 (スモール 2) :約25◦万 （1920 X 1280) 画素 

5 3 (スモー J レ 3) :約35万 (720 X 480) 画素 

RAW (ロウ） ：約1790万 (5184 X 3456) 画素 

M-RAW :約1010万 (3888 X 2592) 画素 

S-RAW :約450万 (2592 x 1728)画素 

可能 


スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設 
定、モノクロ、ユーザー設定1〜3 

雰囲気を選んで撮影する、明かりや状況にあわせて撮影する 
オート、プリセット（太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白 
色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定（約2500 
〜1000 OK )、 ホワイトバランス補正、ホワイトバランス 
ブラケティング可能 
* 色温度情報通信対応 
長秒時露光、高感度撮影に対応 
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主な仕様 


画像の明るさ自動補正 ...... オートライティングオプティマイザにより対応 

高輝度側 • 階調優先 . 可能 

レンズ周辺光量補正 . 可能 

■ファインダー 

方式 . ペンタプリズム使用、アイレベル式 

視野率 . 上下/左右とも約96% (アイポイント約 22 mm 時） 

倍率 . 約0.95倍 （50 mm レンズ-〇〇. — lm — 1 ) 

アイポイント . 約 22 mm (―1 m — 1 時/接眼レンズ中心から） 

視度調整範囲 . 約一 3.0 〜 +1.0 m _ 1 ( dpt ) 

フォーカシングスクリーン...交換式（別売2種類)、 Ef - A 標準装備 

水準器表示 . 水平方向1°ステップ±9° (横位置撮影時のみ） 

ミラー . クイックリターン式 

被写界深度確認 . 可能 

■オートフォーカス 

方式 . TTL 二次結像位相差検出方式 

測距点 . 9点（全点クロス測距） 

輝度範囲 . EV —0.5 〜18 (常温 • ISO 100) 

フォーカスモード . ワンシヨット AF 、 AI サーボ AF 、 AI フォーカス AF 、 手動 

( MF ) 

AF 補助光 . 内蔵スト□ボ間欠発光方式 

■露出制御 

測光方式 . 63分割 TTL 開放測光 

•評価測光（すべての AF フレームに対応） 

• 部分測光（中央部 • ファインダー画面の約6.5%) 

• スポット測光（中央部 • ファインダー画面の約2.8%) 

• 中央部重点平均測光 

測光範囲 . EV 1〜20 (常温 • EF 50 mm F 1.4 USM 使用， 

ISO 100) 

露出制御方式 . プ□グラム AE (全自動、スト□ボ発光禁止、クリエイティ 

ブ全自動、ポートレート、風景、クローズアップ、スポー 
ツ、夜景ポートレート、プ□グラム)、シャッター優先 AE 、 
絞り優先 AE 、 マニュアル露出、バルブ 

旧0感度 . かんたん撮影ゾーン： ISO 100〜320◦自動設定 

(推奨露光指数） 応用撮影ゾーン： ISO 10◦〜640◦任意設定 （1/3 段ス 

テップ)、 IS 0100 〜64◦◦自動設定、および 「 H 」 

(ISO 1280◦相当）の感度拡張が可能 
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主な仕様 


露出補正 . 手動：1/3、1/2段ステップ±5段 

AE 巳：1/3、1/2段ステップ±3段（手動露出補正との併 
用可能） 

AE □ック . 自動：ワンショット AF • 評価測光時、合焦と同時に AE 

□ック 

手動： AE □ックボタン押しによる 

■シャッター 

形式 . 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター 

シャッター速度 . 1/8000〜1/60秒（全自動モード)、 

ストロボ同調最高シャッター速度=1/25◦秒 

1/8000〜30秒、バルブ（すべての撮影モードを合わせ 

て） 

■スト□ポ 

内蔵スト□ボ . U トラクタブル式、才一トポップアップスト□ボ 

ガイドナンパー約13 ( ISO 100 • m ) 

焦点距離約1 7 mm 相当の画角に対応 

充電時間約3秒 

ワイヤレス マスター 機能装備 

外部スト□ボ . EX シリーズスピードライト（カメラ側操作で機能設定可能） 

調光方式 . E - TTLII 自動調光 

ストロボ調光補正 . 1/3、1/2段ステップ±3段 

FE □ック . 可能 

シンク□端子 . なし 

■ドライブ関係 

ドライブモード . 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー 

10秒/リモコン、セルフタイマー 2秒/リモコン 

連続撮影速度 . 最高約 5.3 コマ/秒 

連続撮影可能枚数 . JPEG ラージ/ファイン：約58枚 

RAW :約16枚 

RAW + JPEG ラージ/ファイン：約7枚 
* 当社試験基準 4 GB 力ードを使用し、当社試験基準 
( ISO 100、ピクチヤースタイル：スタンダード設定時）で 
測定 
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主な仕様 


■ライブビュー撮影機能 

アスペクト比切り換え ...... 3:2、4:3、16:9、1:1 

フォーカス . ライブモード、顔優先ライブモード（コントラスト検出方 

式） 

クイックモード（位相差検出方式） 

手動ピント合わせ（約5倍/1◦倍拡大確認可能） 

測光方式 . 撮像素子による評価測光 

測光範囲 .EV 〇〜20 (常温， EF50mm F1.4 USM 使用， 

ISO 100) 

静音撮影 . 可能（モード1、 2) 

グリッド表示 . 2種類 

■動画撮影機能 

映像圧縮方式 .MPEG-4 AVC/H.264 

可変（平均）ビットレート方式 

音声記録方式 . リニア PCM 

記録形式 .MOV 形式 

記録サイズと 

フレームレート . 1920 X 1080 (Full HD) : 30p/25p/24p 

1280 X 720 (HD) : 60p/50p 

640 x 480 (SD) : 60p/50p 

クロップ 640X480 (SD) : 60p/50p 
* 30p： 29.97f|DS、25p： 25.00 fpSs 24p : 23.976 fps> 
60p： 59.94 fpSx 50p： 50.00fps 

フアイ J レサイズ .1920 x1080 (30p/25p/24p) :約 330M 巳/分 

1280 X 720 (60p/50p) :約 330M 巳/分 

640 X 480 (60p/50p) :約1 65M 巳/分 

クロップ 640X480 (60p/50p ) :約1 65 M 巳/分 

フォーカス . ライブビュー撮影機能のフォーカスに準ずる 

測光方式 . 撮像素子による中央部重点平均測光と評価測光 

* フォーカスモードにより自動設定 

測光範囲 .EV ◦〜20 (常温 • EF50mm F1.4 USM 使用 • 

ISO 100) 

露出制御 . 動画撮影用プ□グラム AE (露出補正可能)、マニュアル露 

出 

露出補正 . 1/3段ステップ±3段（静止画±5段） 

ISO 感度 .ISO 1 00-6400 自動設定 

(推奨露光指数） マニュアル露出時 IS01 ◦◦〜6400自動/手動設定 
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主な仕様 


録音 . 内蔵モノラルマイク 

外部ステレオマイク端子装備 
録音レべ>1レ調整可能、ウィンドカット機能あり 
グリッド表示 . 2種類 

■液晶モニター 

形式 .TFT 式カラー液晶モニター 

画面サイズ/ドット数 ....... ワイド3.◦型 （3 : 2) /約104万ドット 

視野率 . 約100% 

角度調整 . 可能 

明るさ調整 . 手動 （7 段階） 

水準器 . 1°ステップで水平方向の傾きを表示 

メニュー表示言語 . 日本語、英語 

■再生機能 

画像表示形式 . 1枚、1枚+情報（簡易情報、詳細情報、ヒストグラム)、4 

枚インデックス、9枚インデックス、画像回転可能 
拡大ズーム倍率 . 約 1.5 〜10倍 

画像表示検索 . 1枚/1◦枚/1◦◦枚/撮影日/フォルダ/動画/静止画/レー 

ティング 

八イライト警告 . 八イライト部分点滅表示 

スライドショー . 全画像/日付/フォルダ/動画/静止画/レーティング 

切り換え効果を3種類選択可能 

動画再生 . 可能（液晶モニター、映像/音声出力、 HDMI 出力） 

スピーカー内蔵 

■撮影後の画像処理 

カメラ内 RAW 現像 . 明るさ調整、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、才一 

トライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低 
減、 JPEG 記録画質、色空間、周辺光量補正、歪曲補正、色 
収差補正 

クリエイティブフィルター....ラフモノクロ、ソフトフォーカス、トイカメラ風、ジオラマ 
風 

リサイズ . 可能 

レーティング . 可能 

■ダイレクトプリント機能 

対応プリンター .PictBridge 対応プリンター 

印刷対応画像 .JPEG 画像、 RAW 画像 

印刷指定 .DP0F パージョン1 .1 準拠 
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主な仕様 


■カスタマイズ機能 

カスタム機能 . 2◦種 

カメラユーザー設定 . モードダイヤルの C に登録 

マイメニュー登録 . 可能 

著作権情報 . 設定と付加可能 

■インターフェース 

映像/音声出力 • 

デジタル端子 . アナログ映像 （NTSC, PAL 対応）/ステレオ音声出力 

パソコン通信、ダイレクトプリント用 （Hi-Speed USB 相 
当） 

HDMI ミニ出力端子 . タイプ C (解像度自動切り換え)、 CEC 対応 

外部マイク入力端子 .03.5mm ステレオミニジャック 

リモコン端子 . リモートスイッチ RS-60E3 用 

ワイヤレスリモコン . リモートコントローラー RC-6 に対応 

■■源 

使用電池 . バッテリーパック LP-E6、 1個 

* AC アダプターキット ACK-E6 使用により、 AC 駆動可能 
* バッテリーグリップ BG-E9 装着時、単3形電池使用可能 

電池情報 . 残容量、撮影回数、劣化度確認可能 

撮影可能枚数の目安 . ファインダー撮影： 

(CIPA 試験基準による）常温 （23°C) 約1100枚/低温(0°〇約1000枚 
ライブビュー撮影： 

常温(23 〇 〇約320枚/低温(0°〇約28◦枚 

動画撮影可能時間 . 常温 （23°C) 約2時間 

低温 （0°C) 約1時間4◦分 

(フル充電のバッテリーパック LP-E6 使用時） 

■大きさ • 質量 

大きさ . 約 144.5 (幅）XI05.8 (高さ） X78.6 (奥行） mm 

質量 . 約 755g (CIPA ガイドラインによる）/約 675g (本体の 

み） 

■動作環境 

使用可能温度 .CTC 〜 +4CTC 

使用可能湿度 . 85%以下 
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主な仕様 


■バッテリーパック LP - E 6 

形式 . リチウムイオン電池 

公称電圧 .DC7.2V 

容量 . 1 800mAh 

大きさ . 約38.4 (幅） X21.0 (高さ） X56.8 (奥行） mm 

質量 . 約 80g 

■バッテリーチャージャー LC - E 6 

充電可能電池 . バッテリーパック LP-E6 

充電時間 . 約2時間30分 

定格入力 .AC100-240V (50/60HZ) 

定格出力 .DC8.4V/1.2A 

使用可能温度 . +5 °C 〜+ 40 °C 

使用可能湿度 . 85%以下 

大きさ . 約69■◦(幅） X33.0 (高さ） X93.0 (奥行） mm 

質量 . 約 130g 

■ EF - S 18-55 mm F 3.5-5.6 IS II 

画角 . 対角線： 74° 2CT 〜27° 50' 

水平： 64° 30' 〜23° 20 / 

垂直： 45° 30' 〜15° 40 / 

構成枚数 . 9群11枚 

最小絞り .F22-36 

最短撮影距離 .0.25m (撮像面から） 

最大撮影倍率 . 0.34倍 （55mm 時） 

画界 . 207 x 1 34mm 〜67 x 45mm (0.25m 時） 

手ブレ補正機能 . レンズシフト式 

フイルター径 .58mm 

レンズキャップ .E-58 

最大径 x 長さ . 約 68.5 x 70.0mm 

質量 . 約20 0g 

対応フード .EW-60C (別売） 

対応ケース .LP814 (別売） 
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主な仕様 


■EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM 


画角 . 対角線： 84° 30' 〜18° 25' 

水平： 74° 1 ◦' 〜15° 25' 

垂直： 53° 3 CT 〜10° 25 / 

構成枚数 . 12群17枚 

最小絞り . F 22-36 

最短撮影距離 .0.35 m (撮像面から） 

最大撮影倍率 .0.2 1倍 （85 mm 時） 

画界 . 255 x 395 mm 〜72 x 1 08 mm (〇 .35 m 時） 

手ブレ補正機能 . レンズシフト式 

フイルター径 .72 mm 

レンズキャップ . E -72 U 

最大径 x 長さ . 約81 .6 x 87.5 mm 

質量 . 約 575 g 

対応フード . EW -78 E (別売） 

対応ケース . LP 1 116 (別売） 

■EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS 

画角 . 対角線： 74° 20' 〜11° 30' 

水平： 64° 30' 〜9° 30' 

垂直： 45° 30' 〜6° 20 / 

構成枚数 . 12群16枚 

最小絞り . F 22-36 

最短撮影距離* . 焦点距離1 8 mm : 0.49 m (画界327 x 503 mm ) 

焦点距離1 35 mm : 0.45 m (画界75 x 11 2 mm ) 
* 撮像面からの距離 

最大撮影倍率 . 0.21倍 （135 mm 時） 

手ブレ補正機能 . レンズシフト式 

フイルター径 .67 mm 

レンズキャップ . E -67 

最大径 x 長さ . 約 75.4 x 101.0 mm 

質量 . 約 455 g 

対応フード . EW -73 B (別売） 

対応ケース . LP 1 116 (別売） 
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主な仕様 


■EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS 


画角 . 対角線： 74° 20' 〜7° 50' 

水平： 64° 30' 〜6° 30 / 

垂直： 45° 30 / 〜4° 20' 

構成枚数 . 12群16枚 

最小絞り . F 22-36 

最短撮影距離 .0.45 m (撮像面から） 

最大撮影倍率 . 0.24倍 （200 mm 時） 

画界 . 452 x 291 mm 〜93 x 62 mm (0.45 m 時） 

手ブレ補正機能 . レンズシフト式 

フイルター径 .72 mm 

レンズキャップ . E -72 

最大径 x 長さ . 約 78.6 x 1 02.0 mm 

質量 . 約 595 g 

対応フード . EW -78 D (別売） 

対応ケース . LP 1 116 (別売） 

■EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM 

画角 . 対角線： 78° 30' 〜18° 25' 

水平： 68° 40' 〜15° 25' 

垂直： 48° 00 / ~10° 25' 

構成枚数 . 12群17枚 

最小絞り . F 22-32 

最短撮影距離 .0.35 m (撮像面から） 

最大撮影倍率 .0.2 倍 （85 mm 時） 

画界 . 328 x 21 9 mm 〜112 x 75 mm (0.35 m 時) 

手ブレ補正機能 . レンズシフト式 

フイルター径 .67 mm 

レンズキャップ . E -67 U 

最大径 x 長さ . 約 78.5 x 92.0 mm 

質量 . 約 475 g 

対応フード . EW -73 B (別売） 

対応ケース . LP 1 116 (別売） 


• 記載データはすべて当社試験基準、または CIPA 試験基準/ガイドラインによります。 
• 大きさ、最大径、長さ、質量は CIPA ガイドラインによります（カメラ本体のみの質 
量除く）。 

• 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 

• 他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合 
わせください。 
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商標について 

參 Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

參 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における商標、または 
登録商標です。 

參 Macintosh、Mac OS は、米国および他の国で登録された、米国アップル社の商標、 
または登録商標です。 

拳 SDXC ロゴは、 SD -3 C , LLC . の商標です。 

• HDMI 、 HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標です。 

參 DCF * は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 
DCF ロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera Re 
System 」 の規格を表す団体商標です。 

參その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

* DCF は、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあうことを目的 
として制定された（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) の規格の 「Design rule for 
Camera Re System 」 の略称です 0 


妨害電波自主規制について 

この装置（カメラ）は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 
することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書（本書）に従って 
正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


MPEG -4 使用許諾について 

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG -4 standard 
and may be used for encoding MPEG -4 compliant vide 〇 and/or decoding 
MPEG -4 compliant video that was encoded only (1 )for a personal and 
non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the 
AT&T patents to provide MPEG -4 compliant video . No license is granted 
or implied for any other use for MPEG -4 standard ." 

* 規定により英語で表記しています。 
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アクセサリーは、キヤノン純正品のご使用をおすすめします 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性 
能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用を 
おすすめいたします。 

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂 
など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきまして 
は、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 


^バッテリーパック LP - E 6 は、キヤノン製品専用です。指定外の充電器、および製 
品と組み合わせて使用した場合の故障、事故に関しては一切保証できません。 


アフターサービスについて 

1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛か 
りは、お客様にてご負担願います。 

2. 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために不可欠な部品） 
は、日本国内において、製造打ち切り後7年間を目安に保有しています。 
したがって期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の 
原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修 
理が可能な場合がありますので、その判定につきましてはお買い上げ店、 
または別紙の修理受付窓口にお問い合わせください。 

3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、 
修理箇所を明確にご指示の上、十分な梱包でお送りください。 
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周辺の AF フレームが縦線、または横線検出測距になるレンズ 

以下のレンズでは、左右6点の AF フレームが横線検出測距、上下2点の 
AF フレームが縦線検出測距になります。十字測距は、中央 AF フレームでの 
み行うことができます。 

EF 35-80 mm F 4-5.6 
EF 35-80 mm F 4-5.6 II 
EF 35-80 mm F 4-5.6 III 
EF 35-80 mm F 4-5.6 USM 
EF 35-105 mm F 4.5-5.6 
EF 35-1 05 mm F 4.5-5.6 USM 
EF 80-200 mm F 4.5-5.6 II 
EF 80-200 mm F 4.5-5.6 USM 


MEMO 
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MEMO 
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MEMO 
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MEMO 
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ソフトウェアスタート 

ガイド/索引 


EOS DIGITAL Solution Disk . 314 

ソフトウェアのインス!ル . 315 

ソフトウェア使用説明書 . 316 

索引 . 317 



EOS DIGITAL ソフトウェア 

Solution Disk 使用説明書 

(ソフトウェア） 


■ 

313 









ソフトウェアスタートガイド 



イオス デジタル ソリューション ディスク 

EOS DIGITAL Solution Disk 

EOS DIGITAL 用の各種ソフトウェアが収録されています。 


イオスユーティリティー 

EOS Utility 

カメラとパソコンを接続し、撮影画像（静止画/動画）のパソコンへの取 
り込み、カメラの各種設定、パソコン操作によるリモート撮影などを行うこ 
とができるソフトウェアです。 


デジタル フォト プロフェツシヨナル 

Digital Photo Professional 

主に RAW 画像を撮影される方におすすめのソフトウェアです。 RAW 画 
像の高速閲覧/編集/現像/印刷などができます。 JPEG 画像もオリジナル 
画像を残したままで編集することができます。 


ズームブラウザーイーエツクス イメージブラウザー 

ZoomBrowser EX (Win) 瓣 ImageBrowser (Mac) 

主に JPEG 画像を撮影される方におすすめのソフトウェアです。簡単な操 
作で、 JPEG 画像の閲覧/編集/整理/分類/印刷などができます。また、 
MOV 動画の再生/編集/静止画の取り出しなどを行うこともできます。 


ピクチャー スタイル エディター 

Picture Style Editor 

画像処理上級者向けのソフトウェアです。ピクチャースタイルを編集し、 
オリジナルピクチャースタイルファイルの作成/保存ができます。 
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ソフトウェアスタートガイド 


ソフトウェアのインス I ル 


^ • ソフトウェアをインス!ルする前に、カメラとパソコンを絶対に接続しな 
いでください。インス!ルが正しく行われません。 

• 旧パージョンのソフトウェアがインス!ルされている場合でも、下記の手 
順に従ってインス I ルしてください（上書きインス I ルされます）。 

1 EOS DIGITAL Solution Disk ( CD ) を入れる 

• Macintosh では、デスクトップ上に表示された CD-R 〇 M アイコンを 
ダブルクリックして開き 、 [Canon EOS Digital Installer ] をダブルク 

リックしてください。 

2 [おまかせインストール]をクリックし、画面の指示に従って操作 
する 

• Macintosh では、[インストール]をクリックしてください。 


60S DIGITAL 

Solution Disk 



3 [再起動]をクリックし、再起動したら CD を取り出す 

•パソコンが再起動したら、インス!ル完了です。 
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ソフトウェア スター トガイド 



ソフトウェア使用説明書 

ソフトウェアの使用説明書が収録されています。 


使用説明書 PDF ファイルのコピー方法と見かた 

1パソコンに「ソフトウェア使用説明書」の CD を入れる 

2 CD - ROM のアイコンをダブルクリックする 

• Windows では、 [ マイコンピューター ] 内に表示されるアイコン 

• Macintosh では、デスクトップ上に表示されるアイコン 

3 [ Japanese ] フォルダをパソコンにコピーする 

• 以下の名前の使用説明書 PDF ファイルがコピーされます。 


Windows Macintosh 


EOS Utility 

EUx.xW J—xx 

EUx.xM J—xx 

Digital Photo Professional 

DPPx.xW J xx 

DPPx.xM J xx 

Zoom 巳 「 owse 「 EX / 
ImageBrowser 

ZBx . xW _ J_xx 

旧 x . xM _ J_xx 

Picture Style Editor 

PSEx . xW _ J_xx 

PSEx . xM _ J_xx 


4コピーした PDF ファイルをダブルクリックする 


• パソコンに Adobe Reader (パージョン6.0以上）がインス I ルさ 
れている必要があります。 

• Adobe Reader はインターネット上から無料でダウン□—ドできま 
す0 
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英数字 


10秒後/2秒後撮影 . 82 

1280 X 720. 180 

1920 XI 080 . 180 

1点 AF . 78 

1枚撮影 . 61,81 

1枚表示 . 190 

4枚/9枚インデックス表示 . 194 

640 X 480. 180 

9点自動選択 AF . 78 

AC アダプターキット . 272 

Adobe RGB . 110 

AE 巳 . 121,252 

AE ロック . 122 

AF . 76, 78 

AF -0 N (スタート）ボタン . 40 

Al FOCUS ( AI フォーカス AF ). 77 

Al SERVO ( Al サーボ AF ).77 

Av (絞り優先 AE ).116 

A/V OUT .202, 212 

B/W .91,93 

巳（バルブ） .123 

C .262 

O (クリエイティブ全自動) . 59 

DC カプラー . 272 

DP 0 F . 245 

Eye - Fi 力ード . 273 

FEB . 136 

FE □ック .134 

Full HD .171 

HDMI .202, 209 

HDMI CEC .211 

ICC プ□ファイル .110 

ISO 感度 .88,175, 251,267 

感度拡張 . 252 

自動設定 . 89 

設定ステップ . 252 


JPEG (ジェイペグ） . 84 

M (マニュアル露出） . 118 

EMQ マーク . 4 

MF (手動ピント合わせ） . 80,167 

NTSC . 180, 212, 280 

ONE SHOT (ワンショット AF ) 76 

P (プ□グラム AE ). 112 

PAL . 180, 212, 280 

回（クイック設定） . 44, 67,200 

RAW+JPEG . 84 

RAW 現像 . 224 

RAW (ロウ） . 84, 86 

SDHC 、 SDXC 力ード . 32 

SD 力ード . 32,48 

sRG 巳 . 110 

Tv (シャッター優先 AE ). 114 

UNLOCK ボタン . 42 

USB (デジタル）端子 . 236 

W 巳 . 96 


アイカップ . 124 

アイ ピースカバー . 23,124 

赤目緩和 . 131 

明かりや状況にあわせて撮影する ..... 71 

アクセサリーシュー . 149 

アクセスランプ . 33 

アスペクト比 . 157 

後幕シンクロ . 137 

アンロックボタン . 42 

色あい . 92 

色温度 . 96, 98 

色空間 . 110 

色の濃さ . 92 
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印刷 . 


. 235 

印刷効果 . 


. 240 

印刷指定 ( DP 0 F ) 


. 245 

傾き（角度）補正.. 


. 243 

トリミング . 


. 243 

用紙設定 . 


. 239 

レイアゥト . 


. 239 

インデックス表示 ....... 


. 194 

ウインドカット . 


. 185 

映像/音声出力 . 


.202, 209 

液晶モーター . 


■■•■■■■ 13, 27 

明るさ調整 . 


. 217 

角度調整 . 


■■■■■■■ 27, 57 

画像の再生 . 


. 189 

撮影機能の設定状態表示. 

. 267 

メ ZL -表爪 . 


....46, 278 

エラー表示 . 


. 291 

マ—ク . 


. 4 

才一トパワーオフ ....... 


■■■■■■■ 28, 50 

才一トフォーカス ....... 


■■■■■■■ 76, 78 

オートライティング 



オプティマイザ . 


■…53,101 

才一トリセット . 


. 107 

お気に入りマーク.…… 


. 198 

オリジナル画像判定用データ . 260 

音量（動画再生）……… 


. 205 


力一 h . 


13,32,48 

入れ忘れ防止 . 


. 32 

初期化（フォーマツト）… 

. 48 

トフブル . 


■■■■■■■ 33, 49 

カードなしレリーズ.... 


. 32 

階調優先 . 


.183, 255 

回転（画像） . 

197, 

218, 243 

外部スト□ボ . 


. 148 

拡大表示 . 

167, 

196, 225 

拡張子 . 


. 107 
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各部の名称 . 16 

カスタム機能 . 250 

カスタムホワイトバランス . 98 

画像 

AF フレーム表示 . 193 

インデックス . 194 

拡大表示 . 196 

カロエ . 219 

クイック設定 . 44, 67, 200 

再生 . 189 

撮影情報 . 191 

自動回転 . 218 

自動再生 . 207 

ジャンプ表示（画像送り） . 195 

手動回転 . 197 

消去 . 215 

テレビで見る . 202, 209 

八イライト警告 . 192 

ヒストグラム . 193 

保護（プ□テクト） . 213 

画像転送 . 273 

画像番号 . 106 

画素数 . 84 

家庭用電源 . 272 

カメラ 

構え方 . 39 

カメラブレ . 125 

設定初期化 . 51 

設定内容表示 . 266 

カメラ内 RAW 現像 . 224 

カメラユーザー設定 . 20, 262 

感度 ( ISO ). 88 

強制リセット . 107 

記録画質 . 84 

クィック設定 . 44, 67, 200 

クイックモード （ AF ). 165 

クリーニング . 229 

クリエイティブ全自動 . 59 









































































索引 


クリエイテイブフイルター . 220 


グリッド表示 . 157,185 

クローズアップ . 64 

クロス測距 . 79 

クロップ 640 X 480. 180 

ヶーブル . 3, 202, 209, 292 

言語の切り換え . 31 

高感度撮影時のノイズ低減 . 254 

高輝度側•階調優先 . 183, 255 

合焦マーク . 54 


コード' . 3, 202, 209, 292 

故障 . 283 


ゴミの写り込み防止 . 229 


コントラスト . 92 



サーボ AF . 56, 77 

再生 . 189 

先幕シンクロ . 137 

撮影画角 . 36 

撮影画像の確認時間 . 50 

撮影可能枚数 . 29,85,153 

撮影機能の組み合わせ一覧 . 276 

撮影機能の設定状態 . 43, 267 

撮影情報表示 . 191 

撮影モード . 20 

Av (絞り優先 AE ). 116 

巳（バルブ） . 123 

M (マニュアル露出） . 118 

P (プ□グラム AE ). 112 

Tv (シャッター優先 AE ). 114 

□ (全自動） . 54 

〇 (スト□ボ発光禁止） . 58 

^ (クリエイティブ全自動）59 

9 (ポートレート） . 62 

U (風景） . 63 

A (クローズアップ） . 64 

^ (スポーツ） . 65 

H (夜景ポートレート） . 66 


^ (動画撮影） . 171 

撮像素子の清掃 . 229 

サブ電子ダイヤル . 42 

三脚ねじ穴 . 17 

ジオラマ風 . 221 

システム図 . 292 

自動再生 . 207 

自動選択 （ AF ). 78 

視度調整 . 39 

絞り込み . 117,155,156 

絞り優先 AE . 116 

シャープネス . 92 

シャッターボタン . 40 

シャッター優先 AE . 114 

ジャンプ表示 . 195 

十字測距 . 79 

充電 . 24 

周辺光量補正 . 102 

手動ピント合わせ . 80,167 

消去（画像） . 215 

照明（表示パネル） . 43 

初期化（フォーマット） . 48 

白黒写真 . 68, 91，93 

白飛び . 192 

シンク□設定 . 137 

シンク□接点 . 16 

水準器 . 127 

ストラップ . 23 
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索引 


スト□ボ 


FE □ック . 

. 134 

赤目緩和 . 

. 131 

外部スト□ボ . 

. 148 

カスタム機能 . 

. 138 

撮影できる距離 . 

. 131 

シンクロ（先幕/後幕)… 

. 137 

スト□ボ制御 . 

. 135 

調光補正 . 

. 132 

同調速度 . 130, 

149, 253 

発光禁止 . 

. 58 

マ_ュアル発光 . 

■ 136, 147 

ワイヤレス . 

. 139 

スポーツ . 

. 65 

スポット測光 . 

. 119 

スモール（記録画質) . 

....85, 222 

スライドシヨー . 

. 207 

青争音撮影 . 

■159,185 

セイフティシフト . 

. 253 

設定初期化 . 

. 51 

セピア調（モノクロ写真）.... 

■■■■■■■ 68, 93 

セルフタイマー . 

…….67, 82 

全押 b . 

. 40 

センサークリ ー ーング . 

. 229 

全自動 . 

. 54 

操作ボタンカスタマイズ ...... 

....45, 257 

測距点 . 

. 78 

測距点自動選択 . 

. 78 

測光モード . 

. 119 

ソフトフォーカス . 

. 221 


ダイレクト選択 （ AF フレーム） ....... 255 

ダイレクトプリント . 

. 235 

ダストデリートデータ . 

. 231 

縦位置画像回転表示 . 

. 218 

チャージャー . 

■■■■■■■ 22, 24 

中央部重点平均測光 . 

. 119 
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忠実言文疋 . 91 

長秒時露光のノイズ低減 . 254 

調光補正 . 132 

長時間露光 . 123 

調色（モノクロ写真） . 93 

著作権情報 . 108 

デジタル端子 . 236 

手ブレ . 38, 39 

手ブレ補正機能（レンズ) . 38 

テレビで見る . 202, 209 

電源 

オートパワーオフ . 50 

家庭用電源 . 272 

撮影可能枚数 . 29,85,153 

充電 . 24 

電池情報 . 268 

電池チェック . 29 

電子音 . 278 

電子ダイヤル 

サブ電子ダイヤル . 42 

メイン電子ダイヤル . 41 

電池 . 24, 26, 29 

トイカメラ風 . 221 

動画 . 171 

AF モード . 179,182 

記録時間 . 181 

クイック設定 . 179 

グリッド表示 . 185 

再生 . 204 

シーン前後カット . 206 

情報表示 . 176 

静音撮影 . 185 

静止画撮影 . 178 

測光タイマー . 185 

楽しみ方 . 202 

テレビで見る . 202, 209 

動画記録サイズ . 180 

ファイルサイズ . 181 









































































索引 


フレームレート . 180 

編集 . 206 

マニュアル露出 . 174 

録音 . 184 

通し番号 . 106 

時計 . 30 

ドライブモード . 81 

トリミング（印刷） . 243 


トリミング（印刷） . 243 



ニユート フル . 91 

任意選択 （ AF ). 78 

ノイズ低減 

高感度 . 254 

長秒時 . 254 

ノーマル （記録画質） . 84 


ノーマル （記録画質） . 84 



バースト枚数 . 85,87 

ハイビジョン . 180, 202, 209 

八イライト警告 . 192 

発光モード . 136 

バッテ U —. 24, 26, 29 

バッテ U - グリップ . 29, 292 

バッテリーチェック . 29 

バリアングル液晶モニター ........ 27, 57 

バルブ撮影 . 123 

半押 b . 40 


番号 . 106 

汎用スト□ポ . 149 


ピクチヤースタイル . 90〜95 

ピクトブリッジ . 235 

被写界深度確認 . 117,155,156 


ヒストグラム（輝度/ RGB ). 193 


日付/時刻 . 30 

ビデオ出力方式 . 180, 212, 280 

評価測光 . 119 


表現セレクト機能 . 

. 68, 71 

表示パネル . 

. 18 

ピント合わせ 


AF の苦手な被写体 ....... 

. 80,164 

AF フレーム選択 . 

78, 255 

AF 補助光 . 

. 79 

AF モード . 

. 76 

構図変更 . 

. 56 

手動ピント合わせ ........ 

，.…•…80,167 

電子音 . 

. 278 

ピンボケ . 38, 

39, 80,164 

ファー厶ウェア . 

. 280 

ファイナルイメージ 


シミ ユレー シヨン . 

……155,177 

ファイルサイズ . 85,181,191 

ファイル名 . 

. 106 

ファインダー . 

. 19 

視度調整 . 

. 39 

水準器 . 

. 127 

ファイン（記録画質) ........ 

. 84 

フィルター効果 . 

93, 220 

m 京 . 

. 63, 90 

フオーカスモード 


スイッチ . 

.34, 80,167 

フオーカス□ック . 

. 56 

フォーマツト（カード初期化） . 48 

フォルダ作成/選択 ......... 

. 104 

部分測光 . 

. 119 

ブラケテイング . 

.■■■■■ 100,121 

プリント . 

. 235 

フルハイビジョン180, 202, 209 

フレームレート . 

. 180 

プ□グラム AE . 

. 112 

プ□グラムシフト ........ 

. 113 

プ□テクト（画像の保護) 

. 213 

雰囲気を選んで撮影する., 

. 68 

ポー トレート . 

. 62, 90 
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ホワイトバランス . 96 

カスタム . 98 

ブラケティング . 100 

補正 . 99 

マニュアル . 97 



マイメニュー . 261 

マニュアルフォーカス . 80,167 

マニュアル露出 . 118,174 

マルチコントローラー . 43, 78 

ミドル（記録画質） . 85, 222 

ミラーアップ撮影 . 125, 257 

メイン電子ダイヤル . 41 

メニュー . 46 

機能一覧 . 278 

設定操作 . 47 

マイメニュー . 261 

メモリーカード . 32,48 

モードダイヤル . 20,41 

モノクロ写真 . 68, 93 


モノクロ写真 . 68, 93 



夜景ポートレート . 66 

ユーザー 設定 . 262 


ユーザー 設定 . 262 



ラージ（記録画質） . 85 


ライブビュー撮影 . 57,151 

顔優先ライブモード （ AF )......... 161 

クイック設定 . 156 

クイックモード （ af ). 165 

グ U ッド . 157 

撮影可能枚数 . 153 

手動ピント合わせ . 80,167 

情報表示 . 154 

冃尹.日.撮京ジ . 1〇9 

測光タイマー . 159 

ライブモード （ AF ). 160 

露出シミュレーション . 158 

ラフモノクロ . 221 

U サィズ . 222 

リモートスイッチ . 124 

リモコン撮影 . 124,126 

レーティング . 198 

劣化度（電池） . 268 

レンズ . 21,34 

周辺光量補正 . 102 

ロック解除 . 35 

連続撮影可能枚数 . 85, 87 

連続撮影（連写） . 81 

ロウ . 84, 86 

ロウ現像 . 224 

露出シミュレーション . 158 

露出設定ステップ . 252 

露出補正 . 120 


露出シミュレーション . 158 

露出設定ステップ . 252 

露出補正 . 120 



ワイヤレスリモコン . 126 

ワンシヨット AF . 76 
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MEMO 


Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
〒1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱い方法に関するご相談窓口 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90002 

受付時間：平日9 : 00-20 : 00 

土 •日•祝日10 : 00〜17 : 00 
(1 月1日〜1月3日は休ませていただきます） 

※おかけ間違いのないようにご注意ください。 

※上記番号をご利用いただけない方は、 043-21 1-9556 をご利用ください。 

※ IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによりつながらない場合が 
あります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


修理受付窓口 


別紙の修理受付窓口でご確認ください。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご 
利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。 

canon.jp/eos-d 


この使用説明書は、2010年8月に作成したものです。それ以降に発売された 
アクセサリー、レンズとの組み合わせにつきましては、上記のお客様相談セン 
ターにお問い合わせください。 



Li-ion 


リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 


CPH- J045- 004 


© CANON INC. 2012 









